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NEW

Tecnologia AHD
Full HD 1080p

Nuovi sistemi di videosorveglianza Elvox. 
Ancora più evoluti per avere tutto sotto 
controllo ad altissima risoluzione.
Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Per questo motivo i nostri impianti  
di sorveglianza si sono rinnovati integrando nuovi prodotti ancora più performanti in grado di garantire 
un controllo a tutto tondo, anche in zone critiche. Tre nuove gamme: AHD 1080p, IP da 3 a 4 Mpx e 
IP 5 Mpx arricchiscono l’attuale portafoglio prodotti Elvox con soluzioni innovative, studiate per fornire 
una visibilità perfetta nel minimo dettaglio.

HD
A

Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. 
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.



NEW

NEW

Tecnologia IP H.265
4 e 5 Mpx 

altissima risoluzione

Tecnologia IP
3 Mpx

alta risoluzione
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Valore aggiunto Elvox:
la professionalità per darvi il meglio.
Elvox si rivolge al privato così come alle grandi strutture: la ricerca costante di sistemi tecnicamente 
avanzati permette di seguire le evoluzioni del mercato e soddisfarne le richieste. Garantendo al 
contempo la massima facilità d’uso e la costante assistenza.

Consulenza prevendita.
L’assistenza che Elvox riserva ai suoi clienti inizia prima 
dell’acquisto vero e proprio. Con una consulenza che comincia 
dall’analisi della richiesta per suggerire il prodotto più idoneo. 
Servizi di preventivazione, indicazioni per l’installazione e pronte 
risposte ad eventuali dubbi nello sviluppo del progetto.

Assistenza post vendita.
L’offerta Elvox si distingue per l’eccellenza tecnologica dei 
prodotti, per la sicurezza di una garanzia triennale ma anche 
per l’assistenza tecnica costante. Vi seguiamo passo passo 
nella scelta delle soluzioni più idonee a soddisfare i vostri clienti: 
personale altamente specializzato è a vostra disposizione per 
qualsiasi esigenza e per affiancarvi con professionalità in ogni 
fase del vostro lavoro.
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Valore aggiunto Elvox:
la professionalità per darvi il meglio.

Offerta.
La nuova gamma si contraddistingue per una costante ricerca 
di soluzioni innovative che ha portato allo sviluppo di prodotti 
tecnologicamente avanzati e in linea con la richiesta di una 
sempre maggior qualità nelle prestazioni offerte.

Efficienza.
Tutti i prodotti e sistemi proposti sono costituiti interamente da 
componenti funzionali e performanti. Solo così possiamo offrire 
la massima efficacia operativa, garanzia di affidabilità e sicurezza 
costante nel tempo.

Installazione semplice.
Sistema tecnologicamente avanzato non è sempre sinonimo 
di installazione complicata, anzi. I prodotti Elvox soddisfano 
infatti tanto le esigenze di facilità di montaggio quanto quelle 
di semplicità di utilizzo per offrire soluzioni performanti alla 
portata di tutti.
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NEW

I dettagli scoprono una risoluzione ancora più 
elevata. Da 720p e oggi anche da 1080p.
Entrambe le gamme a 720p e a 1080p coniugano l’alta risoluzione della tecnologia HD e Full HD 
con la facilità di installazione di quella analogica. Telecamere innovative dalla configurazione 
automatica nella versione a 720p, configurabili da OSD e gestibili anche da DVR nella versione a 
1080p. Soluzioni versatili e complete pensate per avere sempre tutto sotto controllo, anche da 
multimedia video touch screen 10” domotico.

NUOVA GAMMA AHD.

PLUG&PLAY QR CODE CVM SICUREZZA
CONTINUA

GAMMA 
COMPLETA

MULTIMEDIA
VIDEO TOUCH SCREEN
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P R O

Visibilità totale.
WDR e 3DNR, funzioni configurabili che 
garantiscono una visibilità perfetta e contorni 
sempre definiti, correggendo le immagini 
in caso di condizioni di forte controluce, 
sovraesposizioni e in notturna.

Versatilità.
Una gamma completa di telecamere Bullet e Dome a fuoco fisso e 
varifocale con facile accesso alle regolazione di zoom e focus. 
I DVR sono dotati tutti di Hard Disk professionale a partire da 1 TB,
registrano fino a risoluzioni Full HD,  e sono gestibili da sistemi 
domotici (per es. By-me e Well-contact Plus KNX) attraverso 
l’applicazione DVR Controller. 

DVR multi-tecnologia.
I DVR AHD permettono di espandere facilmente un impianto 
esistente mantenendo le telecamere analogiche. In più i nuovi DVR 
AHD 1080 permettono anche il collegamento di telecamere IP 
aggiuntive.

Facilità di configurazione.
Le telecamere a 720p non necessitano di configurazione, le funzioni 
sono già settate per ottenere una perfetta visibilità in ogni condizione. 
Le tecamere montano sul cavo uno switch AHD/CVBS per facilitare 
l’installazione. Le telecamere a 1080p possono essere configurate 
grazie al comando per menù OSD montato su cavo oppure 
direttamente dall’interfaccia del DVR 1080p tramite la nuova funzione 
CsC (Controllo su Coassiale).

Telecamere a risoluzione 720p (1280 x 720 pixel) e 1080p 
(1920 x 1080 pixel), che permettono di trasmettere senza latenza 
segnali a risoluzione HD e Full HD fino a 400 m di distanza (720p) su 
comune cavo coassiale RG59.

Alta risoluzione su grandi distanze.

WDR OFF

WDR ON
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NEW

Alta risoluzione a 4 e 5 Mpx,
il massimo della definizione.
Telecamere a 4 e 5 Mpx ad altissima risoluzione, le più ricche in termini di dettagli. Garantiscono  
una fedele gestione del colore anche in condizioni di bassa luminosità. Si abbinano ai nuovi NVR 
con standard di codifica e decodifica video H265, fondamentale per gestire un flusso dati  
di maggior portata rispetto alle altre gamme IP con definizione inferiore, rinnovati anche con 
un’interfaccia utente più intuitiva.

NUOVA GAMMA IP H.265.

PLUG&PLAY QR CODE CVM SICUREZZA
CONTINUA

GAMMA 
COMPLETA

MULTIMEDIA
VIDEO TOUCH SCREEN
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H.265

H.265

VIDEO H.265

R B
G

R B
G

Visibilità totale.
La tecnologia Wide Dynamic Range permette 
di migliorare le immagini con forti contrasti 
di luminosità, assicurando alta visibilità in 
condizioni di controluce.

Compressione H.265.
La nuova tecnologia H.265 consente di comprimere e gestire in 
maniera ottimale l’ingente flusso di dati provenienti dalle telecamere 
ad altissima risoluzione. Confrontato con H.264 la nuova tecnologia 
H.265 è due volte più efficiente in termini di banda dati, bitrate e spazio 
richiesto per registrazione su HDD a parità di qualità di immagine.

Sensore ad alta sensibilità.
Le nuove telecamere con sensore Sony ad altissima sensibilità 
permettono di distinguere chiaramente i colori in condizioni di 
illuminazione molto bassa. Laddove una telecamera tradizionale 
è costretta a commutare nella visione notturna, supportata da 
illuminatori IR, le nuove telecamere 5 Mpx mostrano ancora 
un’immagine chiara con colori facilmente distinguibili.

La tecnologia Megapixel garantisce altissima risoluzione e permette di 
distinguere dettagli e cromie anche in difficili condizioni di ripresa.

Alta qualità di ripresa 4 e 5 Mpx.

Integrazione.
La tecnologia IP può sfruttare infrastrutture e reti sia per nuovi 
impianti che per ampliamento degli esistenti.

WDR OFF

WDR ON

Power over Ethernet.
Una gamma che si disingue per la velocità di installazione, sfruttando 
il Power over Ethernet (PoE) che permette l’utilizzo di un unico cavo 
sia per la trasmissione del segnale che per l’alimentazione della 
telecamera.

Configurazione Plug&Play.
Con il solo collegamento delle telecamere allo switch PoE integrato, 
l’NVR è in grado di autoconfigurare gli indirizzi delle telecamere 
stesse e di inviare i flussi video allo schermo senza richiedere ulteriori 
configurazioni da parte dell’utente.

5 Mpx
(2592 x 1944)

4 Mpx
(2560 x 1440)
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NEW

La definizione si estende a 3, 4 e 5 Mpx,
la precisione diventa assoluta. 
Adatta per le aree business ma anche per gli ambienti domestici che necessitano di riprese  
ad altissima qualità, la gamma IP comprende telecamere di ultima generazione da 1,3 e 2 Mpx,  
oggi disponibili anche con una risoluzione maggiore a 3, 4 e 5 Megapixel. Il video trasmesso  
con compressione H264, garantisce l’ottimizzazione sia in termini di spazio su disco in registrazione, 
sia come traffico dati sulla rete. Questo tipo d’impianto sfrutta un’infrastruttura di rete preesistente 
oppure creata ad hoc.

LA GAMMA IP.

PLUG&PLAY QR CODE CVM SICUREZZA
CONTINUA

GAMMA 
COMPLETA

MULTIMEDIA
VIDEO TOUCH SCREEN
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2K
(2560 x 1440)

Full HD
(1920 x 1080)

HD
(1280 x 720)

Visibilità totale.
La tecnologia Wide Dynamic Range permette 
di migliorare le immagini con forti contrasti 
di luminosità, assicurando alta visibilità in 
condizioni di controluce.

Power over Ethernet.
Una gamma che si disingue per la velocità di installazione, 
sfruttando il Power over Ethernet (PoE) che permette l’utilizzo 
di un unico cavo sia per la trasmissione del segnale che per 
l’alimentazione della telecamera.

Configurazione Plug&Play.
Con il solo collegamento delle telecamere allo switch PoE integrato, 
l’NVR è in grado di autoconfigurare gli indirizzi delle telecamere 
stesse e di inviare i flussi video allo schermo senza richiedere ulteriori 
configurazioni da parte dell’utente.

Una visione che non risparmia i particolari, anche in situazioni di 
maltempo e di notte: la tecnologia Megapixel garantisce altissima 
risoluzione con la possibilità di ingrandire le immagini senza alcuna 
perdita di dettaglio, con una definizione di  2048 x 1536 pixel (3 Mpx) 
e di 2560 x 1440 pixel (4 Mpx/2K).

fino a risoluzione 2K.
Alta qualità di ripresa HD, Full HD e

WDR OFF

WDR ON
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Il meglio dell’analogico con una risoluzione 
video di elevate prestazioni tecnologiche.
La gamma analogica elevata a potenza: tutti i prodotti e i plus della gamma entry-level  
ma con tecnologie e qualità professionali. Una ancor maggiore risoluzione di immagini,  
con una duttilità di utilizzo in grado di venire incontro a qualsiasi necessità.

LA GAMMA ANALOGICA PRO.

PLUG&PLAY QR CODE CVM SICUREZZA
CONTINUA

GAMMA 
COMPLETA

MULTIMEDIA
VIDEO TOUCH SCREEN
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Zoom su movimento.
Grazie allo Smart D-Zoom la telecamera 
può ingrandire e seguire nell’inquadratura 
un soggetto in movimento permettendo una 
facile identificazione.

Versatilità.
La gamma più ampia di ottiche varifocali, compresa la nuova 9-22 mm,
consente la massima adattabilità di queste telecamere a qualsiasi 
tipo di impianto analogico nuovo o preesistente, grazie anche alla 
gamma completa di staffe e accessori che semplificano e velocizzano 
l’installazione.

Segnalazione immediata.
In aggiunta alle telecamere Dome IK10, le nuove funzioni 
antioscuramento e antimanomissione presenti su tutta la gamma 
garantiscono una pronta segnalazione di allarme a video in caso di 
evento sospetto.

Risoluzione 1,3 Mpx.
Alta risoluzione sfruttata al massimo del formato di registrazione WD1 
real time su tutti i canali dei DVR.

Visibilità totale.
La tecnologia Wide Dynamic Range permette 
di migliorare le immagini con forti contrasti 
di luminosità assicurando alta visibilità in 
condizioni di controluce.

MOTION 
TRACKING

WDR OFF

WDR ON
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Dalla semplicità di installazione alla risoluzione 
video: vantaggi chiari e immediati.
Sono molti i vantaggi che offre un impianto HD-SDI, primo fra tutti la risoluzione Full HD 
di 1920x1080 pixel, la massima raggiunta oggi dal sistema televisivo. Un altro pregio è la semplicità 
di installazione, per la quale si utilizza il classico cavo coassiale per la trasmissione video, lo stesso 
cavo dei sistemi analogici, unito a tempi di latenza nulli e alla scansione progressiva dell’immagine.

LA GAMMA HD-SDI.

PLUG&PLAY QR CODE CVM SICUREZZA
CONTINUA

GAMMA 
COMPLETA

MULTIMEDIA
VIDEO TOUCH SCREEN
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Installazione facilitata.
Grazie ad una nuova serie di accessori per la trasmissione del 
segnale e a due tipologie di cavi, le grandi distanze non sono più un 
problema per l’alta risoluzione. In più la gamma completa di staffe 
semplifica e velocizza l’installazione delle telecamere.

Contorni definiti.
La funzione Defog e il riscaldatore 
anti-appannamento a bordo telecamera 
aiutano a migliorare le immagini in condizioni 
di tempo atmosferico avverso, come ad 
esempio scene riprese in forte umidità, 
pioggia o nebbia.

Visibilità totale.
La tecnologia Wide Dynamic Range permette 
di migliorare le immagini con forti constrasti 
di luminosità, assicurando alta visibilità in 
condizioni di controluce.

Un’ampia gamma di telecamere Full HD che consentono immagini di 
alta qualità senza alcuna latenza e che si installano con la semplicità 
di un impianto analogico, senza alcun tipo di configurazione.

Alta qualità di ripresa Full HD.

DEFOG OFF

DEFOG ON

WDR OFF

WDR ON
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Configurazione Plug&Play.
Per tutte le tecnologie non è richiesta nessuna configurazione. 
Facilità di installazione garantita, per ogni tecnologia.

QR Code.
Accesso remoto immediato al proprio DVR/NVR tramite tablet e 
smartphone. È sufficiente la scansione del QR Code tramite l’App 
dedicata e lo streaming video delle telecamere è accessibile da 
qualsiasi luogo, senza necessità di configurazione del router.

Software CVM.
Un solo software di centralizzazione permette di monitorare e gestire 
da remoto fino a 256 DVR/NVR di tutte e quattro le tecnologie Elvox, 
per un totale di oltre 8.000 telecamere.

Le tecnologie Elvox per la videosorveglianza si sviluppano a partire da elementi che 
trasversalmente si caratterizzano per semplicità di utilizzo, facilità di installazione, sicurezza, 
integrazione tra i vari componenti. Per garantire, in ogni situazione, la più alta qualità applicativa.

Da una piattaforma comune,
sistemi evoluti per la videosorveglianza.
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Multimedia Video touch screen 10’’.
Tutte le tecnologie TVCC Elvox sono gestibili dal multimedia video touch 
screen utilizzato in impianti domotici (By-me e Well-contact Plus KNX).

Telecamere in formato Bullet e Dome, sia con ottica a fuoco fisso 
sia varifocale, telecamere box con obiettivi a scelta, telecamere 
brandeggiabili PTZ e dispositivi di registrazione DVR e NVR, tutti 
con la stessa interfaccia utente.

Per ogni tecnologia,
una gamma completa.

Sicurezza continua.
Ogni DVR/NVR ha un hard disk specifico per applicazioni di 
videosorveglianza, concepito per un funzionamento continuo, 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
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A ciascuno il suo:
sistemi per ogni ambiente, soluzioni 
per ogni necessità.

Residenziale.

La gamma Elvox dedicata alla videosorveglianza si adatta ai più disparati ambiti  
applicativi, a prescindere dalle dimensioni e dalla complessità del controllo richiesto:  
l’alta tecnologia e la semplicità d’uso dei sistemi si adegua perfettamente al piccolo  
appartamento così come agli ambiti commerciali, fino alla grande azienda o industria.

La crescente richiesta di sicurezza nell’ambito domestico ha portato ad un incremento di domanda 
di sistemi sviluppati ad hoc. Le soluzioni per rispondere a queste esigenze includono telecamere di 
tipo compatto e da frutto, da posizionarsi preferibilmente in zone di accesso (sia interne che esterne) 
e sistemi di registrazione compatti e versatili. Con questi sistemi è possibile visualizzare le immagini 
di tutte le telecamere in diretta sia in locale che da remoto nonché registrare gli eventi per una 
consultazione successiva. Oltre alla gestione da Multimedia video touch screen 10” IP (21553.2), il tutto 
può essere controllato in maniera ottimale tramite smartphone. Per un’incolumità senza compromessi.
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Industriale.

Terziario.
Anche il terziario richiede metodi di controllo affidabili e flessibili. Non manca quindi una gamma estesa 
di prodotti, adatta alle particolari esigenze degli ambiti commerciali, che comprende telecamere 
compatte, ad alta risoluzione e “brandeggiabili”, visualizzate e controllate da una postazione  
di supervisione. Le soluzioni proposte si adeguano ai piccoli negozi - con kit semplici e discreti - così 
come alle grandi superfici come i supermercati: in questo caso le esigenze di controllo di estese aree 
sia interne che esterne vengono soddisfatte grazie alla centralizzazione degli impianti.

Gli ambiti aziendali ed industriali presentano le maggiori complessità sia in termini di accorgimenti 
tecnici che di ristrettezza in termini di privacy. Sono quindi proposte soluzioni professionali 
all’avanguardia e dalle prestazioni avanzate, capaci di sorvegliare aree di dimensioni anche molto 
estese ed applicarsi al meglio ai vari ambienti e condizioni installative.
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1. AREA

2. NECESSITA’

Uno schema rapido ed intuitivo per guidarvi alla scelta del sistema ideale, tenendo conto di quattro 
caratteristiche fondamentali: area, necessità, posizione e prodotto. Orientarsi nel mondo della 
videosorveglianza non è mai stato cosi facile!

Le aree da sorvegliare: conoscerle per decidere.

Come realizzare l’impianto su misura.

Per capire quali sono le zone che è opportuno dotare di telecamere, sarà necessario fare un 
sopralluogo insieme al cliente, muniti di una piantina che dia un’idea ancora più esauriente 
delle dimensioni della struttura.

5%
Monitoraggio 
folla

10%
Rilevamento 
intruso

50%
Riconoscimento

100%
Identificazione

25%
Osservazione

400%
Verifica

Con il cliente si dovrà anche chiarire qual è sostanzialmente lo scopo della videosorveglianza. 
La norma CEI EN 50132-7 dà direttive precise, da cui dipendono la risoluzione e la potenza 
dell’impianto: le dimensioni del soggetto vanno da non meno del 5% dell’altezza dell’immagine per 
il monitoraggio, fino a non meno del 400% per la verifica.

Monitoraggio, rilevamento, osservazione, riconoscimento, 
identificazione o verifica.
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3. POSIZIONE

4. PRODOTTO

Una volta individuati i luoghi da sorvegliare e le modalità di controllo, è il momento di definire quali 
sono le apparecchiature più adatte: per quel che riguarda le telecamere, naturalmente, ma anche 
i videoregistratori, i monitor e i vari accessori.

Prodotti e accessori su misura.

La dimensione delle aree da riprendere e la destinazione d’uso sono alla base della scelta 
quantitativa e dell’ubicazione delle telecamere. Naturalmente il loro utilizzo deve tenere conto 
della normativa vigente, in materia sia di privacy che di tutela dei lavoratori.

Le telecamere: il numero e la loro posizione.
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OBIETTIVO FISSO

distanza
Mezza figura (1,5 m x 2 m) 
(identificazione persona)

Figura Intera (3 m x 4 m) 
(riconoscimento persona)

Ingresso veicoli (4,5 m x 6 m) 
(riconoscimento veicoli)

Facciata edificio/parcheggio (15 m x 20 m) 
(rilevamento intrusi)

Risoluzione Bullet Dome Speciali Bullet Dome Speciali Bullet Dome Speciali Bullet Dome Speciali

2 m

3 Mpx e 
superiori

Full HD 46312.004A 46322.004A 46322.003A

HD ed 
inferiore 46212.004 46522.004 46534.037

3 m

3 Mpx e 
superiori 46212.036C 46222.036C

Full HD
46512.036B;
46312.004A

46523.036B;
46522.036B;
46322.004A;
46322.003A

46322.003A

HD ed 
inferiore

46512.036.01;
46212.004

46522.036.01;
46522.004;
46222.036

46534.037

5 m

3 Mpx e 
superiori 46212.036C 46222.036C

Full HD
46512.036B;
46312.004A

46523.036B;
46522.036B;
46322.004A

HD ed 
inferiore

46512.036.01;
46212.004

46522.036.01;
46522.004;
46222.036

46534.037

7 m

3 Mpx e 
superiori

Full HD

HD ed 
inferiore

10 m

3 Mpx e 
superiori

Full HD 46322.003A

HD ed 
inferiore

15 m

3 Mpx e 
superiori 46212.036C 46222.036C

Full HD
46512.036B;
46312.004A

46523.036B;
46522.036B;
46322.004A;
46322.003A

HD ed 
inferiore

46512.036.01;
46212.004

46522.036.01;
46522.004;
46222.036

20 m

3 Mpx e 
superiori

Full HD 46312.004A 46322.004A

HD ed 
inferiore 46212.004 46522.004

Linee guida: scelta delle telecamere.

 Telecamere AHD -  Telecamere IP -  Telecamere HD-SDI 
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OBIETTIVO VARIFOCALE

distanza
Mezza figura (1,5 m x 2 m) 
(identificazione persona)

Figura Intera (3 m x 4 m) 
(riconoscimento persona)

Ingresso veicoli (4,5 m x 6 m) 
(riconoscimento veicoli)

Facciata edificio/parcheggio (15 m x 20 m) 
(rilevamento intrusi)

Risoluzione Bullet Dome Box PTZ Bullet Dome Box PTZ Bullet Dome Box PTZ Bullet Dome Box PTZ

2-4 m

3 Mpx e 
superiori

46216.310E;
46216.312D; 
46216.212C

46226.310E;
46226.312D; 
46226.212C

Full HD
46516.212B;
46216.212;
46316.210A

46526.212B;
46226.212;
46326.210A

46232.012+46914.212;
46332.012A+46914.212

46235.020;
46335.020

HD ed 
inferiore

46516.212.01;
46617.212D

46526.212.01;
46627.212D;
46627.212E

46633.012+0024/212;
46633.220+0024/212

46535.023;
46635.036

5-9 m

3 Mpx e 
superiori

46216.310E;
46216.312D;
46216.212C

46226.310E;
46226.312D;
46226.212C

46216.310E;
46216.312D;
46216.212C

46226.310E;
46226.312D;
46226.212C

Full HD 46212.722
46232.012+46914.622;
46332.012A+46914.622

46235.020;
46335.020

46516.212B;
46216.212;
46316.210A

46526.212B;
46226.212;
46326.210A

46232.012+46914.212;
46332.012A+46914.212

46235.020;
46335.020

46516.212B;
46216.212;
46316.210A

46526.212B;
46226.212;
46326.210A

46232.012+46914.212;
46332.012A+46914.212

46235.020;
46335.020

HD ed 
inferiore

46617.922D;
46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46516.212.01;
46617.212D;
46617.550D

46526.212.01;
46627.212D;
46627.212E

46633.012+0024/212;
46633.220+0024/212;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46516.212.01;
46617.212D

46526.212.01;
46627.212D;
46627.212E

46633.012+0024/212;
46633.220+0024/212;
46633.012+0024/308;
46633.220+0024/308

46535.023;
46635.036

10-15 m

3 Mpx e 
superiori

Full HD
46235.020;
46335.020

46212.722
46232.012+46914.622;
46332.012A+46914.622

46235.020;
46335.020

46212.722
46232.012+46914.212;
46332.012A+46914.212

46235.020;
46335.020

46235.020;
46335.020

HD ed 
inferiore 46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46617.922D;
46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46535.023;
46635.036

16-28 m

3 Mpx e 
superiori

46216.310E;
46216.312D;
46216.212C

46226.310E;
46226.312D;
46226.212C

Full HD
46235.020;
46335.020

46235.020;
46335.020

46235.020;
46335.020

46516.212B;
46216.212;
46316.210A

46526.212B;
46226.212;
46326.210A

46232.012+46914.212;
46332.012A+46914.212

46235.020;
46335.020

HD ed 
inferiore

46535.023;
46635.036

46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46516.212.01;
46617.212D

46526.212.01;
46627.212D;
46627.212E

46633.012+0024/212;
46633.220+0024/212;
46633.012+0024/308;
46633.220+0024/308

46535.023;
46635.036

29-60 m

3 Mpx e 
superiori

Full HD
46235.020;
46335.020

46235.020;
46335.020

46232.012+46914.622;
46332.012A+46914.622

HD ed 
inferiore

46535.023;
46635.036

46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

46535.023;
46635.036

46617.550D

46633.012+0024/660;
46633.220+0024/660;
46633.012+0024/550;
46633.220+0024/550

 Telecamere AHD -  Telecamere IP -  Telecamere analogiche -  Telecamere HD-SDI
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	∆ Disponibile fino ad esaurimento scorte 

Telecamere Bullet AHD fuoco fisso per esterni

Modello  46512.036B  46512.036.01
Sensore 1/2,7" CMOS 2 Mpx 1/4” CMOS

Pixel effettivi 1928 (H) x 1088 (V) 1296 (H) x 732 (V)

Risoluzione 1080p 720p

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & night ICR Meccanico ICR Meccanico

Obiettivo 3,6 mm 3,6 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO AUTO 

OSD Si (comando su cavo) No

Controllo su coassiale 
(CsC)

Si * No

Uscita CVBS Si (switch del segnale 
tramite comando OSD)

No

Funzioni 2DNR, Smart-IR, D-WDR,      
WHITE-BALANCE, AGC, 
BLC 

Auto: 2DNR, Smart-IR, 
BLC, WHITE-BALANCE, 
AGC

IR 35 LED, 30 m 35 LED, 30 m

Grado IP IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 250 mA 12 V 300 mA

Dimensioni (mm) 182 x 112 x 76 182 x 112 x 76

Peso (g) 510 510

* Solo per DVR 46540.F04, 46540.F08, 46540.H04, 46540.H08 e 46540.H16.

Telecamere AHD
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VIMAR group

Telecamere AHD

Telecamere Bullet AHD varifocale per esterni

Modello  46516.212B  46516.212.01
Sensore 1/2,7” CMOS 2 Mpx 1/4” CMOS

Pixel effettivi 1928 (H) x 1088 (V) 1296(H) X  732(V)

Risoluzione 1080p 720p

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & night ICR Meccanico ICR Meccanico

Obiettivo 2,8 - 12 mm 2,8 - 12 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO AUTO

OSD Si (comando su cavo) No

Controllo su coassiale 
(CsC)

Si * No

Uscita CVBS Si (switch del segnale 
tramite comando OSD)

Si (switch del segnale tra-
mite comando su cavo)

Funzioni 2DNR, Smart-IR, D-WDR,      
WHITE-BALANCE, AGC, 
BLC

Auto: 2DNR, Smart-IR, 
BLC, WHITE-BALANCE, 
AGC

IR 4 LED Array, 50 m 4 LED Array, 50 m

Grado IP IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 700 mA 12 V 700 mA

Dimensioni (mm) 261 x 118 x 80 261 x 118 x 80

Peso (g) 865 865

* Solo per DVR 46540.F04, 46540.F08, 46540.H04, 46540.H08 e 46540.H16.

Distanza massima di trasmissione consigliata per AHD
Cavo coassiale Cavo di rete

Risoluzione RG59 0002/163
(coassiale con 
alimentazione)

46364.100
(coassiale 3,3 mm alta 
qualità posa interna)

46364.500
(coassiale 6,3 mm alta 
qualità posa esterna)

Balun passivi
(della gamma 

analogica)

Balun attivi
(della gamma 

analogica)

720p 400 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto 
all’alimentazione)

270 m 500 m 200 m Utilizzo non consentito

1080p 250 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto 
all’alimentazione)

160 m 300 m 100 m Utilizzo non consentito

Al superamento di tali distanze può verificarsi un progressivo degrado della qualità del segnale.
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	∆ Disponibile fino ad esaurimento scorte 

Telecamere AHD

Telecamere Mini Dome e Dome AHD fuoco fisso per esterni

Modello  46523.036B  46522.004  46522.036B  46522.036.01
Sensore 1/2,8” CMOS 2 Mpx 1/3” CMOS 1,3 Mpx 1/2,7” CMOS 2 Mpx 1/4” CMOS

Pixel effettivi 1984 (H) x 1105 (V) 1305 (H) x 1049 (V) 1928 (H) x 1088 (V) 1296 (H) x 732 (V)

Risoluzione 1080p 720p 1080p 720p

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & night ICR Meccanico ICR Meccanico ICR Meccanico ICR Meccanico

Obiettivo 3,6 mm 4 mm 3,6 mm 3,6 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO/FLICKER 
1/25 - 1/50.000 s
x2 - x30

AUTO/FLICKER 
1/25 - 1/50.000 s
x2 - x30

AUTO AUTO 

OSD Si (comando su cavo) Si (comando su cavo) Si (comando su cavo) No

Controllo su coassiale 
(CsC)

Si * Si * Si * No

Uscita CVBS Si (switch del segnale 
tramite comando OSD)

Si (switch del segnale 
tramite comando OSD)

Si (switch del segnale 
tramite comando OSD)

No

Funzioni 2DNR, 3DNR, Smart-IR, 
BLC, HSBLC, D-WDR, 
WHITE-BAL, AGC, Defect                        
DeFog, Motion, Alarm, 
Privacy,  Mirror, V-Flip, 
Rotate, Neg-img, Freeze

2DNR, 3DNR, Smart-IR, 
BLC, HSBLC, D-WDR, 
WHITE-BAL, AGC, Defect                                  
DeFog, Motion, Alarm, 
Privacy,  Mirror, V-Flip, 
Rotate, Neg-img, Freeze

2DNR, Smart-IR, D-WDR      
WHITE-BALANCE, AGC, 
BLC

Auto: 2DNR, Smart-IR, 
BLC, WHITE-BALANCE, 
AGC

IR 10 LED, 5 m 10 LED, 5 m 20 LED, 20 m 20 LED, 20 m

Grado IP IP66 IP66 IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 300 mA 12 V 300 mA 12 V 250 mA 12 V  250 mA

Dimensioni (mm) 50 x 54 x 54 50 x 54 x 54 Ø 94 x 70 Ø 94 x 70

Peso (g) 300 300 570 570

* Solo per DVR 46540.F04, 46540.F08, 46540.H04, 46540.H08 e 46540.H16.
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Telecamere AHD

Telecamere Dome AHD varifocale per esterni

Modello  46526.212B  46526.212.01
Sensore 1/2,7” CMOS 2 Mpx 1/4” CMOS

Pixel effettivi 1928 (H) x 1088 (V) 1296(H) X  732(V)

Risoluzione 1080p 720p

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & night ICR Meccanico ICR Meccanico

Obiettivo 2,8 - 12 mm 2,8 - 12 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO AUTO 

OSD Si (comando su cavo) No

Controllo su coassiale 
(CsC)

Si * No

Uscita CVBS Si (switch del segnale 
tramite comando OSD)

Si (switch del segnale tra-
mite comando su cavo)

Funzioni 2DNR, Smart-IR, D-WDR      
WHITE-BALANCE, AGC, 
BLC

Auto: 2DNR, Smart-IR, 
BLC, WHITE-BALANCE, 
AGC

IR 35 LED, 30 m 35 LED, 30 m

Grado IP IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 300 mA 12 V 300 mA

Dimensioni (mm) Ø 120 x 80 Ø 120 x 80

Peso (g) 1000 1000

* Solo per DVR 46540.F04, 46540.F08, 46540.H04, 46540.H08 e 46540.H16.

Distanza massima di trasmissione consigliata per AHD
Cavo coassiale Cavo di rete

Risoluzione RG59 0002/163
(coassiale con 
alimentazione)

46364.100
(coassiale 3,3 mm alta 
qualità posa interna)

46364.500
(coassiale 6,3 mm alta 
qualità posa esterna)

Balun passivi
(della gamma 

analogica)

Balun attivi
(della gamma 

analogica)

720p 400 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto 
all’alimentazione)

270 m 500 m 200 m Utilizzo non consentito

1080p 250 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto 
all’alimentazione)

160 m 300 m 100 m Utilizzo non consentito

Al superamento di tali distanze può verificarsi un progressivo degrado della qualità del segnale.
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	∆ Disponibile fino ad esaurimento scorte 

Telecamere mimetizzate

Modello  46534.037
Sensore 1/4" CMOS

Pixel effettivi 1296 (H) x 732 (V)

Risoluzione orizzontale 720p

Sensibilità 1 Lux  

Day & night ICR elettronico

Obiettivo 3,7 mm

Rapporto S/N 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO

OSD No

Uscita CVBS No

Funzioni AGC, BLC, NR

IR No

Grado IP No 

Range temperatura -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 100 mA

Dimensioni (mm) 150 x 30 x 60

Peso (g) 166

Telecamere AHD
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Telecamere AHD

Telecamere PTZ AHD per esterni

Modello  46535.023
Sensore 1/3" CMOS IMX238 

1,3 Mpx

Pixel effettivi 1280 (H) x 720 (V)

Risoluzione 720p

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON)

Zoom Zoom ottico 23x (5,7 - 
131,1 mm), digitale 12x

Angolo di visione 60,8° Wide - 2,08° Tele

Day & night Meccanico

Funzioni OSD, ATW, 2D/3DNR

Rapporto S/N > 50 dB

Limite Pan/Tilt 360° continuo 0° a 90° 
auto Flip

Preset 220

Patrol/Pattern 8/4

Privacy No

Control RS485

Audio in/out 0/0

Allarme in/out 4/2

Video Uscita AHD BNC

D-WDR No

Portata IR 150 m

Protezione IP IP67

Range temperatura -32° C ~ + 58° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc (51 W con IR e 
riscaldatore  attivato)

Alimentatore 12 Vdc 5 A di serie

Dimensioni mm Ø 210 x 331 
solo telecamera 

Peso (kg) 4,7

Note Tergicristallo con velocità e 
cicli impostabili 

Staffe e supporti per telecamere PTZ AHD

 46918.005A
Staffa per Speed Dome con 
box stagno, compatibile 
con staffe 46918.004A e 
46918.003A. Adatto a teleca-
mere Speed Dome serie 46535.

46918.002
Staffa da soffitto. Adatto a 
telecamere Speed Dome 
serie 46635.

 46918.004A
Supporto angolare per staffa 
46918.005A e 46918.001.

46918.001
Staffa da muro. Adatto a 
telecamere Speed Dome 
serie 46635.

 46918.003A
Supporto da palo per staffa 
46918.005A e 46918.001.
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	∆ Disponibile fino ad esaurimento scorte 

DVR AHD 1080p gestibili da multimedia video touch screen 10” domotico (21553.2)

Modello  46540.F04  46540.F08 46540.H16
Compressione video Standard H.264 

High Profile
Standard H.264 
High Profile

Standard H.264 
High Profile

Modalità di 
funzionamento

PENTAPLEX PENTAPLEX PENTAPLEX

Video input 4 BNC 8 BNC 16 BNC

Video output 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC

Audio in/out 4 RCA/1 RCA 4 RCA/1 RCA 4 RCA/1 RCA

Risoluzione di 
registrazione

FullHD 1080p (AHD): 
4 CH @ 50 Fps.
HD 720p (AHD) oppure
WD1 960x576 (analogico):
4 CH @ 100 Fps 

FullHD 1080p (AHD): 
8 CH @ 100 Fps. 
HD 720p (AHD) oppure 
WD1 960x576 (analogico): 
8 CH @ 200 Fps

FullHD 1080p (AHD):
16 CH @ 200 Fps. 
HD 720p (AHD) oppure 
WD1 960x576 (analogico): 
16 CH @ 400 Fps

Compatibilità con 
telecamere IP

Si Si Si

Numero telecamere IP
collegabili al DVR
(tramite switch esterno)

1 (in aggiunta alle 4 tele-
camere AHD/analogiche 
CVBS)

4 (in aggiunta alle 8 tele-
camere AHD/analogiche 
CVBS)

8 (in aggiunta alle 16 tele-
camere AHD/analogiche 
CVBS)

Risoluzione di registra-
zione telecamere IP

1 Ch
         

1080p 25 Fps
720p  25 Fps

4 Ch 
          
           

3 Mpx 50 Fps
1080p 100 Fps
720p 100 Fps

8 Ch 
          
           

3 Mpx 100 Fps
1080p 200 Fps 
720p 200 Fps

Risoluzione VGA/HDMI 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920x1080) 1080p (1920x1080)

Allarme in/out 4/1  4/1  4/1

Controllo OSD telecame-
ra via coassiale (CsC)

Si Si Si

Interfaccia network 1 RJ45 - 10/100 Mbps 1 RJ45 - 10/100 Mbps 1 RJ45 - 10/100 Mbps

Interfaccia hard disk 1 SATA da 3 TB max 1 SATA da 3 TB max 2 SATA da 3 TB max

Hard disk 1 TB Professionale 1 TB Professionale 1 TB Professionale

Interfaccia USB 2 2 2

RS485 controllo PTZ Si Si Si

CVM Si Si Si

QR CODE Si Si Si

Controllo da smartphone Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Analisi video Motion Detection Motion Detection Motion Detection

Filtro privacy Si Si Si

Interfaccia Tastiera, mouse, 
telecomando

Tastiera, mouse, 
telecomando

Tastiera, mouse, 
telecomando

Alimentazione/consumi 12 V 2 A, 6 W (senza HDD) 12 V 3 A, 8 W (senza HDD) 12 V 4 A, 15 W 
(senza HDD)

Temperatura d'esercizio 0° C ~ +50°C 0° C ~ +50°C 0° C ~ +50°C

Dimensioni (mm) 255 x 212 x 45 300 x 270 x 58 430 x 300 x 55

Peso (kg) 0,8 (HDD escluso) 1,5 (HDD escluso) 4,2 (HDD escluso)

PENTAPLEX: il DVR/NVR gestisce contemporaneamente le funzioni di registrazione, visualizzazione in tempo reale, ricerca immagini registrate, BackUp (copia immagini), 
visualizzazione da remoto (es.: da internet).
La funzione “Controllo OSD da DVR” deve essere supportata dalla telecamera in oggetto.

DVR AHD

Hard disk per NVR

46925.010
Hard Disk professionale
per TVCC. Capacità 1 TB.

46925.020
Come sopra, con 2 TB.

46925.030
Come sopra, con 3 TB.
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DVR AHD 720p gestibili da multimedia video touch screen 10” domotico (21553.2)

Modello 46540.H04 46540.H08
Compressione video Standard H.264 

High Profile
Standard H.264 
High Profile

Modalità di 
funzionamento

PENTAPLEX PENTAPLEX

Video input 4 BNC 8 BNC

Video output 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 VGA

Audio in/out 1 RCA/1 RCA 1 RCA/1 RCA

Risoluzione di 
registrazione

HD 720p (AHD) oppure 
WD1 960x576 (analogico): 
4 CH @ 100 Fps

HD 720p (AHD) oppure 
WD1 960x576 (analogico):
8 CH @ 200 Fps

Compatibilità con 
telecamere IP

No Si

Numero telecamere IP
collegabili al DVR
(tramite switch esterno)

No 1 (in aggiunta alle 8 tele-
camere AHD/analogiche 
CVBS)

Risoluzione di registra-
zione telecamere IP

1 Ch
        

720p  25 Fps

Risoluzione VGA/HDMI 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920 x 1080)

Allarme in/out - / - - / -

Controllo OSD telecame-
ra via coassiale (CsC)

Si Si

Interfaccia network 1 RJ45 - 10/100 Mbps 1 RJ45 - 10/100 Mbps

Interfaccia hard disk 1 SATA da 3 TB max 1 SATA da 3 TB max

Hard disk 1 TB Professionale 1 TB Professionale

Plug&Play - -

Interfaccia USB 2 2

RS485 controllo PTZ Si Si

CVM Si Si

QR CODE Si Si

Controllo da smartphone Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Analisi video Motion Detection Motion Detection

Filtro privacy Si Si

Interfaccia Tastierino frontale, mouse, 
telecomando

Tastierino frontale, mouse, 
telecomando

Alimentazione/consumi 12 V 2 A, 6 W (senza HDD) 12 V 2 A, 8 W (senza HDD)

Temperatura d'esercizio 0° C ~ +50°C 0° C ~ +50°C

Dimensioni (mm) 255 x 212 x 45 300 x 270 x 58

Peso (kg) 0,8 (HDD escluso) 1,5 (HDD escluso)

PENTAPLEX: il DVR/NVR gestisce contemporaneamente le funzioni di registrazione, visualizzazione in tempo reale, ricerca immagini registrate, BackUp (copia immagini), 
visualizzazione da remoto (es.: da internet).
La funzione “Controllo OSD da DVR” deve essere supportata dalla telecamera in oggetto.
Supporta telecamere AHD 1080p con risoluzione 928 x 962 real time.

DVR AHD

Distanza massima di trasmissione consigliata per AHD
Cavo coassiale Cavo di rete

Risoluzione RG59 0002/163
(coassiale con 
alimentazione)

46364.100
(coassiale 3,3 mm alta 
qualità posa interna)

46364.500
(coassiale 6,3 mm alta 
qualità posa esterna)

Balun passivi
(della gamma 

analogica)

Balun attivi
(della gamma 

analogica)

720p 400 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto 
all’alimentazione)

270 m 500 m 200 m Utilizzo non consentito

1080p 250 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto 
all’alimentazione)

160 m 300 m 100 m Utilizzo non consentito

Al superamento di tali distanze può verificarsi un progressivo degrado della qualità del segnale.
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Telecamere IP

Telecamere Bullet IP 4 e 5 Mpx varifocale per esterni

Modelli  46216.312D  46216.310E
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 4 Mpx
Sensore ad alta sensibilità, 
1/1,8" Sony CMOS a scan-
sione progressiva, 5 Mpx

Risoluzione 2560 x 1440 2592 x 1944

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) Colori: 0,01 Lux@F1.2, 
AGC ON; 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264 - H265 H264 - H265

Day & night ICR ICR

Obiettivo 3,3 - 12 mm 3,6 - 10 mm

Frame rate primario 30 Fps (2560 x 1440) 
30 Fps (2304 x 1296) 
30 Fps (1920 x 1080)

30 Fps (2592 x 1944) 
30 Fps (2560 x 1440)
30 Fps (1920 x 1080)

Frame rate secondario 30 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

30 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

Bit Rate 128 Kbs ~ 9 Mbs 128 Kbs - 9 Mbs

SD card Si non inclusa (64 GB max) Si non inclusa (64 GB max)

Audio in/out 1/1 1/1

Allarme in/out 1/1 1/1

Video uscita CVBS Si Si

Funzioni WDR, Smart-IR, ROI, 
3DNR, Mask, Motion

WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

Compatibilità ONVIF ONVIF

IR 30 - 50 m 30 - 50 m

Grado IP IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 550 mA, 6,6 W 12 Vdc/PoE 600 mA, 7,2 W

Dimensioni (mm) 109 x 109 x 264 109 x 109 x 264

Peso (g) 1115 1115

Note RTSP, multi-stream.
Staffa inclusa

RTSP, multi-stream.
Staffa inclusa

Telecamere Dome IP 4 e 5 Mpx varifocale per esterni

Modelli  46226.312D  46226.310E
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 4 Mpx
Sensore ad alta sensibilità, 
1/1,8" Sony CMOS a scan-
sione progressiva, 5 Mpx

Risoluzione 2560 x 1440 2592 x 1944

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) Colori: 0,01 Lux@F1.2, 
AGC ON; 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264 - H265 H264 - H265

Day & night ICR ICR

Obiettivo 3,3 - 12 mm 3,6 - 10 mm

Frame rate primario 30 Fps (2560 X 1440) 
30 Fps (2304 X 1296) 
30 Fps (1920 X 1080)

30 Fps (2592 x 1944) 
30 Fps (2560 x 1440)
30 Fps (1920 x 1080)

Frame rate secondario 30 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 X 240)

30 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

Bit Rate 128 Kbs ~ 9 Mbs 128 Kbs - 9 Mbs

SD card Si, non inclusa (64 GB max) Si non inclusa (64 GB max)

Audio in/out 1/1 1/1

Allarme in/out 1/1 1/1

Video uscita CVBS Si Si

Funzioni WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

Compatibilità ONVIF ONVIF

IR 20 - 30 m 20 - 30 m

Grado IP/IK IP66 / IK10 IP66 / IK10

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W

Dimensioni (mm) Ø 150 x 114 Ø 150 x 114 mm

Peso (g) 1260 1260

Note RTSP, multi-stream RTSP, multi-stream

H.265
NUOVA

TECNOLOGIA

PoE (Power over Ethernet): consente di utilizzare un unico cavo di rete per l’alimentazione di una periferica e la trasmissione dei dati. Questa tecnologia è particolarmente utile 
nelle applicazioni di monitoraggio e videosorveglianza IP in cui non è sempre possibile collegare le apparecchiature direttamente a una presa elettrica. 
IPTOOL: software di configurazione per telecamere.
RTSP: funzione per collegamento diretto al sistema domotico By-me senza utilizzo di NVR.

Staffe e supporti per telecamere Bullet IP e Dome IP

 46922.013
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Bullet IP VF e Dome 
IP FF per fissaggio a parete o 
soffitto.

 46922.012
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Dome IP VF per 
fissaggio a parete o soffitto.

H.265
NUOVA

TECNOLOGIA
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Telecamere IP

Staffe e supporti per telecamere Bullet IP e Dome IP

 46922.013
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Bullet IP VF e Dome 
IP FF per fissaggio a parete o 
soffitto.

 46922.012
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Dome IP VF per 
fissaggio a parete o soffitto.

Telecamere Bullet IP 3 Mpx

Modelli  46212.036C  46216.212C
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 3 Mpx
1/3" CMOS a scansione 
progressiva, 3 Mpx

Risoluzione 2048 x 1536 2048 x 1536

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264 H264

Day & night ICR ICR

Obiettivo 3,6 mm 2,8 - 12 mm

Frame rate primario 30 Fps (2048 x 1536) 
30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720)

30 Fps (2048 x 1536) 
30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720)

Frame rate secondario 10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

Bit Rate 64 Kbs ~ 8 Mbs 64 Kbs ~ 8 Mbs

SD card No Si non inclusa (64 GB max)

Audio in/out 1/0 1/1

Allarme in/out No 1/1

Video uscita CVBS Si Si

Funzioni WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

Compatibilità ONVIF ONVIF

IR 20 - 30 m 30 - 50 m

Grado IP/IK IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W 12 Vdc/PoE 650 mA, 7,8 W

Dimensioni (mm) 87 x 87 x 219 109 x 109 x 264

Peso (g) 635 1115

Note RTSP, multi-stream.
Staffa inclusa

RTSP, multi-stream.
Staffa inclusa

Telecamere Dome IP 3 Mpx

Modelli  46222.036C  46226.212C
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 3 Mpx
1/3" CMOS a scansione 
progressiva, 3 Mpx

Risoluzione 2048 x 1536 2048 x 1536

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264 H264

Day & night ICR ICR

Obiettivo 3,6 mm 2,8 - 12 mm

Frame rate primario 30 Fps (2048 x 1536) 
30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720)

30 Fps (2048 x 1536) 
30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720)

Frame rate secondario 10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1)
30 Fps (CIF)
30 Fps (480 x 240)

Bit Rate 64 Kbs ~ 8 Mbs 64 Kbs ~ 8 Mbs

SD card No Si non inclusa (64 GB max)

Audio in/out 1/0 1/1

Allarme in/out No 1/1

Video uscita CVBS Si Si

Funzioni WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

WDR, Smart IR, ROI, 3DNR, 
Mask, Motion

Compatibilità ONVIF ONVIF

IR 10 - 20 m 20 - 30 m

Grado IP/IK IP66 / IK10 IP66 / IK10

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W

Dimensioni (mm) Ø 116 x 91 mm Ø 150 x 114 mm

Peso (g) 605 1260

Note RTSP, multi-stream RTSP, multi-stream

PoE (Power over Ethernet): consente di utilizzare un unico cavo di rete per l’alimentazione di una periferica e la trasmissione dei dati. Questa tecnologia è particolarmente utile 
nelle applicazioni di monitoraggio e videosorveglianza IP in cui non è sempre possibile collegare le apparecchiature direttamente a una presa elettrica. 
IPTOOL: software di configurazione per telecamere.
RTSP: funzione per collegamento diretto al sistema domotico By-me senza utilizzo di NVR.
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Telecamere IP

Telecamere Bullet IP 1,3 e 2 Mpx

Modelli 46212.004 46216.212 46216.722
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 1,3 Mpx
1/2,7" CMOS a scansione 
progressiva, 2 Mpx

1/2,8" CMOS a scansione 
progressiva, 2 Mpx

Risoluzione 1280 x 960 1920 x 1080 1920 x 1080

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264 H264 H264

Day & night ICR ICR ICR

Obiettivo 3,6 mm 2,8 - 12 mm 7 - 22 mm

Frame rate primario 30 Fps (1280 x 960) 
30 Fps (1280 x 720) 
30 Fps (D1) 

30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720) 

30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720) 

Frame rate secondario 10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF)  
30 Fps (480 x 240)

30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF)  
30 Fps (480 x 240)

10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF)  

Bit Rate 64 Kbs ~ 4 Mbs 64 Kbs ~ 8 Mbs 64 Kbs ~ 8 Mbs

SD card No No Si non inclusa (64 GB max)

Audio in/out 0/0 1/0 1/1

Allarme in/out No No 1/1

Video uscita CVBS No No Si (video test)

Funzioni WDR, Smart-IR, ROI, Defog, 
3DNR, Mask, Motion

WDR, Smart-IR, ROI, 
3DNR, Mask, Motion

WDR, Smart-IR, ROI, Defog, 
3DNR, Mask, Motion

Compatibilità ONVIF ONVIF ONVIF

IR 20 - 30 m 30 - 50 m 50 - 70 m

Grado IP/IK IP66 IP66 IP66

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W 12 Vdc/PoE 550 mA, 6,6 W 12 Vdc/PoE - 800 mA, 9,6 W

Dimensioni (mm) 87 x 87 x 219 109 x 109 x 264 109 x 109 x 360

Peso (g) 635 1115 1685

Note RTSP, multi-stream. 
Staffa inclusa

RTSP, multi-stream. 
Staffa inclusa

RTSP, multi-stream. 
Regolazione focus e zoom 
esterna.
Staffa inclusa

Staffe e supporti per telecamere Bullet IP

 46922.013
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Bullet IP VF e Dome 
IP FF per fissaggio a parete o 
soffitto.

PoE (Power over Ethernet): consente di utilizzare un unico cavo di rete per l’alimentazione di una periferica e la trasmissione dei dati. Questa tecnologia è particolarmente utile 
nelle applicazioni di monitoraggio e videosorveglianza IP in cui non è sempre possibile collegare le apparecchiature direttamente a una presa elettrica. 
IPTOOL: software di configurazione per telecamere.
RTSP: funzione per collegamento diretto al sistema domotico By-me senza utilizzo di NVR.
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Telecamere IP

Telecamere Dome IP 1,3 e 2 Mpx

Modelli 46222.036 46226.212
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 1,3 Mpx
1/2,7" CMOS a scansione 
progressiva, 2 Mpx

Risoluzione 1280 x 960 1920 x 1080

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264 H264

Day & night ICR ICR

Obiettivo 3,6 mm 2,8 - 12 mm

Frame rate primario 30 Fps (1280 x 960) 
30 Fps (1280 x 720) 
30 Fps (D1) 

30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720) 

Frame rate secondario 10 Fps (1280 x 720)
30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF)  
30 Fps (480 x 240)

30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF)  
30 Fps (480 x 240)

Bit Rate 64 Kbs ~ 4 Mbs 64 Kbs ~ 8 Mbs

SD card No No

Audio in/out 0/0 1/0

Allarme in/out No No

Video uscita CVBS No No

Funzioni WDR, Smart-IR, ROI, Defog, 
3DNR, Mask, Motion

WDR, Smart-IR, ROI, 
3DNR, Mask, Motion

Compatibilità ONVIF ONVIF

IR 10 - 20 m 20 - 30 m

Grado IP/IK IP66 / IK10 IP66 / IK10

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 400 mA, 4,8 W 12 Vdc/PoE 500 mA, 6 W

Dimensioni (mm) Ø 116 x 91 Ø 150 x 114

Peso (g) 605 1260

Note RTSP, multi-stream RTSP, multi-stream

PoE (Power over Ethernet): consente di utilizzare un unico cavo di rete per l’alimentazione di una periferica e la trasmissione dei dati. Questa tecnologia è particolarmente utile 
nelle applicazioni di monitoraggio e videosorveglianza IP in cui non è sempre possibile collegare le apparecchiature direttamente a una presa elettrica. 
IPTOOL: software di configurazione per telecamere.
RTSP: funzione per collegamento diretto al sistema domotico By-me senza utilizzo di NVR.

Staffe e supporti per telecamere Bullet IP e Dome IP

 46922.013
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Bullet IP VF e Dome 
IP FF per fissaggio a parete o 
soffitto.

 46922.012
Staffa con scatola contatti per 
telecamere Dome IP VF per 
fissaggio a parete o soffitto.
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Telecamere IP

Telecamere Box IP senza obiettivo

Modelli 46232.012
Sensore 1/2,9" CMOS a scansione 

progressiva, 2 Mpx

Risoluzione 1920 x 1080

Sensibilità 0,1 Lux

Compressione video H264

Day & night ICR

Obiettivo C/CS Mount, DC driver non 
fornito

Frame rate primario 30 Fps (1920 x 1080) 
30 Fps (1280 x 720) 

Frame rate secondario 10 Fps (1280 x 720) 
30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF) 

Bit Rate 64 Kbs ~ 8 Mbs

SD card Si, non inclusa

Audio in/out 1/1

Allarme in/out 1/1

Video uscita CVBS Si

Funzioni WDR, Smart-IR, ROI, Defog, 
3DNR, Mask, Motion

Compatibilità ONVIF

IR -

Grado IP/IK -

Range temperatura -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc/PoE 300 mA, 3,6 W

Dimensioni (mm) 70 x 145 x 60

Peso (g) 515

Note RTSP, multi-stream

PoE (Power over Ethernet): consente di utilizzare un unico cavo di rete per l’alimentazione di una periferica e la trasmissione dei dati. Questa tecnologia è particolarmente utile 
nelle applicazioni di monitoraggio e videosorveglianza IP in cui non è sempre possibile collegare le apparecchiature direttamente a una presa elettrica. 
IPTOOL: software di configurazione per telecamere.
RTSP: funzione per collegamento diretto al sistema domotico By-me senza utilizzo di NVR.
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Telecamere PTZ IP

Modello 46235.020
Sensore 1/3" CMOS a scansione 

progressiva, 2 Mpx

Risoluzione 1920 x 1080

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON)

Compressione video H264

Day & night ICR

Obiettivo Zoom Ottico 20x (4,7 - 
94 mm), digitale 12x

Angolo di visione 55° Wide - 3° Tele

Frame rate primario 30 Fps (1920 x 1080) 

Frame rate secondario 10 Fps (1920 x 1080) 
10 Fps (1280 x 720) 
30 Fps (D1) 
30 Fps (CIF) 

Bit Rate 64 Kbs ~ 8 Mbs

Limite Pan/Tilt 360° Continuo 0° a 90° 
auto Flip

Preset 255    

Patrol /Patern 8/4   

Control RS485

SD card Si (non inclusa)

Audio in/out 1/1

Allarme in/out 7/1 in funzionamento stand-
alone senza NVR, 
1/1 con collegamento 
all'NVR

Video uscita CVBS Si (video test)

Funzioni WDR, Smart-IR, Defog, 
Mask

Compatibilità ONVIF

IR Smart IR progressivo con 
zoom fino a 100 m

Grado IP IP66

Range temperatura -20° C ~ +60° C

Alimentazione/consumi 24 Vac  (65 W con IR e 
riscaldatore  attivato)

Dimensioni (mm) Ø 216 x 349 solo telecamera 

Peso (kg) 5

Note RTSP, multi-stream.
Staffa da parete e 
alimentatore inclusi

Staffa per telecamere PTZ IP

 46918.201
Staffa da soffitto per Speed 
Dome IP 20x.

PoE (Power over Ethernet): consente di utilizzare un unico cavo di rete per l’alimentazione di una periferica e la trasmissione dei dati. Questa tecnologia è particolarmente utile 
nelle applicazioni di monitoraggio e videosorveglianza IP in cui non è sempre possibile collegare le apparecchiature direttamente a una presa elettrica. 
IPTOOL: software di configurazione per telecamere.
RTSP: funzione per collegamento diretto al sistema domotico By-me senza utilizzo di NVR.
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NVR IP H.265

NVR H.265 gestibili da multimedia video touch screen 10” domotico (21553.2)

Modello  46241.F16H  46241.F32H
Compressione video H265 - H264 H265 - H264 

Modalità di 
funzionamento

PENTAPLEX PENTAPLEX

Video input 16 Ch 32 Ch

Video output HDMI 1 HDMI, 1 VGA

Audio in/out 1 / 1 1 / 1

Risoluzione di 
registrazione

Real Time 5 Mpx
16 canali @ 400 Fps

Real Time 5 Mpx
32 canali @ 800 Fps

Risoluzione VGA/HDMI 1080p (1920 x 1080), 4K 1080p (1920 x 1080), 4K

Allarme in/out 4 /1 - /- 

Interfaccia network 1 RJ45 - 10/100 Mbps 1 RJ45 - 10/100/1000 Mbps

Interfaccia hard disk 1 SATA (max 6 TB) 2 SATA (max 6 TB)

Hard disk 2 TB professionale 2 TB professionale

Plug & Play - -

Interfaccia USB 2 2

RS485 No No

Controllo PTZ Si Si

CVM Si Si

QR CODE Si Si

Controllo da smartphone Android, iPhone Android, iPhone

Analisi video Motion detection Motion detection

Filtro privacy Si Si

Interfaccia Tastiera, mouse, 
telecomando

Tastiera, mouse, 
telecomando

Alimentazione/consumi 12 V 2 A 12 V 4 A

Temperatura d'esercizio 0° C ~ +50° C 0° C ~ +50° C

Dimensioni (mm) 300 x 270 x 58 430 x 300 x 55

Peso (kg) 1 (HDD escluso) 2 (HDD escluso)

Note 1 unità rack

Hard disk per NVR

46925.010
Hard Disk professionale
per TVCC. Capacità 1 TB.

46925.020
Come sopra, con 2 TB.

46925.030
Come sopra, con 3 TB.

H.265
NUOVA

TECNOLOGIA
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NVR IP

NVR con switch PoE integrato e gestibili da multimedia video touch screen 10” domotico (21553.2)

Modello  46241.F04A 46241.F08 46241.F16
Compressione video H264 H264 H264

Modalità di 
funzionamento

PENTAPLEX PENTAPLEX PENTAPLEX

Video input 4 Ch 8 Ch 16 Ch

Video output 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 VGA

Audio in/out 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Risoluzione di 
registrazione

Real Time 1080p
4 CH @ 100 Fps

Real Time 2K (2560 x 1440)
Real Time 3 Mpx
Real Time 1080p 
8 CH @ 200 Fps

Real Time 2K (2560 x 1440)
Real Time 3 Mpx
Real time 1080p 
16 CH @ 400 Fps

Risoluzione VGA/HDMI 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920 x 1080)

Allarme in/out - - 4 /1 

Interfaccia network 1 RJ45 - 10/100 Mbps
4 porte RJ45 PoE

1 RJ45 - 10/100/1000 Mbps
4 porte RJ45 PoE

1 RJ45 - 10/100/1000 Mbps
8 porte RJ45 PoE

Interfaccia hard disk 1 SATA (max 6 TB) 1 SATA (max 3 TB) 2 SATA (max 3 TB)

Hard disk 1 TB professionale 1 TB professionale 1 TB professionale

Plug & Play Si (su switch PoE integrato) Si (su switch PoE integrato) Si (su switch PoE integrato)

Interfaccia USB 2 2 2

RS485 No No Si

Controllo PTZ Si Si Si

CVM Si Si Si

QR CODE Si Si Si

Controllo da smartphone Android, iPhone Android, iPhone Android, iPhone

Analisi video Motion detection Motion detection Motion detection

Filtro privacy Si Si Si

Interfaccia Tastiera, mouse, 
telecomando

Tastiera, mouse, 
telecomando

Tastiera, mouse, 
telecomando

Alimentazione/consumi 48 V 1,04 A Doppio alimentatore
12 V 3 A, 48 V 1,04 A

110/230 Vac

Temperatura d'esercizio 0°C ~ +50°C 0°C ~ +50°C 0°C ~ +50°C

Dimensioni (mm) 300 x 270 x 58 300 x 270 x 58 430 x 300 x 55

Peso (kg) 1 (HDD escluso) 1,2 (HDD escluso) 4,7 (HDD escluso)

Note 1 unità rack

Compatibilità telecamere IP e NVR

46241.F04A
NVR 4 canali

H.264

46241.F08
NVR 8 canali

H.264

46241.F16
NVR 16 canali

H.264

46241.F16H
NVR 16 canali
H.265 - H.264

46241.F32H
NVR 32 canali
H.265 - H.264

1,3 Mpx 
(1280 x 960)

Si Si Si Si Si

2 Mpx
(1920 x 1080)

Si Si Si Si Si

3 Mpx
(2048 x 1536)

No Si Si Si Si

4 Mpx
(2560 x 1440)

No Si Si Si Si

5 Mpx
(2592 x 1944)

No No No Si Si

Sensore 
telecamere
(risoluzione)

NVR
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Antenna per wireless

525W
Apparato per trasmissione digitale 
con antenna, banda 5,7 GHz, 
distanza massima 10 Km in 
campo aperto. Capacità di tra-
smissione 25 Mbps. Kit montaggio 
a palo e alimentatore inclusi. 
Venduta singolarmente (configura-
bile come TX o RX).

Convertitori di segnale IP

52CV/ETH
Coppia convertitori segnale IP 
su cavo coassiale, distanza 
massima 1800 m.

Switch ethernet PoE, antenne wireless e convertitori IP

Switch ethernet PoE

Modelli 46260.5P 46260.9P
Standard PoE IEEE 802.3at IEEE 802.3at

Porte PoE 4 8

Porte Uplink 1 1

Velocità porte Mbps 10/100 10/100

Standard IEEE 802.3 10 BASE-T 
IEEE 802.3u 100 BASE-Tx

IEEE 802.3 10 BASE-T 
IEEE 802.3u 100 BASE-Tx

PoE Power Output (per 
porta)

48 Vdc, 620 mA/30 W max 48 Vdc, 620 mA/30 W max

PoE Power Complessivo 50 W max 110 W max

Modalità PoE 1/2 (+), 3/6 (-), Mode-A, 
End-Span

1/2 (+), 3/6 (-), Mode-A, 
End-Span

Alimentazione/consumi Input: 100-240 Vac 
output: 48 Vdc, 1,25 A
60 W max

Input: 100-240 Vac 
output: 48 Vdc, 2,5 A
120 W max

Temperatura d’esercizio 0° C ~ +50° C 0° C ~ +50° C

Dimensioni (mm) 117 x 84 x 29 185 x 103 x 28
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Telecamere analogiche PRO

Telecamere Bullet varifocale per esterni serie PRO

Modello ∆ 46617.212D ∆ 46617.550D ∆ 46617.922D
Sensore 1/3” CMOS Sony Exmor 

(Imx138)
1/3” CMOS Sony Exmor 
(Imx138)

1/3” CMOS Sony Exmor 
(Imx138)

Pixel effettivi 1305 (H) x 1049 (V), 
1,37 Mpx

1305 (H) x 1049 (V), 
1,37 Mpx

1305 (H) x 1049 (V), 
1,37 Mpx

Risoluzione orizzontale 1000 TVL (sensore 1,3 Mpx) 1000 TVL (sensore 1,3 Mpx) 1000 TVL (sensore 1,3 Mpx)

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & night Meccanico Meccanico Meccanico

Obiettivo 2,8 - 12 mm 5 - 50 mm 9 - 22 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO/FLICKER 
1/60 - 1/60.000 s

AUTO/FLICKER 
1/60 - 1/60.000 s

AUTO/FLICKER 
1/60 - 1/60.000 s

OSD Si Si Si

Funzioni 3DNR, Smart IR, BLC, 
HLC, D-WDR, WHITE-BAL, 
AGC, DeFog, Shading, 
Motion Tracking, D-Zoom, 
Quick-Zoom, Alarm, 
Privacy,  Mirror, Flip

3DNR, Smart IR, BLC, 
HLC, D-WDR, WHITE-BAL, 
AGC, DeFog, Shading, 
Motion Tracking, D-Zoom, 
Quick-Zoom, Alarm, 
Privacy,  Mirror, Flip

3DNR, Smart IR, BLC, 
HLC, D-WDR, WHITE-BAL, 
AGC, DeFog, Shading, 
Motion Tracking, D-Zoom, 
Quick-Zoom, Alarm, 
Privacy,  Mirror, Flip

Funzioni speciali Anti Blocking, anti Shifting Anti Blocking, anti Shifting Anti Blocking, anti Shifting

IR 30 m 30 m 30 m

Grado IP IP67 IP67 IP67

Heater (riscaldatore) Si Si Si

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 700 mA, 8,4 W 12 V 700 mA, 8,4 W 12 V 700 mA, 8,4 W

Dimensioni (mm) 100 x 100 x 210 100 x 100 x 210 100 x 100 x 210

Peso (g) 1400 1400 1400

Note Vetro anti appannamento Vetro anti appannamento Vetro anti appannamento

Staffe e supporti per telecamere Bullet serie PRO

46922.001
Scatola contatti da parete/sof-
fitto per telecamere Bullet serie 
466xx, 463xx.

46922
Scatola contatti stagna da pare-
te/soffitto  con cerniera laterale 
per telecamere Bullet serie 
466xx, 463xx.

46924
Staffa ad angolo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.

46920
Staffa da palo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.
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Telecamere analogiche PRO

Staffe e supporti per telecamere Dome serie PRO

46922.002
Scatola contatti stagna da pare-
te/soffitto per telecamere Dome 
serie 466xx, 463xx.

46924
Staffa ad angolo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.

46920
Staffa da palo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.

46917
Staffa da soffitto telescopica per 
telecamere Dome serie 466xx, 
463xx.

46921
Staffa a soffitto da incasso di 
colore bianco materiale plastico 
per telecamere Dome , serie 
466xx, 463xx.

46917.001
Staffa da parete per Dome per 
telecamere Dome serie 466xx, 
463xx.

Telecamere Dome fuoco fisso e varifocale serie PRO

Modello ∆ 46627.212D ∆ 46627.212E

Sensore 1/3” CMOS Sony Exmor 
(Imx138)

1/3” CMOS Sony Exmor 
(Imx138)

Pixel effettivi 1305 (H) x 1049 (V), 
1,37 Mpx

1305 (H) x 1049 (V), 
1,37 Mpx

Risoluzione orizzontale 1000 TVL (sensore 1,3 Mpx) 1000 TVL (sensore 1,3 Mpx)

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & night Meccanico Meccanico

Obiettivo 2,8 - 12 mm 2,8 - 12 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO/FLICKER 
1/60 - 1/60.000 s

AUTO/FLICKER 
1/60 - 1/60.000 s

OSD Si Si

Funzioni 3DNR, Smart IR, BLC, 
HLC, D-WDR, WHITE-BAL, 
AGC, DeFog, Shading, 
Motion Tracking, D-Zoom, 
Quick-Zoom, Alarm, 
Privacy,  Mirror, Flip

3DNR, Smart IR, BLC, 
HLC, D-WDR, WHITE-BAL, 
AGC, DeFog, Shading, 
Motion Tracking, D-Zoom, 
Quick-Zoom, Alarm, 
Privacy,  Mirror, Flip

Funzioni speciali Anti Blocking, anti Shifting Anti Blocking, anti Shifting

IR 20 m 20 m

Grado IP IP67, IK10 -

Heater (riscaldatore) Si Si

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 500 mA, 6 W 12 V 500 mA, 6 W

Dimensioni (mm) Ø 130 x 100 Ø 130 x 100

Peso (g) 900 600

Note Vetro anti appannamento. 
Fornita di serie con cover 
bianca aggiuntiva
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Telecamere analogiche PRO

Telecamere Box senza obiettivo per interni serie PRO

Modello ∆ 46633.220 ∆ 46633.012
Sensore 1/3" 960H CCD Sony 

Effio E
1/3" 960H CCD Sony 
Effio E

Pixel effettivi 976 x 582 976 x 582 

Risoluzione orizzontale 700 TVL 700 TVL

Sensibilità 0,01 Lux 0,01 Lux

Day & night Meccanico Meccanico

Obiettivo C/CS Mount, DC Driver, 
obiettivo non fornito 

C/CS Mount, DC Driver, 
obiettivo non fornito 

Rapporto S/N Più di 50 dB Più di 50 dB

Velocità shutter (PAL) 1/50- 1/100000 s 1/50- 1/100000 s

OSD Si Si

Funzioni ATR, BLC, HLC, DNR, 
ATW, AGC, Privacy Mask, 
Motion Detection

ATR, BLC, HLC, DNR, 
ATW, AGC, Privacy Mask, 
Motion Detection 

Grado IP - -

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 230 Vac 12 Vdc / 24 Vac

Dimensioni (mm) 136 x 56 x 70 136 x 56 x 70

Peso (g) 350 350
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Telecamere analogiche PRO

Telecamere PTZ serie PRO

Modello 46635.036
Sensore 1/4" Sony Exview CCD

Pixel effettivi/risoluzione 
orizzontale

752 (H) × 582 (V)
550 TVL

Sensibilità 0.015 Lux B/W IR off

Zoom Zoom Ottico 36x (3,4 - 
112,4 mm), digitale 12x

Day & night ICR meccanico

Funzioni OSD, WDR, Autotracking, 
Privacy, 3D DNR

Preset 220

Tour 8

Pattern 4

Privacy 8 aree

Allarme In/out 7/2

Protocolli RS485 Pelco P, Pelco D

IR 150 m

Grado IP IP67

Range temperatura -35° +60°

Alim./assorbimento 12 Vdc, 5 A

Dimensioni (mm) Ø 210 x 331

Peso (kg) 4,7

Note Tergicristallo con velocità e 
cicli impostabili

Staffe e supporti per telecamere PTZ AHD

 46918.005A
Staffa per Speed Dome con 
box stagno, compatibile 
con staffe 46918.004A e 
46918.003A. Adatto a teleca-
mere Speed Dome serie 46535.

46918.002
Staffa da soffitto. Adatto a 
telecamere Speed Dome 
serie 46635.

 46918.004A
Supporto angolare per staffa 
46918.005A e 46918.001.

46918.001
Staffa da muro. Adatto a 
telecamere Speed Dome 
serie 46635.

 46918.003A
Supporto da palo per staffa 
46918.005A e 46918.001.
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DVR analogici

DVR analogici WD1 Real Time, espandibili e gestibili da multimedia video touch screen 10” domotico (21553.2)

Modello ∆ 46640.W32
Compressione video H264

Modalità di 
funzionamento

PENTAPLEX

Video input analogico 32 Ch

Risoluzione di 
registrazione analogico

WD1, D1, HD1, CIF 

Frame rate massimo 
telecamere analogiche

WD1 @ 800 Fps Real Time

Compatibilità con 
telecamere IP

No

Numero telecamere IP 
collegabili al DVR 
(tramite switch esterno)

-

Frame rate massimo 
telecamere IP

-

Video output 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC

Risoluzione VGA/HDMI 1920 x 1080

Interfaccia hard disk 4 SATA da 3 TB max
2 e-sata

Hard disk 1 TB professionale

Audio in/out 16 / 1

Allarme in/out 16 / 4

Interfaccia network 1 Ethernet 
10/100/1000 Mbps

Interfaccia USB 2

RS485 controllo PTZ Si

CVM Si

QR CODE No

Controllo da smartphone Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Analisi video Motion detection

Filtro privacy 3 per ogni canale

Interfaccia tastiera mouse 
telecomando

Alimentazione/consumi 230 V ac 

Temperatura d'esercizio 0° C ~ +50°C

Dimensioni (mm) 490 x 430 x 100

Peso (kg) 6,5 (HDD escluso)

Note 2 unità rack

PENTAPLEX: il DVR/NVR gestisce contemporaneamente le funzioni di registrazione, visualizzazione in tempo reale, ricerca immagini registrate, BackUp (copia immagini), 
visualizzazione da remoto (es.: da internet).

Hard disk per DVR

46925.010
Hard Disk professionale
per TVCC. Capacità 1 TB.

46925.020
Come sopra, con 2 TB.

46925.030
Come sopra, con 3 TB.
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Telecamere HD-SDI

Telecamere Bullet HD-SDI 1080p fuoco fisso e varifocale per esterni

Modello 46312.004A 46316.210A
Sensore 1/3” Panasonic 

2,1 Mpx CMOS a 
scansione progressiva

1/3” Panasonic 
2,1 Mpx CMOS a 
scansione progressiva

Pixel effettivi 1944 (H) x 1092 (V), 
2,12 Mpx

1944 (H) x 1092 (V), 
2,12 Mpx

Risoluzione PAL  1080p 25 Fps/50 Fps
NTSC 1080p 30 Fps/60 Fps

PAL  1080p 25 Fps/50 Fps
NTSC 1080p 30 Fps/60 Fps

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & Night Meccanico Meccanico

Obiettivo 4 mm 2,8 - 10 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO/FLICKER
1/25 - 1/50.000 s
x2, x4, x6, x8, x10, x15, 
x20, x25, x30

AUTO/FLICKER
1/25 - 1/50.000 s
x2, x4, x6, x8, x10, x15, 
x20, x25, x30

OSD Si Si

Uscita CVBS Si Si

Funzioni 2DNR, 3DNR, RS485 
PelcoP - PelcoD,  
D-zoom, Smart D-Zoom
Smart IR, BLC, HSBLC, 
WHITE BAL, AGC, WDR, 
De-Fog, Motion, Privacy, 
Mirror, Flip, Rotate, Freeze

2DNR, 3DNR, RS485 
PelcoP - PelcoD,  
D-zoom, Smart D-Zoom
Smart IR, BLC, HSBLC, 
WHITE BAL, AGC, WDR, 
De-Fog, Motion, Privacy, 
Mirror, Flip, Rotate, Freeze

IR 30 m 30 m

Grado IP IP67 IP67

Heater (riscaldatore) Si Si

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 700 mA, 8,4 W 12 V 700 mA, 8,4 W

Dimensioni (mm) 100 x 100 x 210 100 x 100 x 210

Peso (g) 1400 1400

Note Vetro anti appannamento

Staffe e supporti per telecamere Bullet serie HD-SDI

46922.001
Scatola contatti da parete/sof-
fitto per telecamere Bullet serie 
466xx, 463xx.

46922
Scatola contatti stagna da pare-
te/soffitto  con cerniera laterale 
per telecamere Bullet serie 
466xx, 463xx.

46924
Staffa ad angolo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.

46920
Staffa da palo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.



   45

TVCC

VIMAR group

Staffe e supporti per telecamere serie HD-SDI

46922.002
Scatola contatti stagna da pare-
te/soffitto per telecamere Dome 
serie 466xx, 463xx.

46924
Staffa ad angolo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.

46920
Staffa da palo per telecamere 
Bullet serie 466xx, 463xx.

46917
Staffa da soffitto telescopica per 
telecamere Dome serie 466xx, 
463xx.

46921
Staffa a soffitto da incasso di 
colore bianco materiale plastico 
per telecamere Dome, serie 
466xx, 463xx.

46917.001
Staffa da parete per Dome per 
telecamere Dome serie 466xx, 
463xx.

Telecamere Dome HD-SDI 1080p fuoco fisso e varifocale per esterni

Modello 46322.003A 46322.004A 46326.210A
Sensore 1/3” Panasonic 

2,1 Mpx CMOS a 
scansione progressiva

1/3” Panasonic 
2,1 Mpx CMOS a 
scansione progressiva

1/3” Panasonic 
2,1 Mpx CMOS a 
scansione progressiva

Pixel effettivi 1944 (H) x 1092 (V), 
2,12 Mpx

1944 (H) x 1092 (V), 
2,12 Mpx

1944 (H) x 1092 (V), 
2,12 Mpx

Risoluzione PAL  1080p 25 Fps/50 Fps
NTSC 1080p 30 Fps/60 Fps

PAL  1080p 25 Fps/50 Fps
NTSC 1080p 30 Fps/60 Fps

PAL  1080p 25 Fps/50 Fps
NTSC 1080p 30 Fps/60 Fps

Sensibilità 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON) 0 Lux  (IR LED ON)

Day & Night Meccanico Meccanico Meccanico

Obiettivo 3 mm 4 mm 2,8 - 10 mm

Rapporto S/N 50 dB 50 dB 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO/FLICKER
1/25 - 1/50.000 s
x2, x4, x6, x8, x10, x15, 
x20, x25, x30

AUTO/FLICKER
1/25 - 1/50.000 s
x2, x4, x6, x8, x10, x15, 
x20, x25, x30

AUTO/FLICKER
1/25 - 1/50.000 s
x2, x4, x6, x8, x10, x15, 
x20, x25, x30

OSD Si Si Si

Uscita CVBS Si Si Si

Funzioni 2DNR, 3DNR, RS485 
PelcoP - PelcoD,  
D-zoom, Smart D-Zoom
Smart IR, BLC, HSBLC, 
WHITE BAL, AGC, WDR, 
De-Fog, Motion, Privacy, 
Mirror, Flip, Rotate, Freeze

2DNR, 3DNR, RS485 
PelcoP - PelcoD,  
D-zoom, Smart D-Zoom
Smart IR, BLC, HSBLC, 
WHITE BAL, AGC, WDR, 
De-Fog, Motion, Privacy, 
Mirror, Flip, Rotate, Freeze

2DNR, 3DNR, RS485 
PelcoP - PelcoD,  
D-zoom, Smart D-Zoom
Smart IR, BLC, HSBLC, 
WHITE BAL, AGC, WDR, 
De-Fog, Motion, Privacy, 
Mirror, Flip, Rotate, Freeze

IR 5 m 20 m 20 m

Grado IP IP66 IP67, IK10 IP67, IK10

Heater (riscaldatore) - Si Si

Range temperatura -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 300 mA, 3,6 W 12 V 500 mA, 6 W 12 Vdc, 500 mA

Dimensioni (mm) 54 x 50 x 54 130 x 100 x 130 130 x 100 x 130

Peso (g) 300 900 900

Note Vetro anti appannamento. 
Fornita di serie con cover 
bianca aggiuntiva

Vetro anti appannamento. 
Fornita di serie con cover 
bianca aggiuntiva

Telecamere HD-SDI
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Telecamere HD-SDI

Telecamere Box HD-SDI 1080p senza obiettivo per interni

Modello 46332.012A
Sensore 1/3” Panasonic 

2,1 Mpx CMOS a 
scansione progressiva

Pixel effettivi 1944 (H) x 1092 (V), 
2,12 Mpx

Risoluzione PAL  1080p 25 Fps/50 Fps
NTSC 1080p 30 Fps/60 Fps

Sensibilità 0,001 Lux (sensup x30)

Day & Night Meccanico

Obiettivo C/CS Mount, DC Driver, 
NON fornito

Rapporto S/N 50 dB

Velocità shutter (PAL) AUTO/FLICKER
1/25 - 1/50.000 s
x2, x4, x6, x8, x10, x15, 
x20, x25, x30

OSD Si

Uscita CVBS Si

Funzioni 2DNR, 3DNR, RS485 
PelcoP - PelcoD,  
D-zoom, Smart D-Zoom
Smart IR, BLC, HSBLC, 
WHITE BAL, AGC, WDR, 
De-Fog, Motion, Privacy, 
Mirror, Flip, Rotate, Freeze

IR -

Grado IP -

Heater (riscaldatore) Si

Range temperatura -10° C ~ +50° C

Alimentazione/consumi 12 V 200 mA, 2,4 W

Dimensioni (mm) 58 x 52 x 123

Peso (g) 350

Note

Distanza massima di trasmissione consigliata
Cavo coassiale Cavo di rete

Risoluzione RG59 0002/163
(coassiale con 
alimentazione)

46364.100
(coassiale 3,3 mm alta 
qualità posa interna)

46364.500
(coassiale 6,3 mm alta 
qualità posa esterna)

Balun passivi
(della gamma 

analogica)

Balun attivi
(della gamma 

analogica)
HD-SDI 1080p 70 m Utilizzo non consentito 60 m 130 m Utilizzo non consentito Utilizzo non consentito

Al superamento di tali distanze può verificarsi un progressivo degrado della qualità del segnale.
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Telecamere PTZ HD-SDI 1080p

Modello 46335.020
Sensore 1/2,8” CMOS Exmor

Risoluzione 1920 X 1080 - 2,1 Mpx

Sensibilità 0,095 Lux  (IR LED Off)

Zoom Zoom Ottico 20x (4,7 - 
94 mm), digitale 12x

Angolo di visione 55,4° Wide - 2,9° Tele

Day & night Meccanico

Funzioni OSD, WDR, ATW, 
Autotracking, Privacy

Rapporto S/N Più di 50 dB

Limite Pan / Tilt 360° Continuo 0° a 90° 
auto Flip

Preset 256

Patrol/Pattern 8/4   

Privacy 8

Control RS485

Audio In/out 0/0

Allarme In/out 4/2

Video uscita HD-SDI BNC

WDR Si

IR Smart IR progressivo con 
zoom fino a 150 m

Grado IP IP67

Range temperatura -32° C ~ +58° C

Alimentazione/consumi 12 Vdc (51 W con IR e 
riscaldatore  attivato)

Alimentatore 12 Vdc 5 A di serie

Dimensioni (mm) Ø 210 x 260 
solo telecamera

Peso (kg) 4,7 

Note Tergicristallo con velocità e 
cicli impostabili 

Telecamere HD-SDI

Staffe e supporti per telecamere PTZ HD-SDI

∆ 46918.005
Power box. Staffa con box 
stagno, cerniera per apertura 
e sfilamento staffa muro sem-
plificato. Adatto a telecamere 
speed dome serie 46635.

46918.002
Staffa da soffitto. Adatto a 
telecamere Speed Dome 
serie 46635.

∆ 46918.004
Supporto angolare per staffa 
46918.001.

46918.001
Staffa da muro. Adatto a 
telecamere Speed Dome 
serie 46635.

∆ 46918.003
Supporto da palo per staffa 
46918.001.

 46918.005A
Staffa per Speed Dome con box 
stagno, compatibile con staffe 
46918.004A e 46918.003A. 
Adatto a telecamere Speed 
Dome serie 46535.

 46918.004A
Supporto angolare per staffa 
46918.005A e 46918.001.

 46918.003A
Supporto da palo per staffa 
46918.005A e 46918.001.
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Telecamere HD-SDI

DVR HD-SDI gestibili da multimedia video touch screen 10” domotico (21553.2)

Modello 46340.F04 46340.F08 46340.F16
Compressione video H264 H264 H264

Modalità di 
funzionamento

PENTAPLEX PENTAPLEX PENTAPLEX

Video input 4 CH HDSDI (1080p, 
1920x1080p 25 Fps/30 Fps) 
SMPTE 292M 

8 CH HDSDI (1080p, 
1920x1080p 25 Fps/30 Fps) 
SMPTE 292M 

16 CH HDSDI (1080p, 
1920x1080p 25 Fps/30 Fps) 
SMPTE 292M 

Video output 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC

Audio input/output 4 / 1 8 / 1 16 / 1

Risoluzione di 
registrazione

FULL-HD (1920 x 1080) FULL-HD (1920 x 1080) FULL-HD (1920 x 1080)  

Risoluzione VGA/HDMI 1920 x 1080p 60 Hz 1920 x 1080p 60 Hz 1920 x 1080p 60 Hz

Frame rate massimo FULL-HD (1920 x 1080) @ 
100 Fps

FULL-HD (1920 x 1080) @ 
200 Fps

FULL-HD (1920 x 1080) @ 
400 Fps

Allarme in/out 4 / 4 8 / 4 16 / 4

Interfaccia network 1 Ethernet 
10/100/1000 Mbps

1 Ethernet 
10/100/1000 Mbps

1 Ethernet 
10/100/1000 Mbps

Interfaccia hard disk 2 SATA da 3 TB max 4 SATA da 3 TB max 4 SATA da 3 TB max

Hard disk 1 TB professionale 1 TB professionale 1 TB professionale

Interfaccia USB 2 2 2

Interfaccia e-SATA - 2 2

RS485 controllo PTZ Si Si Si

CVM Si Si Si

QR CODE No No No

Controllo da smartphone Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Android ed iPhone con 
APP SuperLive Pro

Analisi video Motion Detection Motion Detection Motion Detection

Filtro privacy 3 per ogni canale 3 per ogni canale 3 per ogni canale

Interfaccia Tastiera, mouse, 
telecomando

Tastiera, mouse,
telecomando

Tastiera, mouse, 
telecomando

Alimentazione/consumi 12 V 5 A 230 Vac 120 W 230 Vac 120 W

Temperatura d'esercizio 0° C ~ +50° C 0° C ~ +50° C 0° C ~ +50° C

Dimensioni (mm) 430 x 300 x 55 465 × 425 × 100 465 × 425 × 100

Peso (kg) 4,2 (HDD escluso) 6,5 (HDD escluso) 6,5 (HDD escluso)

Note 1 unità rack 2 unità rack 2 unità rack

PENTAPLEX: il DVR/NVR gestisce contemporaneamente le funzioni di registrazione, visualizzazione in tempo reale, ricerca immagini registrate, BackUp (copia immagini), 
visualizzazione da remoto (es.: da internet).

Hard disk per DVR

46925.010
Hard Disk professionale
per TVCC. Capacità 1 TB.

46925.020
Come sopra, con 2 TB.

46925.030
Come sopra, con 3 TB.
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Altri dispositivi di completamento HD-SDI

Convertitori HD-SDI

46363
Convertitore da HD-SDI a 
HDMI, portata HDMI 30 m, 
standard HDMI 1.3, no audio. 
Alimentazione 12 Vdc 150 mA 
(alimentatore non incluso).

46361
Ripetitore di segnale HD-SDI 
1 CH, portata 100 m, standard 
SMPTE292M. Alimentazione 
12 Vdc - 100 mA (alimentatore 
non incluso). Non compatibile 
con extender kit.

46363.001
Convertitore di segnale analogi-
co CVBS in HD-SDI, completo 
di alimentatore 12 V 1,5 A.

Accessori HD-SDI

46364.002
Ripetitore di segnale per exten-
der kit HD-SDI, raddoppia 
la distanza di trasmissione 
tra trasmettitore e ricevitore. 
Alimentazione 12 Vdc - 150 mA.

46903.002
Splitter DC  1 ingresso 2 uscite, 
possibilità di alimentare 2 dispo-
sitivi con un unico alimentatore.

46364.001
Extender kit HD-SDI composto 
da trasmettitore (da montare 
lato telecamera) e ricevitore (da 
montare lato DVR); aumenta 
la distanza di trasmissione del 
segnale HD-SDI fino a 180 m 
con cavo 46364.100, fino a 
380 m con cavo 46364.500 e 
fino a 250 m con cavo RG59. 
Utilizzare lo splitter DC per ali-
mentare gli extender kit con gli 
alimentatori di telecamere/DVR.

46903.004
Splitter DC  1 ingresso 4 uscite, 
possibilità di alimentare 4 dispo-
sitivi con un unico alimentatore.

46360.004
Distributore HD-SDI  1 ingresso  
4 uscite; completo di alimenta-
tore 12 V 1,5 A.

Cavi HD-SDI

46364.100
Cavo coassiale per HD-SDI 
posa interna, matassa da 
100 m. Guaina esterna in 
LSZH, diametro 3,3 mm. 
Utilizzabile con connettori BNC 
46904.S01. Lunghezza mas-
sima consentita per segnale 
HD-SDI 1080p @ 25 Fps 60 m. 
Lunghezza massima consentita 
per segnale analogico 240 m. 
Cavo idoneo alla coabitazione 
con cavi energia 450/750 V e 
0.6/1 kV.

46364.500
Cavo coassiale per HD-SDI posa 
esterna, matassa da 500 m. 
Doppia guaina, interna in PE, 
esterna in LSZH. Diametro guai-
na esterna 6,3 mm. Utilizzabile 
con connettori BNC 46904.V02. 
Lunghezza massima consentita 
per segnale HD-SDI 1080p 
@ 25 Fps 130 m. Lunghezza 
massima consentita per segnale 
analogico 540 m. Cavo idoneo 
alla coabitazione con cavi ener-
gia 450/750 V e 0.6/1 kV.

Connettori per cavi HD-SDI

46904.S01
Connettore BNC maschio a 
saldare per cavo coassiale 
con corpo metallico e spi-
rale passacavo.

46904.V02
Connettore BNC maschio 
dorato per cavo coassiale, 
morsetti a vite, corpo metalli-
co e spirale passacavo.
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Altri dispositivi di completamento impianto

Illuminatori a infrarossi a LED

Modelli ∆ 52R4 52R5 46908.640 46908.465 46908.300
Numero LED 12 18 210 119 60

Dimensioni LED 10 mm 10 mm 5 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø

Distanza di proiezione 
LED

50 m 90 m 30-50 m regolabile 50-80 m regolabile 80-120 m regolabile

Angolo 60° 30° 60° 40° 30°

Lunghezza d'onda 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm 850 nm

Alimentazione 12 Vdc 0,9 A 12 Vdc1,2 A 12 Vdc 2,5 A - 24 Vac 12 Vdc 2,5 A - 24 Vac 12 Vdc  2,5 A - 24 Vac

Grado di protezione IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Temperatura d'esercizio -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C -10° C ~ +50° C

Dimensioni (mm) Ø 85 x 170 Ø 100 x 170 190 x 133 x 254 191 x 133 x 254 192 x 133 x 254

Peso (g) 450 700 1680 1680 1680

Note Staffa da muro con pas-
saggio cavi

Staffa da muro con pas-
saggio cavi

Selezionabile (continuo o 
attivazione da CDS).
Staffa regolabile su 4 assi

Selezionabile (continuo o 
attivazione da CDS).
Staffa regolabile su 4 assi

Selezionabile (continuo o 
attivazione da CDS).
Staffa regolabile su 4 assi

Staffe e supporti per illuminatori a infrarossi a LED

46924
Staffa ad angolo per illuminatori 
serie 469xx.

46920
Staffa da palo per illuminatori 
serie 469xx.

Obiettivi

Modelli 0023/308 0023/550 0024/212 0024/660
Focale 3 ~ 8 mm 5 ~ 55 mm 2,5 ~ 12 mm 6 ~ 60 mm 

Apertura F 1,4 F 1,4 F 1,4 F 1,6

Zoom Manuale Manuale Manuale Manuale

Passo Ottica CS CS CS CS

Diaframma Autoiris DC drive Autoiris DC drive Autoiris DC drive Autoiris DC drive

Megapixel No No No No

Asferico Si Si No No

Dimensioni (mm) Ø 35 x 50 Ø 41 x 67 Ø 36 x 68 Ø 37 x 71

Peso (g) 57 88 115 125 
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Altri dispositivi di completamento impianto

Obiettivi Megapixel

Modelli 46914.212 46914.622
Focale 2,8  ~ 12 mm 6  ~ 22 mm

Apertura F 1:1,4 F 1:1,6  

Zoom Manuale Manuale

Passo Ottica CS CS

Diaframma Autoiris DC drive Autoiris DC drive

Megapixel Si Si

Asferico No No

Dimensioni (mm) Ø 33.2 x 45.3 x 42.1 Ø 33.2 x 45.7 x 42.1

Peso (g) 61 41

Consigliati per telecamere Box Megapixel HD-SDI e IP.

Monitor

Modelli 46910.H10 46910.H18 46910.H19 46910.H22.01 46910.H32
Schermo 10,4” LED 

Backlight Monitor
18,5” LED 
Backlight Monitor

19” LED 
Backlight Monitor

21,5” LED 
Backlight Monitor

32” LED 
Backlight Monitor

Risoluzione 640 x 480 1360 x 768 1280 x 1024 1920 x 1080 1920 x 1080

Rapporto profilo 4:3 16:9 4:3’ 16:9’ 16:9

Luminosità (NIT) 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 400 cd/m2

Rapporto del contrasto 500:1 1000:1 1000:1 1000:1 4000:1

Angolo di visione 150° x 110° 170° x 160° 170° x 160° 170° x 160° 178° x 178°

Tempo di risposta 8 ms 1,1 ms 5 ms 5 ms 6,5 ms

Ingressi video HDMI x 1,
VGA x1,
BNC, x1

HDMI x 1,
VGA x1

HDMI x 1,
VGA x 1
BNC x 2 In

HDMI x 2,
VGA x 1
BNC x 2 In/Out
USB x 1

HDMI x 1,
VGA x 1,
BNC, x 2 In

Ingresso/uscita audio 1 No 1 1 1

Alimentazione 12 Vdc 3 A con 
alimentatore di serie

12 Vdc 3 A con 
alimentatore di serie

12 Vdc 4 A con 
alimentatore di serie

12 Vdc 3 A con 
alimentatore di serie

100 - 240 Vac 50/60 Hz

Attacco Vesa Si No Si Si Si

Staffa appoggio tavolo Si Si Si Si Si in metallo

Dimensioni (mm) 270 x 220 x 50 450 x 270 x 50 425 x 350 x 45 510 x 320 x 40 760 x 460 x 70

Peso (kg) 2 3,2 4 4,1 18,7

Staffe e suppporti per monitor 

5288/028
Staffa da parete per monitor 
LCD da 15” a 30”. Portata max 
30 kg.
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	*  Articolo per esportazione 	 Per la disponibilità contattare la rete commerciale 

	∆ Disponibile fino ad esaurimento scorte 

Tastiere per controllo PTZ e DVR Elvox

Altri dispositivi di completamento impianto

Contenitori stagni e accessori per telecamere Box

529P
Contenitore stagno IP65 senza 
staffa (art. 529S). Resistenza 
termostatata 230 Vac 21 W.

529P/12
Contenitore stagno IP65 senza 
staffa (art. 529S). Resistenza 
termostatata 12 Vdc o 24 Vac 
10 W.

529S
Staffa da parete con 
snodo per contenitore 529P e 
portata 8 Kg. 
Dim.: 73x115x238 mm.

529A
Collare da palo per contenitori 
stagni art. 529P+529S. Misura 
min. del palo Ø 60 mm, misura 
max Ø 170 mm. 

 5298/POE
Contenitore stagno IP66/67 con 
staffa. Resistenza termostatata 
3 W alimentata con POE.

46916.001
Tastiera RS485 per controllo 
PTZ e gestione DVR, multipro-
tocollo, 8 dispositivi in cascata 
(entra-esci) display 4 righe, con-
trollo 3 assi, alimentatore 12V. 

Staffe per telecamere Box

5288/031
Staffa da parete con snodo. 
Massimo carico 2 kg, rotazione 
360°, inclinazione 120°. 
Dim.: 220x108 mm.

46916.002
Tastiera di controllo di piccole 
dimensioni in materiale plastico, 
per telecamere PTZ e DVR, 
con funzione Tre assi Protocollo 
Pelco D, Pelco P. Massimo 
32 apparati sullo stesso Bus 
RS4845. Alimentatore 12 Vdc 
1 A di serie. 

46916.003
Tastiera di controllo  in materiale 
plastico con monitor LCD 8”, 
per telecamere PTZ e DVR, 
con funzione Tre assi Protocollo 
Pelco D, Pelco P. Massimo 
32 apparati sullo stesso Bus 
RS4845. Alimentatore 12 Vdc 
1 A di serie. 

5288/016
Staffa per telecamera da pare-
te con snodo. Colore nero. 
Lunghezza 130 mm.

Trasduttori passivi (AHD e analogico CVBS)

46862.001
Trasduttore passivo video 
balun per trasmissione video 
su doppino twistato, connet-
tore BNC per il collegamento 
alla telecamera, connessione 
toolless a molla per il cavo, 
distanza massima raggiungibile 
330 m con ricevitore passivo, 
1500 m con ricevitore attivo, 
compatibile PAL/NSC/SECAM, 
protezione scariche elettrostati-
che integrata. 

46862.A01
Trasduttore passivo video balun 
per trasmissione video su dop-
pino twistato, connettore BNC 
con 14 cm di cavo per il colle-
gamento alla telecamera, con-
nessione toolless a molla per 
il cavo, distanza massima rag-
giungibile 330 m con ricevitore 
passivo, 1500 m con ricevitore 
attivo, compatibile PAL/NSC/
SECAM, protezione scariche 
elettrostatiche integrata.

46862.B01
Coppia di trasduttori passivi 
(trasmettitore/ricevitore) video 
balun per trasmissione video su 
doppino twistato con alimen-
tazione, connettore BNC per il 
video, jack per l’alimentazione, 
connessione cavo con connet-
tore RJ45, distanza massima 
raggiungibile con cavo CAT5 
50 m, compatibile PAL/NSC/
SECAM protezione scariche 
elettrostatiche integrata.

46862.004
Trasduttore passivo video 
balun 4 canali per trasmissione 
video su doppino twistato, 4 
connettori BNC con 14 cm di 
cavo per il collegamento alla 
telecamera, connessione dei 4 
doppini con connettore RJ45, 
distanza massima raggiungibile 
330 m con ricevitore passivo, 
1500 m con ricevitore attivo, 
compatibile PAL/NSC/SECAM, 
protezione scariche elettrostati-
che integrata.

46862.K04
Kit video trasduttori passivi 
video balun a 4 canali, contiene 
4 trasduttori passivi 46862.001 
e un trasduttore passivo a 4 
canali 46862.004.
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Altri dispositivi di completamento impianto

Trasduttori attivi (solo analogico CVBS)

46861.T01
Trasmettitore attivo video balun 
su doppino twistato, connettore 
BNC Femmina per il segnale 
video, morsetti a vite per il 
doppino, switch a tre posizioni 
per selezione distanza, distanza 
massima raggiungibile 2400 m 
in abbinata con ricevitore attivo, 
compatibile PAL/NSC/SECAM, 
protezione scariche elettrostati-
che integrata, alimentazione 12 
Vdc 50 mA, alimentatore non 
incluso.

46861.R01
Ricevitore attivo video balun su 
doppino twistato, connettore 
BNC Femmina per il segnale 
video, morsetti per il doppino, 
regolazioni di luminosità e 
contrasto, distanza massima 
raggiungibile 1500 m con 
trasmettitore passivo, 2400 m 
in abbinata con trasmettitore 
attivo, compatibile PAL/NSC/
SECAM, protezione scariche 
elettrostatiche integrata, alimen-
tazione 12 Vdc 50 mA, alimen-
tatore non incluso.

Filtri

46964.001
Isolatore Video Ground loop o 
anello di terra.

46964.002
Scaricatore per protezione 
scariche elettrostatiche su 
cavo coassiale.

Alimentatori

46901.015
Alimentatore switching da incas-
so, alimentazione 100-240 Vac 
50/60 Hz, uscita con connettore 
jack standard 12 Vdc 1,5 A, 
potenza massima 18 W, instal-
lazione in centralini, scatole di 
derivazione o custodie stagne.

46902.020
Alimentatore switching da tavo-
lo100-240 Vac 50/60 Hz, cavo 
con spina 2P europlug cavo, 
uscita con connettore jack 
standard 12 Vdc 1,5 A, potenza 
massima 24 W.

5AA5
Alimentatore switching da tavo-
lo 100 ÷ 230 Vac - 50/60 Hz, 
tensione uscita 12 Vdc (regola-
bile 10,6-13,7 V), corrente max 
4,2 A, potenza max 50 W.

6583/12
Alimentatore barra DIN 12 
moduli. Tensione di uscita 
12,5 Vdc 1,6 A. 

46902.050
Alimentatore switching da tavo-
lo 100-240 Vac 50/60 Hz, cavo 
con spina 2P europlug cavo, 
uscita con connettore jack 
standard 12 Vdc 5 A, potenza 
massima 60 W.

46902.015
Alimentatore switching 100-
240 Vac 50/60 Hz, spina 2P 
europlug integrata, uscita con 
connettore jack standard 12 
Vdc 1,5 A, potenza massima 
18 W.

Amplificatori video e distributori digitali RS485

∆ 52DS/4
Distributore per RS485 può 
trasmettere fino a 1200 m su 
doppino Twistato Cat. 5. 
Fino 4 PTZ.

52DV/4
Distributore video coassiale con 
1 ingresso video BNC e 4 uscite 
video BNC.

Convertitore AV/VGA

52CV
Convertitore video da ana-
logico (PAL/NTSC) BNC a 
digitale VGA / SVGA / XGA 
/ SXGA. 
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	∆ Disponibile fino ad esaurimento scorte 

Altri dispositivi di completamento impianto

Cartelli e adesivi

RT03
Cartello “area videosorve-
gliata” in polipropilene PPB,
misure 210 x 125 mm.

RT04
Cartello “area videosorve-
gliata presidiata da remoto” 
in polipropilene PPB,
misure 210 x 125 mm.

Hard disk per DVR/NVR

46925.010
Hard Disk professionale 
per TVCC. Capacità 1 TB.

46925.020
Come sopra, con 2 TB.

46925.030
Come sopra, con 3 TB.

Connettori e cablaggi

∆ 52F2
Microfono per applicazioni 
audio utilizzabile con tutta la 
gamma di telecamere alimenta-
te a 12 Vdc.

46904.C01
Connettore BNC maschio a 
crimpare per cavi coassiali 
RG59.

46904.S01
Connettore BNC maschio a 
saldare per cavo coassiale 
con corpo metallico e spirale 
passacavo.

46904.M01
Connettore BCN maschio per 
cavo coassiale con morsetti 
a vite.

46905.M01
Connettore a spina per alimen-
tazione 12 Vdc con morsetti 
a vite.

46904.V01
Connettore BNC maschio per 
cavo coassiale, morsetti a vite, 
corpo metallico.

46904.V02
Connettore BNC maschio dora-
to per cavo coassiale, morsetti 
a vite, corpo metallico e spirale 
passacavo.

Cavi

0002/060
Cavo per video in P.V.C. NPI, 
con coassiale 75 Ohm, in 
matassa da 200 m. Diametro 
cavo 3 mm. Utilizzare connettori 
46904.S01.

 0002/060.500
Come sopra in matasse da 
500 m.

0002/063
Cavo in P.V.C. N.P.I. 
12-48 V CEI 20-22 con cavetto 
schermato 75 Ohm e 2 condut-
tori di 0,35 mm2, in matassa da 
200 metri. Utilizzare connettori 
46904.S01 oppure 46904.V01.

0002/163
Cavo in P.V.C. N.P.I. 
12-48 V CEI 20-22 con cavetto 
schermato 75 Ohm e 2 condutto-
ri di 0,75 mm2, in matassa da 200 
metri. Utilizzare connettori 46904.
S01 oppure 46904.V01.

 0002/163.500
Come sopra in matasse da 500 m.

46364.100
Cavo coassiale per HD-SDI 
posa interna, matassa da 
100 m. Guaina esterna in 
LSZH, diametro 3,3 mm. 
Utilizzabile con connettori BNC 
46904.S01. Lunghezza mas-
sima consentita per segnale 
HD-SDI 1080p @ 25 Fps 60 m. 
Lunghezza massima consentita 
per segnale analogico 240 m. 
Cavo idoneo alla coabitazione 
con cavi energia 450/750 V e 
0.6/1 kV.

46364.500
Cavo coassiale per HD-SDI posa 
esterna, matassa da 500 m. 
Doppia guaina, interna in PE, 
esterna in LSZH. Diametro guai-
na esterna 6,3 mm. Utilizzabile 
con connettori BNC 46904.V02. 
Lunghezza massima consentita 
per segnale HD-SDI 1080p 
@ 25 Fps 130 m. Lunghezza 
massima consentita per segnale 
analogico 540 m. Cavo idoneo 
alla coabitazione con cavi ener-
gia 450/750 V e 0.6/1 kV.

Distanza massima di trasmissione consigliata
Cavo coassiale Cavo di rete

Risoluzione RG59 0002/163
(coassiale con 
alimentazione)

46364.100
(coassiale 3,3 mm alta 
qualità posa interna)

46364.500
(coassiale 6,3 mm alta 
qualità posa esterna)

Balun passivi
(della gamma 

analogica)

Balun attivi
(della gamma 

analogica)

AHD 720p 400 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto all’alimentazione)
270 m 500 m 200 m Utilizzo non consentito

AHD 1080p 250 m
40 m @ 700 mA

(limite dovuto all’alimentazione)
160 m 300 m 100 m Utilizzo non consentito

CVBS 400 m
70 m @ 400 mA

(limite dovuto all’alimentazione)
240 m 540 m 330 m 2400 m

HD-SDI 1080p 70 m Utilizzo non consentito 60 m 130 m Utilizzo non consentito Utilizzo non consentito

Al superamento di tali distanze può verificarsi un progressivo degrado della qualità del segnale.
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Kit AHD e IP

 46250.816A
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 NVR 46241.F08, 
n. 2 telecamere 46216.212,
n. 1 cartello RT03.

Kit TVCC IP con NVR e telecamere varifocali

Kit TVCC con DVR AHD a 4 canali e telecamere a fuoco fisso

 46550.412B
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 DVR AHD 4 canali HD 
 Real Time 46540.F04, 
n. 2 telecamere 46512.036B, 
n. 2 alimentatori 46902.015, 
n. 1 cartello RT03.

 46550.412.01
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 DVR AHD 4 canali HD 
 Real Time 46540.H04, 
n. 2 telecamere 46512.036.01, 
n. 2 alimentatori 46902.015, 
n. 1 cartello RT03.

Kit TVCC con DVR AHD a 4 e 8 canali e telecamere varifocali

 46550.416.01
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 DVR AHD 4 canali HD 
 Real Time 46540.H04, 
n. 2 telecamere 46516.212.01, 
n. 2 alimentatori 46902.015, 
n. 1 cartello RT03.

 46550.816B
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 DVR AHD 8 canali HD 
 Real Time 46540.F08, 
n. 2 telecamere 46516.212B, 
n. 2 alimentatori 46902.015, 
n. 1 cartello RT03.

 46550.816.01
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 DVR AHD 8 canali HD 
 Real Time 46540.H08, 
n. 2 telecamere 46516.212.01, 
n. 2 alimentatori 46902.015, 
n. 1 cartello RT03.

Kit TVCC IP con NVR e telecamere a fuoco fisso

46250.412A
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 NVR 4 canali HD 
 Real Time, switch PoE 
 integrato 46241.F04A, 
n. 2 telecamere 46212.004, 
n. 1 cartello RT03.

46250.816
Kit TVCC costituito da: 
n. 1 NVR 46241.F16, 
n. 2 telecamere 46216.212,
n. 1 cartello RT03.



   56

TVCC
Glossario funzioni telecamere

AGC (Automatic Gain Control - Controllo Automatico del Guadagno)
Serve a migliorare la visione con scarsa illuminazione, provvede ad amplificare il segnale 
video quando è troppo basso. Il risultato è una visione più chiara in condizione di scarsa 
illuminazione. L’amplificazione può incrementare il “rumore” dell’immagine rendendola 
“granulosa”. 

Anti-BLOCKING
Funzione anti-manomissione, se qualcuno intenzionalmente tenta  di oscurare  la parte 
anteriore della telecamera, verrà visualizzato  sul monitor il messaggio “BLOCKING 
DETECTED”.

Anti-SHIFTING
Funzione anti-manomissione, se qualcuno tenta di  cambiare o spostare la direzione 
della telecamera con le mani o con oggetti, verrà visualizzato  sul monitor il messaggio 
“SHIFTING DETECTED”.

AWB (Automatic White Balance - Bilanciamento Automatico del Bianco)
Correzione automatica della temperatura del bianco, misurata in gradi Kelvin, che ne 
permette la fedele riproduzione e che costituisce la base per la costruzione di tutti gli 
altri colori dell’immagine. Questa funzione deve essere sempre attiva quando si riprende 
una scena con variazioni di luce, mentre può essere impostata manualmente se 
l’illuminazione è sempre costante.

ATR (Active Tone Reproduction)
Funzione che effettua una compensazione della gradazione della tonalità, incrementando 
il contrasto dei vari soggetti, soprattutto di quelli che hanno scarsa definizione a causa 
della presenza di zone scarsamente illuminate o con molta illuminazione. Funzione simile 
al WDR.

ATW (Automatic Tracing White)
Correzione con tracciamento automatico, in un range molto ampio, della temperatura del 
bianco, misurata in gradi Kelvin, che ne permette la fedele riproduzione e che costituisce 
la base per la costruzione di tutti gli altri colori dell’immagine.

BLC (Backlight Compensation - Compensazione del Controluce)
Funzione che permette di migliorare l’immagine di soggetti ripresi in controluce 
rendendoli visibili.

DE-FOG
Questa funzione consente di migliorare il riconoscimento degli oggetti in condizioni di 
nebbia o bassa visibilità.

DNR (Digital Noise Reduction - Riduzione Digitale del Rumore)
Funzione che “pulisce” digitalmente l’immagine dai disturbi.

DSS (Digital Slow Shutter)
Funzione, chiamata anche Frame Integration, che aumenta il tempo di esposizione del 
CCD in condizioni di scarsa luminosità migliorando la luminosità dell’immagine ripresa.

FLIP
Riflette verticalmente l’immagine sullo schermo.

HLC (High Light Compensation) 
Funzione che maschera automaticamente le parti più luminose di un’immagine (ad es. i 
fari di un’automobile) per avere un’immagine più chiara.

MIRROR
Riflette orizzontalmente  l’immagine sullo schermo.

MOTION DETECTION (rilevamento movimento)
Funzione che rileva cambiamenti nell’immagine ripresa e genera una segnalazione di 
allarme.

OSD (On Screen Dispay)
Sistema che permette di effettuare le regolazioni delle funzioni di telecamera o 
registratore, mediante dei menù a schermo sovrapposti all’immagine.

PRIVACY MASKING
Il privacy masking è supportato nella maggior parte dei DVR. Permette di selezionare 
delle aree di una scena che possono essere bloccate o mascherate dalla visualizzazione 
e dalla registrazione. Se la funzione è presente in una speed dome, consente il 
mantenimento del mascheramento delle immagini anche nel caso in cui il campo di 
visualizzazione della telecamera cambi a causa della rotazione verticale o orizzontale 
della stessa o a causa dello zoom, in quanto il mascheramento segue le coordinate del 
sistema della telecamera. 

QUICK-ZOOM
Quando viene rilevato un movimento all’interno di una zona designata viene attivata la 
funzione zoom-in che insegue l’oggetto in movimento e ne ingrandisce la visione.

RS-485
RS-485 è la versione aggiornata del protocollo RS-422 che supporta il collegamento 
di un massimo di 32 periferiche tramite un’unica connessione. RS-485 indica le 
specifiche elettriche delle connessioni seriali multipunto, half-duplex e a due fili. Questo 
protocollo fornisce una soluzione economica per configurare reti locali e collegamenti 
di comunicazione multidrop. Fornisce velocità di trasmissione elevate (fino a 10 Mbit/s), 
utilizza una linea differenziale bilanciata con cavi intrecciati (simili a quelli dell’interfaccia 
RS-422) e consente di utilizzare cavi relativamente lunghi pari a 1.200 metri (4.000 piedi). 
Il protocollo RS-485 specifica solo le caratteristiche elettriche per i driver e le unità di 
ricezione, ma non definisce o raccomanda alcun protocollo dati specifico.

SENSE-UP
Guadagno elettronico della sensibilità. Migliora la qualità del segnale acquisito 
migliorando la luminosità.

SHADING
Compensa gli effetti di ombreggiatura  degli obiettivi quando la lente  è impostata su 
un angolo molto ampio. Questa funzione riduce la differenza di luminosità tra il centro 
e i bordi. 

SMART D-ZOOM
Quando viene rilevato un movimento all’interno di una zona designata viene attivata la 
funzione zoom-in per riprendere in maniera più dettagliata la zona.

SMART IR
Funzione che elimina la saturazione dell’immagine su soggetti illuminati da luce infrarossa.

STARLIGHT
Particolare tipo di telecamera con sensore ad altissima sensibilità, in grado di riprendere 
con illuminazione talmente bassa come la sola luce stellare.

WDR (Wide Dynamic Range)
Tecnologia che utilizza due diverse velocità dell’otturatore per acquisire due immagini 
video alternate e combinare i due semiquadri in un quadro. Ottimizza le riprese video in 
scene con grande contrasto rendendo nitide tutte le zone dell’immagine.

CsC
Con la tecnologia CsC, l’utente può eseguire tutta la programmazione della telecamera a 
distanza tramite il cavo coassiale. L’utente può accedere al menu OSD della telecamera 
dal DVR e regolarne le impostazioni.

2K
Il 2K è 2560x1440 (3.686.400 pixel). Equivalente a quattro volte l’area visualizzabile HD, 
2 x (1280x720).



NEW

Tecnologia AHD
Full HD 1080p

Nuovi sistemi di videosorveglianza Elvox. 
Ancora più evoluti per avere tutto sotto 
controllo ad altissima risoluzione.
Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Per questo motivo i nostri impianti  
di sorveglianza si sono rinnovati integrando nuovi prodotti ancora più performanti in grado di garantire 
un controllo a tutto tondo, anche in zone critiche. Tre nuove gamme: AHD 1080p, IP da 3 a 4 Mpx e 
IP 5 Mpx arricchiscono l’attuale portafoglio prodotti Elvox con soluzioni innovative, studiate per fornire 
una visibilità perfetta nel minimo dettaglio.

HD
A

Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. 
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.
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