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Komponenten

By-alarm - Dual Band-GSM-Wählgerät

Sender-/Empfängermodul GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz für

Zentrale By-alarm, Übermittlung digitaler Meldungen mit Protokoll Contact

ID, Sprachmeldungen, SMS-Mitteilungen, Möglichkeit der Remote-

Benutzerverwaltung über Festnetztelefon oder GSM Handy mittels SMS-

Nachrichten und Tonsignal mit Sprachführung, Integration mit

Einbruchmeldeanlage (APP By-phone)

Produktstatus

9 - Beseitigt

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Anweisungsblatt (1283 kb)

Galerie

https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/01706
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01706DE_FI.88547.pdf


Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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