
Gemeinsame Komponenten: GSM-Wählgerät

01941

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / Gemeinsame Komponenten / DIN-

Geräte

GSM-Wählgerät

GSM-Wählgerät, 2 Eingangskanäle, 2 Digital-Eingangskanäle, Anschluss an

der Kommunikationsschnittstelle, Vokalsynthese, SMS-Nachricht

senden/bekommen, Spannungsversorgung 120-230 V~ 50-60 Hz, Installation

auf DIN (60715 TH35) Schiene, Teilungseinheit: 9 Module

Produktstatus

9 - Beseitigt

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

FI - Foglio istruzioni ZIS_49400314A0 (718 kb)

Software
By-phone.zip

Manuale Vimar By-phone_EN.pdf

Manuale Vimar By-phone_ES.pdf

Manuale Vimar By-phone_IT.pdf

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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