
HD-SDI: Bullet-Kam.IR HD-SDI fullHD Obj.2.8-10mm

46316.210A

Sicherheit / ELVOX CCTV / HD-SDI / Kameras

Bullet-Kam.IR HD-SDI fullHD Obj.2.8-10mm

Bullet HD-SDI camera, full HD 1080p resolution, Panasonic 1/3” CMOS

sensor, mechanical IR filter,varifocal 2,8-10 mm lens, 0 lux sensibility with IR

LED ON, defog warmer, IP67 protection degree, IR light with 25 m range.

OSD menu: AWB, ATW, DNR, BLC, HLC, WDR, Shading, SensUp 30x, Privacy,

Motion Frame, Smart D-Zoom, Smart IR, 2D/3D-NR, power supply 12 Vdc 800

mA. BNC CVBS and HD-SDI connectors. Dimensions 100x100x210 mm.

Weight 1400 g

Produktstatus

9 - Beseitigt

Video

Elvox Technologien der Videoüberwachung

CVM Software

Videoüberwachung Serie HD-SDI

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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