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Sicherheit / ELVOX CCTV / HD-SDI / DVR

DVR HD-SDI FullHD Real Time 16 CH

Digitaler Videorecorder HD-SDI FullHD Real Time mit 16 Eingängen und

professioneller Festplatte 1TB. Pentaplex-Betrieb, H264-Kompression

Aufnahme FullHD@400FPS, Audio 16E/1A, Alarme 16E/4A, RS485-Anschluss.

Ausgänge BNC, VGA, HDMI, bis zu FullHD. Ethernet-Schnittstelle RJ45

10/100/1000Mbps. Verschleierung für Datenschutzbereiche, Motion

Detection. 4 Sata-Schnittstellen max. 3Tb. Integrierter Webserver, CMS-

Software. Steuerung über Smartphone. Versorgungsspannung 100-240Vac.

Abmessungen 490x430x100mm

Produktstatus

9 - Beseitigt

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Installationsanleitung (9774 kb)

Video

Programmierung des DVR-Fernzugriffs

Elvox Technologien der Videoüberwachung

CVM Software

Videoüberwachung Serie HD-SDI

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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