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Sicherheit / ELVOX CCTV / Analog / Kameras

Dome-Kam. IR 1,3Mpx Obj. 2,8-12mm OSD

Dome-Kamera Day & Night für Inneninstallation 1,3Mpx, Auflösung 1000

Mpx, Sensor Sony Exmor 1/3”, mechanischer IR-Sperrfilter, Variofocal-

Objektiv 2,8-12 mm, Empfindlichkeit 0 Lux (IR in ON), IR-Strahler mit

Reichweite bis zu 20 m, OSD-Menü für Funktionskonfiguration Smart D-

Zoom & Focus, 3D-DNR, D-WDR, AGC, BLC, HLBLC, SensUp, Privacy,

Versorgung 12 Vdc 500mA, Abmessungen Ø130x100 mm, Gewicht 600 g

Produktstatus

9 - Beseitigt

Video

Elvox Technologien der Videoüberwachung

CVM Software

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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