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Videosprechanlage-Gateway 2F+

IoT-Gateway für die Integration des Videosprechsystems Due Fili Plus mit

IP/LAN-Netzwerk, Cloud und App für Smartphone, Tablet, PC oder

Überwachungs-Touchscreen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35),

Platzbedarf 6 Module mit 17,5 mm

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (3099 kb)

Manuale piattaforma View IoT Smart Syst. (9599 kb)

Manuel installateur app View Pro (6937 kb)

Manual del instalador View Pro (6921 kb)

Installer manual View IoT Smart Systems (7021 kb)

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (7114 kb)

Installationsanleitung View Pro (6907 kb)

Video

Integration with video door entry system

System setup

https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/01415
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01415_FI.89953.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWPROIT_MI.107456.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWPROFR_MI.107457.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWPROES_MI.107458.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWPROEN_MI.107459.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWPROEL_MI.107460.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWPRODE_MI.107461.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/6VimarTutorialappVIEWconfigurazioneBy-mePlusintegrazioneconvideocitofoniaEN.88536.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/1VimarTutorialappVIEWProsetupimpiantoEN.88540.mp4


Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen Zeichnung zurück 3D-Ansicht

Technische Daten
Gruppe: Installationsbussysteme

Klasse: Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway

Bussystem KNX: Ja

Bussystem KNX-RF (Funk): Nein

Bussystem Funkbus: Nein

Bussystem LON: Nein

Bussystem Powernet: Nein

Andere Bussysteme: sonstige

Funk bidirektional: Nein

Ausführung: Schnittstelle Ethernet

Montageart: REG

Breite in Teilungseinheiten: 6

Demontageschutz: Nein

Mit LED-Anzeige: Ja

Updatefähig: Ja

Protokoll: sonstige

Providerabhängig: Nein

Visualisierung: Ja

Web-Server: Ja

Funk-Schnittstelle: Nein

IR-Schnittstelle: Nein

Schutzart (IP): IP20

Marken
00. CE-Kennzeichnung - EU

37. Kennzeichnung - Marokko

43. UKCA-Marke Großbritannien

92. RoHS VAE

99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer8007352593077
Menge 1 NR
Abm. 11,9x11,5x6,9 [cm]
Gewicht 222,2 [g]

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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