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Gemeinsame Komponenten: Heimaut.-Dimmer 20UT200W LED120-24

01418
Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / Gemeinsame Komponenten / DIN-
Gerate

Heimaut.-Dimmer 20UT200W LED120-24
Dimmer 120-240 V~ 50/60 Hz mit Phasenschnitt, 2 Ausgange flr Glihlampen

40-300 W mit 240 V~, 20-150 W mit 120 V~, elektronischen Transformatoren :::T i

40-300 VA mit 240 V~, 20-150 VA mit 120 V~, Kompakt-Leuchtstofflampen e - -

10-200 W mit 240 V~, 5-100 W mit 120 V~, LED-Lampen 3-200 W mit 240 V-, T S o

3-100 W mit 120 V~, Tasten fur lokale Steuerung, Hausleittechnik By-me Plus, i ’w:E*

Schutzsicherung, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 r—

Module mit 17,5 mm. |“_'_'-'-'_-'-'- e [
= i

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge
1T NR

Merkblatter, Handbucher, Dokumentation

. Notice technique (527 kb)
Ficha de instrucciones (526 kb)
®UMASL0 08nyLWV (644 kb)
Anweisungsblatt (528 kb)
Instructions sheet (512 kb)

(562 kb)

Foglio istruzioni (477 kb)


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/01418
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418FR_FI.88648.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418ES_FI.88649.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418EL_FI.88651.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418DE_FI.88652.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418EN_FI.95900.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418AR_FI.95901.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01418IT_FI.101015.pdf

Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen

Technische Daten

. Gruppe: Installationsbussysteme

. Klasse: Bussystem-Spannungsversorgung
. Bussystem KNX: Nein

. Bussystem KNX-RF (Funk): Nein

. Bussystem Funkbus: Nein

. Bussystem LON: Nein

. Bussystem Powernet: Nein

. Andere Bussysteme: sonstige

Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU
. 37. Kennzeichnung - Marokko
» 43. UKCA-Marke Grol3britannien

Verpackung

& 8B 7332 B1L3qA4a7F

Artikelnummer8007352613447

Menge 1NR

Abm. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Gewicht 210,1 [g]

Legal

=o

Zeichnung zuruck

3D-Ansicht

. Montageart: REG

., Breite in Teilungseinheiten: 4

. Mit LED-Anzeige: Ja

Busspannung pufferbar: Nein

. Anzahl der integrierten Drosseln: 0
. Anzahl der versorgbaren Linien: 2
+ Max. Ausgangsstrom: 2,70 mA

92. RoHS VAE
99. WEEE-Richtlinie (download)

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemal3 den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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