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By-alarm - Dual Band-GSM-Wählgerät
Sender-/Empfängermodul GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz für
Zentrale By-alarm, Übermittlung digitaler Meldungen mit Protokoll Contact
ID, Sprachmeldungen, SMS-Mitteilungen, Möglichkeit der Remote-
Benutzerverwaltung über Festnetztelefon oder GSM Handy mittels SMS-
Nachrichten und Tonsignal mit Sprachführung, Integration mit
Einbruchmeldeanlage (APP By-phone)

Produktstatus
2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge
1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation
Anweisungsblatt (1283 kb)

Galerie

Technische Daten
Gruppe: Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
Klasse: Zubehör/Ersatzteile für Gefahrenmeldesystem

Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Werkstoff: sonstige

https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/01706
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01706DE_FI.88547.pdf


Marken
00. CE-Kennzeichnung - EU (download)
00. CE-Kennzeichnung - EU
37. Kennzeichnung - Marokko

43. UKCA-Marke Großbritannien
99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer8007352548138
Menge 1 NR
Abm. 12,2x7,9x3,3 [cm]
Gewicht 76,5 [g]

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/01706.79697.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/de/int/nutzungsbedingungen-11631122.html

