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Komponenten

By-alarm - AP-Zelt-Melder

Vorhang-Warnmelder By-alarm für den Schutz von Zugängen, Türen,

Fenstern, überdachten Terrassen, Korridoren und Verglasungen, Anschluss

in Funkfrequenz 868 MHz, AP-Einbau, Versorgung über 1 Lithiumbatterie 3 V

CR2477 (mitgeliefert)

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (575 kb)

Technische Daten
Gruppe: Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme

Klasse: Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem

Meldeart: passiv Infrarot

Montageart: Aufbau

Betriebsstrom: 0,00 mA

Betriebsspannung: 3,00 - 3,01 V

Höhe: 35,00 mm

Breite: 91,00 mm

Tiefe: 27,00 mm

Charakteristik: Vorhang

Abdecküberwachung: Ja

Funksystem: Ja

Marken
00. CE-Kennzeichnung - EU

37. Kennzeichnung - Marokko

43. UKCA-Marke Großbritannien

99. WEEE-Richtlinie (download)

https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/01726
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401437A0_FI.86018.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf


Verpackung

Artikelnummer8007352620445
Menge 1 NR
Abm. 12,2x7,9x3,3 [cm]
Gewicht 75 [g]

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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