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Lampensockel: Lampensockel E14 M10x1 G.+Ha/glatt Mess.

02145
Fliegende Installation / Beleuchtungskomponenten / Lampensockel / Edison-

Lampensockel

Lampensockel E14 M10x1 G.+Ha/glatt Mess.
Metall-Lampensockel E14, Anschluss M10x1 mit Feststellschraube, Haube
und glattes Gehduse, verzinkter Stahl in Glanzausfuhrung, messingfarben

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
100 NR

Technische Daten

. Gruppe: Leuchtenzubehor . Fassung: E14

. Klasse: Lampenfassung . Mit Starteraufnahme: Nein
. Ausfithrung: Edisonfassung ., Befestigungsart: sonstige

. Werkstoff: Stahl . Nippelgewinde: M10 x 1,0

. Farbe: Messing

Marken
. 00. CE-Kennzeichnung - EU . 43. UKCA-Marke Grol3britannien
o 22.ENEC 11 (OVE) (download) . 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

. 37. Kennzeichnung - Marokko o 99. WEEE-Richtlinie (download)


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/02145
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/enec02145.16287.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Verpackung

By3ISH2 BTF12 B7352 8712

Artikelnummer8007352071223  Artikelnummer8007352071230

Menge 1T NR Menge 100 NR
Abm. 2,8x5,7x2,8 [cm] Abm 28,4x24,4x17,9
Gewicht 34,27 [g] : [cm]

Gewicht 3.648,93 [g]

Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemaR den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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