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AP-Komponenten: Schrank fur Steckverbindung 42u 800x800

03243.3
Anlageninfrastruktur / Struk. Kabelverbindung Netsafe / AP-Komponenten /
Konstruktion

Schrank fir Steckverbindung 42u 800x800

Schrank fur Installation von 19 -Tafeln in bis zu 42 Rack-Einheiten, zwei Paar
vordere und hintere Schienen fur Steigleitungen, Sockel, RAL 7035.
Abmessungen 800x800x2114 mm

Produktstatus
2 - Wird geloscht

Mindestbestellmenge
1 NR
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Technische Daten

. Gruppe: Schaltschranksysteme

. Klasse: Netzwerk-/Serverschrank

. Ausfithrung der Profilschiene: L-formig
. Anzahl der Tiren: 2

. Artder Liftung: ohne

., Breite: 800 mm

, Hohe: 2,114 mm

. Tiefe: 800,00 mm

. RastermaR: 482,6 mm (19 Zoll)

. Anzahl der H6heneinheiten (HE): 42
. Mit Dachblech: Ja

. Mit Erdung: Ja

Verpackung

8 8B73352 463066

Artikelnummer8007352463066

Menge 1TNR
Abm. 80x80x225,9 [cm]
Gewicht 130.000 [g]

Legal

Mit Fronttiir: Ja

Mit riickseitiger Tur: Ja

Mit Seitenwanden: Ja

Mit Sockel: Ja

Werkstoff: sonstige

Ausfiihrung der Oberflache: lackiert
Farbe: grau

Ausfuhrung: mit Schwenkrahmen
RAL-Nummer: 0

Zerlegbar: Ja

Schutzart (IP): IP20

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemafd den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fir die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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