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Aufputzdose+Grund 1M Tiefe40mm elfenbein

Aufputzdose mit Boden, Tiefe 40 mm, zur Installation von 1 Standardmodul

8000 mit Rahmen und Abdeckrahmen für Schalttafeleinbau, Elfenbein

RAL9001. Nicht geeignet für die Installation der Geräte 08064..., 08065…

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Technische Daten
Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro)

Klasse: Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

Montageart: Wand-/Deckenmontage

Länge: 79,50 mm

Breite: 36,50 mm

Tiefe: 40,00 mm

Werkstoff: Kunststoff

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Farbe: weiß

Schutzart (IP): IP20

Transparenter Deckel: Nein

Marken
01. IMQ - Italien 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/09956.A
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf


Verpackung

Artikelnummer8007352043749
Menge 1 NR
Abm. 3,6x8x4 [cm]
Gewicht 36 [g]

Artikelnummer8007352002241
Menge 20 NR

Abm. 24,4x13,9x11,9
[cm]

Gewicht 840,47 [g]

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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