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energia positiva

PLANA: SICURY-Steckdose 2P+E 20A brasilian weil3

14265
Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Gerate

SICURY-Steckdose 2P+E 20A brasilian weil3
SICURY-Steckdose 2P+E 20 A 250 V~, brasilianer Standard, weil3

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
20 NR

Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen Zeichnung zurtck

3D-Ansicht
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Technische Daten

. Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

. Klasse: Steckdose

. Ausfithrung: sonstige

. Anzahl der Einheiten: 1
. Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1

. Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

. Aufdruck/Kennzeichnung: ohne

. Anschlussart: Schraubklemme
. Mit Klappdeckel: Nein
. Mit erh6htem Beriihrungsschutz: Ja

. Textfeld/Beschriftungsflache: Ja

R Farbe: weilR

RAL-Nummer (ahnlich): 9003

R Metallicfarbe: Nein

. Transparent: Nein
. AbschlieBbar: Nein
. Auswurfmechanismus: Nein

. Isolierter Einbau: Nein

. Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mar

ken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU

Verpackung

BY3IT2 3568 B73532 35688

ArtikelInummer8007352358072  Artikelnummer8007352358089

Menge 1T NR Menge 20 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3[cm] Abm. 27%11,6x6 [cm]
Gewicht 30,8 [g] Gewicht 674,7 [g]

Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss

Uberspannungsschutz: Nein
Fehlerstromschutz: Nein
Montageart: Unterputz
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffglte: Thermoplast
Halogenfrei: Ja
Oberflachenschutz: unbehandelt

Ausfiihrung der Oberflache: glanzend

Mit Durchschleiffunktion: Nein
Mit Ein-/Ausschalter: Nein
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Nennstrom: 20 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50,00 - 60,00 HZ
Geeignet fiir Schutzart (IP): IP20
Schlagfestigkeit: sonstige
Geratebreite: 22,30 mm
Geratehohe: 49,00 mm
Geratetiefe: 42,00 mm

. 37. Kennzeichnung - Marokko

durch Fachpersonal gemaR den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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