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PLANA: Verbindung-NFC/RFID-Schalter weil3

14467
Wohnbereich-Serien / View Wireless Wohnber.-Serien / PLANA / Gerate

Verbindung-NFC/RFID-Schalter wei

Schlitz des Smartcard-Lesegerats NFC/RFID zur Installation im Zimmer, loT-
Technologie mit Standard Bluetooth Technologie 5.0 fur die Realisierung des
Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz,
1 konfigurierbarer Eingang, LED-Beleuchtung zur Erkennung im Dunkeln mit
Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz, weil3 - 2
Module.

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
1 NR

Merkblatter, Handbiicher, Dokumentation
Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light (1815 kb)
Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full (1862 kb)
Manuale app View Wireless (15556 kb)

Manuel appli View Wireless (37703 kb)

Manual app View Wireless (37528 kb)

Manual View Wireless app (37579 kb)

EyxelpldLo texvikou eykatdotaong (37781 kb)

Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)



https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/14467
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401771A0_FI.100294.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30813-xx467_FI.107522.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRIT_MI.108412.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRFR_MI.108426.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRES_MI.108427.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWREN_MI.108428.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWREL_MI.108429.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRDE_MI.108430.pdf
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Zeichnung Dimensionen Zeichnung zuruck 3D-Ansicht
Technische Daten
. Gruppe: Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme . Betriebsspannung AC 60 Hz: 120,00 - 230,00 V
. Klasse: Zutrittskontrollsystem . Betriebstemperatur: 0 -40 °C
. Standalone: Ja . Schutzart (IP): IP20
. Vernetzbar: Nein . Farbe: weil3
. PC-Anbindung: Nein . Ausfiihrung: Lesegerat
. Ausfithrung der Schnittstelle: sonstige . Werkstoff: Kunststoff
. Max. Anzahl der Personen: 200 . Power over Ethernet (PoE): sonstige
. Leseverfahren: Code . Breite: 67,30 mm
. Signalausgabe: Lichtsignal , Hohe: 49,00 mm
. Montageart: Unterputz . Tiefe: 50,00 mm
R Betriebsspannung AC 50 Hz: 120,00 - 230,00 V
Marken
. 00. CE-Kennzeichnung - EU . 43. UKCA-Marke Grofbritannien
. 37. Kennzeichnung - Marokko o 99. WEEE-Richtlinie (download)

. 40. Bluetooth technology

Verpackung
B73IS2 BHE1IS BTY3IS2 G636

ArtikelInummer8007352661509  Artikelnummer8007352663633

Menge 1TNR Menge 5NR

Abm. 5,7x5,3x7,7 [cm]  Abm. 21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 84,8 [g] Gewicht 478,6 [g]
Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemaR den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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