w4 VIMAR

energia positiva

PLANA: Abdeckrahmen 1M Reflex wasser

14641.45
Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA /
Abdeckrahmen/Frontplatten

Abdeckrahmen 1M Reflex wasser
Abdeckrahmen 1 Modul, Technopolymer, Reflex wasser

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
10 NR

Das konnte Sie ebenfalls interessieren

14601 - Rahmen 1M +Krallen 14600 - Rahmen 1M ohne
Schrauben

Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen Zeichnung zuruck

3D-Ansicht
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Technische Daten

. Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen Halogenfrei: Ja

. Klasse: Abdeckrahmen . Oberflachenschutz: unbehandelt

. Anzahl der Einheiten: 1 . Ausfithrung der Oberflache: glinzend
. Montagerichtung: horizontal und vertikal . Farbe: blau

. Anzahl der Einheiten horizontal: 1 . RAL-Nummer (ahnlich): 5024

. Anzahl der Einheiten vertikal: 1 . Transparent: Nein

. Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 1 Mit Klappdeckel: Nein
Schutzart (IP): IPO0

Befestigungsart: Klemmbefestigung

. Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 1
. Mit Montagerahmen: Ja

R Geeignet fiir Unterflurkanaldose: Ja R Breite: 80,00 mm

. Geeignet fiir Gerdteeinbaukanal: Ja . H6he: 80,00 mm

R Geeignet fiir Einbauinstallation: Ja R Tiefe: 9,00 mm

. Textfeld/Beschriftungsflache: Ja . Einbaubreite: 80,00 mm
R Werkstoff: Kunststoff R Einbauhodhe: 80,00 mm

. Werkstoffgite: Kunststoffglas Durchmesser Bohrung (Offnung): 0 mm

Marken
. 00. CE-Kennzeichnung - EU o 29. QCERT - Kolumbien
o 01.1MQ - [talien (download) . 43. UKCA-Marke GroRbritannien

Verpackung

B7y352 1228 B7332 12298

Artikelnummer8007352122949  Artikelnummer8007352122956

Menge 1NR Menge 10 NR
Abm. 13x8x0,9 [cm] Abm. 11x9,8x9,1 [cm]
Gewicht 19 [g] Gewicht 229,07 [g]

Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu &ndern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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