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Dichte und geschutzte Serie: Gehause IP55 2M +Krallen grau RAL 7035

14931
Anlageninfrastruktur / Gehause und Schaltkasten / Dichte und geschutzte
Serie / Serie Isoset - dicht/geschutzt

Gehaduse IP55 2M +Krallen grau RAL 7035
Gehause IP55 fur 2 Module Eikon und Plana, mit Krallen, fir Unterputzdosen
@ 60 mm, grau RAL 7035

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
2NR

Zeichnungen

‘:‘1}557
Zeichnung Dimensionen Zeichnung zurtck 3D-Ansicht
Technische Daten
. Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro) . Befestigungsflache: sonstige
. Klasse: Geratetrager fur AuBenwanddammung . Mit Flll-Ddmmstoffen: Ja

R Werkstoff: Kunststoff

Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU . J6. Elektrotechnische Fachkraf (download)
. 43 UKCA-Marke GroRbritannien


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/14931
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_14931.96538.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_14931.96488.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_14931.96440.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf

Verpackung

& aB7352 128072 g 8BT73IN2 1280609 8 BBT73IHZ 128086 8 BBTF73IH2 E49072

ArtikelInummer8007352128972  Artikelnummer8007352128989  Artikelnummer8007352128996  Artikelnummer8007352649972

Menge 1T NR Menge 2NR Menge 20 NR Menge 120 NR
Abm. 8,8x8,5x2,2 [cm] Abm. 17,6x8,5%2,2 [cm] Abm 28,4x24,4x11,9 Abm 59,5x38,5x26,5
Gewicht 87,73 [g] Gewicht 175,53 [g] : [cm] : [cm]

Gewicht 1.923,93 [g] Gewicht 12.264 [g]

Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemaR den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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