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Dichte und geschutzte Serie: Gehduse mit Steckdose IP55 2M

14963
Anlageninfrastruktur / Gehause und Schaltkasten / Dichte und geschutzte
Serie / Serie Isoset - dicht/geschutzt

Gehause mit Steckdose IP55 2M
Dichte Schutzabdeckung IP55 bei eingestecktem Stecker, 2 Module Eikon,
Arké und Plana, fur Installation in 3-Modul-Unterputzdose

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
4 NR

Das konnte Sie ebenfalls interessieren

V71303 - Unterputzdose 3M
hellblau

Merkblatter, Handbiicher, Dokumentation

. Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (376 kb)


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/14963
/de/int/catalog/product/index/code/V71303
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401588A0_FI.97168.pdf

Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen Zeichnung zuruck 3D-Ansicht

Technische Daten

. Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro) . Befestigungsflache: sonstige
. Klasse: Geratetrager fur AuBenwanddammung . Mit Fill-Ddmmstoffen: Ja
. Werkstoff: Kunststoff

Verpackung
BT73IS52 GBI6E2 BT3GR G562

ArtikelInummer8007352656208  Artikelnummer8007352656215

Menge 1 NR Menge 4 NR
Abm. 8,5x12,5x7,8 [cm] Abm 28,4x18,4x13,7
Gewicht 2419 [g] [cm]

Gewicht 1.070,5 [g]
Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemaR den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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