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IDEA:; Schwarzweil3bildschirm KNX 3M weil3

16849.B
Smart Systeme/Produkte / KNX / IDEA / Gerate

SchwarzweiRbildschirm KNX 3M weil3
Schwarzweil3bildschirm fur die Steuerung des Raums, Well-contact Plus,
weild - 3 Module

Produktstatus
2 - Wird geloscht

Mindestbestellmenge
1 NR

Merkblatter, Handblicher, Dokumentation
« Fl - Foglio istruzioni ZIS_49400263C0 (5304 kb)

Software
« DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.17_20230117.zip

« FW_TouchScreen3MBW_KNX_REL-01.10_20171005.zip
o FW_TouchScreen3MBW_KNX_REL-01.11_20210505.zip
« SW_KNX_TouchConfigurator_REL-01.22.000_20221027.zip
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Zeichnung Dimensionen Zeichnung zurtck

3D-Ansicht


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/16849.B
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400263C0_FI.31122.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.103126.17_20230117.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/FW_TouchScreen3MBW_KNX_REL-01.77257.10_20171005.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/FW_TouchScreen3MBW_KNX_REL-01.95104.11_20210505.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/SW_KNX_TouchConfigurator_REL-01.101948.22.000_20221027.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_16849.72272.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_16849.69011.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_16849.65718.png

Technische Daten

Gruppe: Installationsbussysteme

Klasse: Bussystem-Melde-/Bedientableau
Bussystem KNX: Ja

Bussystem KNX-RF (Funk): Nein
Bussystem Funkbus: Nein

Bussystem LON: Nein

Bussystem Powernet: Nein

Andere Bussysteme: ohne

Funk bidirektional: Nein

Montageart: Unterputz

Marken

. 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung

& 8B73I52 389885

Artikelnummer8007352389885

Menge 1 NR
Abm. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Gewicht 156,73 [g]

Legal

. Bezeichnungsfeld: Ja

. Display: Monochrom

. Touchfunktion: Ja

. Weitere Schnittstellen: sonstige
. Mit Busankopplung: Ja

. Werkstoff: Kunststoff

. Werkstoffgite: sonstige

, Farbe: weil3

+ RAL-Nummer (&hnlich): 95001

. Schutzart (IP): IP40

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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