w4 VIMAR

energia positiva

ARKE: Axial-Wechselschalter 1P 16AX 2M weil

19105.2.B
Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKE / Gerate

Axial-Wechselschalter 1P 16AX 2M weiRR
Axial-Wechselschalter 1P 16 AX 250 V~, b

Produktstatus
2 - Wird geloscht

Mindestbestellmenge
10 NR

Alternative Produkte

19104.2.B - Axial-Ausschalter
1P 10AX 2M weil3


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/19105.2.B
/de/int/catalog/product/index/code/19104.2.B

Das konnte Sie ebenfalls interessieren

00938.A - LED-Einheit110- 00938.G - LED-Einheit110- 00938.R - LED-Einheit110- 00938.B - LED-Einheit110-
250V0,3WAxialschalt.berns  250V0,3WAxialschalt.grin ~ 250V0,3WAXxialschalt.rot ~ 250V0,3WAxialschalt.blau

00938.W - LED-Einheit110-
250V0,3WAxialschalt.weild
Video

« Arké lives in your time
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/de/int/catalog/product/index/code/00938.A
/de/int/catalog/product/index/code/00938.G
/de/int/catalog/product/index/code/00938.R
/de/int/catalog/product/index/code/00938.B
/de/int/catalog/product/index/code/00938.W
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/Vimar-Arke-livesinyourtime-always-spot.83246.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_19105.76260.2.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_19105.69218.2.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_19105.81047.2.PNG

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen Farbe: weil3
RAL-Nummer (ahnlich): 9016
Textfeld/Beschriftungsflache: ja

Klasse: Installationsschalter
Schaltungsart: Wechselschalter
Bedienungsart: Wippe/Taste Beleuchtung: optional
Zusammenstellung: sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Tastschalter: Ja

Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart: LED austauschbar

Geeignet fiir Schutzart (IP): IP40

Anzahl der Betéatigungswippen: 0 Nennspannung: 250 V
Montageart: Unterputz Bemessungsstrom: 16,00 A
Ruckmeldekontakt: Nein

Anschlussart: Schraubklemme

Befestigungsart: einrasten
Mit Montageplatte: Nein
. Werkstoff: Kunststoff R

Werkstoffgute: Thermoplast

Waschmaschinenschalter: Nein
Geratebreite: 44,80 mm
Halogenfrei: Ja Geratehohe: 49,00 mm
Geratetiefe: 44,70 mm
Einbautiefe: 34,50 mm

Oberflachenschutz: unbehandelt

. Ausfithrung der Oberflache: matt

Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

. 01.1MQ - Italien (download)

. 10. EAC Eurasian Customs Union
. 13.SNI-Indonesien

o 14.TSE - Turkei (download)

o+ 29. QCERT - Kolumbien

. 31.TISI - Thailand

. 36.1SI-Indien

. 37. Kennzeichnung - Marokko

. 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

. 15.CCC- China (download) . 9. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

B7y3IST2 45688 B7352 4588

ArtikelInummer8007352458925  Artikelnummer8007352458932
Menge 1TNR Menge 10 NR

Abm. 5,1x4,8x5,3[cm] Abm. 24,7x11x6,2 [cm]
Gewicht 44,4 [g] Gewicht 507,6 [g]

Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/IMQ_CA02.98019.05300_2021-11-29.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/TSE-switches.105764.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/2009010202325142_1.107417.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/de/int/nutzungsbedingungen-11631122.html

