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ARKE: Zugangspunkt Wi-Fi 230V 2M grau

19195
Anlageninfrastruktur / Struk. Kabelverbindung Netsafe / ARKE / Gerate

Zugangspunkt Wi-Fi 230V 2M grau

Access Point WLAN 72,2 Mb/s mit 2 LAN-Anschltissen 10-100 Mb/ s, Eingang
fUr Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des WLAN-Funknetzes,
Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz, grau - 2 Module

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
1 NR

Merkblatter, Handbiicher, Dokumentation
Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light (1216 kb)
Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full (1437 kb)
Manuale installatore (1968 kb)

Manuel installateur (1586 kb)

Manual del instalador (1587 kb)

Installer manual (1862 kb)

Eyxelpidlo texvikou eykataotaong (1683 kb)
Installationsanleitung (1587 kb)

[ )
Software o .

. FW_AccessPoint-WiFi_UGP-01.01_20190913.zip
Video

« WLAN-Access-Point
. Arké lives in your time

Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen Zeichnung zurtck

3D-Ansicht



https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/19195
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401747A0_FI.99491.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx195_FI.99520.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/xx195IIT.103915.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/xx195IFR.103916.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/xx195IES.103917.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/xx195IEN.103918.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/xx195IEL.103919.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/xx195IDE.103920.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/FW_AccessPoint-WiFi_UGP-01.86604.01_20190913.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/VIMAR-AccessPointWifi2018-DEU+MARCHIO-1080-web.82383.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/Vimar-Arke-livesinyourtime-always-spot.83246.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_19195.88280.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_19195.88751.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_19195.88260.PNG

Technische Daten

Gruppe: Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT Power over Ethernet: Nein

: Klasse: WLAN-Access-Point : Farbe: sonstige

. Max. Ubertragungsrate: 54 ., Breite: 44,80 mm

R Frequenzband: 2,4 GHz R Hoéhe: 4.900,00 mm

. Funkprotokoll: IEEE 802.11 b/g/n ., Tiefe: 51,90 mm

. Ethernet:Ja . Schutzart (IP): IP40

. Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: 2 . Einbau: Nein

. Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports: 0 . Geeignet fur Hutschienenmontage: Nein

. Firewall: Nein . Mastbefestigung: Nein

. Anschluss fiir externe Antenne: Nein . Unterputzmontage: Ja

. Bridgefunktion: Ja . Geeignet fiir Wandmontage: Ja

. Repeaterfunktion: Nein . Steckdosenadapter: Nein
Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU (download) . 43. UKCA-Marke GrofBbritannien

. 37. Kennzeichnung - Marokko . 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

BY3ISH2 5988 B7352 6823

Artlkelnummer8007352590076 Artlkelnummer8007352602359

Menge 1 NR Menge 5NR

Abm; 5,2x5,7x7,6 [cm]  Abm. 21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 84 [g] Gewicht 479,8 [g]
Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemaR den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/ZAT01136.92373.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/de/int/nutzungsbedingungen-11631122.html

