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energia positiva

EIKON: Dimmer FADINGSHOW 230V Next

20139.N
Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Gerate

Dimmer FADINGSHOW 230V Next

Dimmer FADING-SHOW 230 V~ 50 Hz fur: Lampen LED RGB, elektronische
Netzgerate LED RGB (01876), ON/OFF- und Lichtintensitat-Steuerung Uber
eingebauten Taster oder von mehreren Stellen Uber Schlie3taster NO, Farb-
Schaltgeschwindigkeit-Regelung Uber Drehpotentiometer, im Dunkeln
sichtbar, Next. Nicht fur Isoset-Gehause

Produktstatus
2 - Wird geloscht

Mindestbestellmenge
5NR

Merkblatter, Handbiicher, Dokumentation

« Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (1345 kb)

Video

. Neue Universaldimmer
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Zeichnung Dimensionen Zeichnung zuruck

3D-Ansicht


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/20139.N
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400514B0_FI.100997.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/InstallazionenuovidimmerDe-1.37712.mp4
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_20139.73044.png
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_20139.69788.png
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_20139.66551.png

Technische Daten

. Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

. Klasse: Dimmer

. Bedienungsart: Drehknopf

. Lastart: sonstige
. Verwendbar mit Taste: Ja

. Verwendbar mit Bewegungsmelder: Nein

R Verwendbar mit Prasenzmelder: Nein

R Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: Nein

. Verwendbar mit Funktaste: Nein

R Verwendbar mit IR-Taste: Nein

. Montageart: Unterputz
., Befestigungsart: Klickbefestigung
. Werkstoff: Kunststoff

Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU
. 31.TISI - Thailand
. 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung

BY3IS2 AGEHD B7352 46889

Artikelnummer8007352468924  Artikelnummer8007352468931

Menge 1TNR Menge 5NR
Abm. 5,2x3,9x6,2 [cm] Abm. 14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 59,9 [g] Gewicht 343,1 [g]

Legal

. Werkstoffgute: Thermoplast

Oberflachenschutz: lackiert
Ausfuhrung der Oberflache: matt
Farbe: Silber

RAL-Nummer (ahnlich): 9022
Transparent: Nein

Geeignet fiir Schutzart (IP): IP40
Nennspannung: 230,00 - 230,01 V
Frequenz: 50,00 - 50,01 HZ
Steuerspannung: 230,00 - 230,01 V
Geratebreite: 22,30 mm
Geratehohe: 49,00 mm
Geratetiefe: 61,00 mm

. 43. UKCA-Marke GrofBbritannien
. 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
o 99. WEEE-Richtlinie (download)

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fir die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/de/int/nutzungsbedingungen-11631122.html

