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EIKON: Heim-Thermostat STAR 2M weil3-diamant

21514.5.70
Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / EIKON / Gerate

Heim-Thermostat STAR 2M weiR3-diamant

Touchscreen-Thermostat zum Einsatz in Hausleitsystemen fur die
Raumtemperaturregelung (Heizung und Kuhlung), konfigurierbare STAR-
Steuerung, Temperaturregler der Klasse | (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung,
der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, an Aktor mit proportionalen
Analogausgangen 01466.1 fur die Realisierung eines modulierenden
Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%) anschliel3bar, 1 Eingang fur
elektronischen Temperaturfuhler 20432, 19432 oder 14432 oder Draht-
Temperaturfuhler 02965.1, 1 programmierbarer Digitaleingang, RGB LED-
Hintergrundbeleuchtung, Diamantweil3 - 2 Module

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
TNR

Merkblatter, Handbiicher, Dokumentation
« Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (4222 kb)

Zeichnungen

Zeichnung Dimensionen Zeichnung zurtck

3D-Ansicht



https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/21514.S.70
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_21514_FI.106215.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_21514.91909.F.70.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_21514.93129.F.70.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_21514.91861.F.70.PNG

Technische Daten

Gruppe: Installationsbussysteme

Klasse: Bussystem-Raumtemperaturregler
Bussystem KNX: Nein

Bussystem KNX-RF (Funk): Nein
Bussystem Funkbus: Nein

Bussystem LON: Nein

Bussystem Powernet: Nein

Andere Bussysteme: sonstige

Funk bidirektional: Nein
Zusammenstellung: Bedienelement
Montageart: Unterputz

Mit Vor-Ort Bedienung: Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz: Nein
Mit LED-Anzeige: Ja

Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU
. 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung

8 8B7352 BE59B18

Artikelnummer8007352659018

Menge 1TNR
Abm. 15,5x15%x6 [cm]
Gewicht 310 [g]

Legal

Mit Display: Ja
Werkstoff: Glas

Werkstoffglte: Thermoplast

. Oberflachenschutz: unbehandelt
Ausfuhrung der Oberflache: glanzend
Farbe: weild

RAL-Nummer (ahnlich): 9016
Transparent: Nein

Manuelle Sollwertverstellung: Ja
Prasenztaster: Nein

Parallel-Betrieb maglich: Nein
Schutzart (IP): IP40

Mit Busankopplung: Ja

Klasse des Temperaturreglers: V

. 43. UKCA-Marke Grol3britannien
o 99. WEEE-Richtlinie (download)

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fir die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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