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Video: A/V-Klingeltableau Pixel Up IP copper

40415.07
ELVOX Videosprechanlagen / IP-Videosprechanlagen / Video / Video-
AuBenstellen IP

A/V-Klingeltableau Pixel Up IP copper

IP-Farb-Audio- und Video-KlingelTableau mit Tastatur, Display und
elektronischem Namensverzeichnis, komplett mit Metall-Unterputzdose,
copper

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
1 NR

Das konnte Sie ebenfalls interessieren

40440.07 - AP-Gehause Pixel
Up copper
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_40415.88266.PNG

Technische Daten

Gruppe: Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme Frontplatte Héhe: 405,00 mm

Installationstechnik: Bus-System
Montageart: Unterputz
Betriebsart: Drucktaster
Modulare Bauweise: Nein

Mit Infoschild: Ja

Mit Abdeckung: Nein

Mit digitalem Tiircode: Ja

Mit Audio-Induktionsschleife: Ja
Schutz gegen Vandalismus: Nein
Mit Kamera: Ja

Manuell einstellbare Kamera: Nein
Offnungswinkel Kamera: 104
Material Front: rostfreier Stahl

Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU
. 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung

g 88732 75 TF22

Artikelnummer8007352705722

Menge 1NR
Abm. 16,5x42x7,5 [cm]
Gewicht 2.150 [g]

Legal

Klasse: Turstation fur Tirkommunikation Frontplatte Breite: 145,00 mm

Farbe: sonstige

Héhe: 405,00 mm

Breite: 145,00 mm

Tiefe: 63,00 mm

Einbauhdhe: 382,00 mm
Einbaubreite: 124,00 mm
Einbautiefe: 60,00 mm

Schutzart (IP): IP54

Schlagfestigkeit: IKO8

Kompatibel mit Apple HomekKit: Nein
Kompatibel mit Google Assistant: Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein
IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar: Nein

. 43. UKCA-Marke Grol3britannien
. 99. WEEE-Richtlinie (download)

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu &ndern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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