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Gemeinsame A/V-Komponenten: Videosignalverstarker f. Steigleitung

692M

ELVOX Videosprechanlagen / Videosprechanlagen 2F(2F+ / Gemeinsame A/V-

Komponenten / Anlagenkomponenten

Videosignalverstarker f. Steigleitung

Videosignalverstarker fur Steigleitung, Installation auf DIN-Schiene (60715

TH35), Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm

Produktstatus
3 - Aktif

Mindestbestellmenge
1T NR

Merkblatter, Handbiicher, Dokumentation

. Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (459 kb)

Technische Daten

. Gruppe: Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme
. Klasse: Zubehor/Ersatzteile fur Turkommunikation
. Geeignet fir: Innenstation

Marken

. 00. CE-Kennzeichnung - EU
. 35.RCM - Australien
. 37. Kennzeichnung - Marokko

. Montageart: Aufputz
. Werkstoff: sonstige
. Farbe: sonstige

» 43. UKCA-Marke Grol3britannien
. 92. RoHS VAE
o 99. WEEE-Richtlinie (download)


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/692M
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401423A0_R01_692M.93034.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Verpackung

528 g 81 92

Li4aB6 2145 406 3185

Artikelnummer8013406215529  Artikelnummer8013406310552

Menge 1T NR Menge 20 NR
Abm. 8,5x8x3,3 [cm] Abm. 40,5x17x10,5 [cm]
Gewicht 58 [g] Gewicht 1.160 [g]

Legal
Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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