
Gemeinsame A/V-Komponenten: 2F+ LSZH-Kabel 2x1 Außenverleg.Eca 500m

732I.E.500

ELVOX Videosprechanlagen / Videosprechanlagen 2F(2F+ / Gemeinsame A/V-

Komponenten / A/V-Kabel

2F+ LSZH-Kabel 2x1 Außenverleg.Eca 500m

Due Fili Plus Kabel für Innen-/Außenverlegung, verdrillte Drähte 2x1 mm2,

Isolierung und LSZH-Hülle, Klasse Eca, Betriebstemperatur -25/+70 °C,

Isolationsklasse 600/1000 V, für die Erdverlegung in trockenem Kanal oder

mit Drainage (max. 24h Nasszeit) geeignet, nicht für direkte Erdverlegung

geeignet, geeignet für die Installation mit Energiekabeln der Kategorie I (U0 =

400 V), grün - 500 m Rolle

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

500 M

Technische Daten
Gruppe: Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme

Klasse: Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation

Geeignet für: Außenstation

Montageart: Unterputz

Werkstoff: sonstige

Farbe: grün

Marken
00. CE-Kennzeichnung - EU (download)

00. CE-Kennzeichnung - EU (download)

43. UKCA-Marke Großbritannien

https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/732I.E.500
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/732I_E_01.78047.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/732I_E_00_ITC.80030.pdf


Verpackung

Artikelnummer8013406301246
Menge 1 M
Abm. 100x0,3x0,3 [cm]
Gewicht 76,8 [g]

Artikelnummer8013406301253
Menge 500 M
Abm. 40x40x32 [cm]
Gewicht 37.430 [g]

Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss

durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die

Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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