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Schalttafeln: AP-Schaltkasten 5M IP40 m/Klarsichtkl.g

V50405
Anlageninfrastruktur / Gehduse und Schaltkasten / Schalttafeln / Aufputz

AP-Schaltkasten 5M 1P40 m/Klarsichtkl.g

Aufputz-Schaltkasten IP40, mit durchsichtiger Tar und senkrechtem
Scharnier, 5 (4+1) Module, Sollbruchstellen auf der oberen und unteren
Wand, grau RAL 7035. Vorbereitet fur Klemmenbrettrahmen V51859

Produktstatus
2 - Wird geloscht

Mindestbestellmenge
1 NR

Technische Daten

Gruppe: Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
Klasse: Installationskleinverteiler
Montageart: Aufputz

Anzahl der Reihen: 1

Breite in Teilungseinheiten: 5

Art der Abdeckung: Tur
Ausfiihrung Deckel: geschlossen
Transparenter Deckel/Tur: Ja

Mit Schloss: Nein

Werkstoff des Gehéduses: Kunststoff
Einbautiefe: 0,00 mm

Innentiefe: 94,00 mm
DIN-Schiene: Ja

Mit Montageplatte: Nein
Anbauméglichkeit: Nein
EMV-Ausfiihrung: Nein
Farbe: grau
RAL-Nummer: 0
Schutzart (IP): IP40
Hohe: 170,00 mm
Breite: 145,00 mm

Tiefe: 95,00 mm

Marken
. 01.1MQ - Italien (download) . 06. Elektrotechnische Fachkraf (download)
Verpackung
B73%52 15257 B7352 152

Artlkelnummer80073521 52571 Artlkelnummer80073521 52588
Menge 1 NR Menge

Abm 14,5x17x9,5 [cm] Abm. 62x42x26 [cm]
Gewicht 349,87 [g] Gewicht 6.453,33 [g]


https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/V50405
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/IMQEC009.16584.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf

Legal

Vimar behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu andern.Die Installation muss
durch Fachpersonal gemald den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Fur die
Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.
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