
Για εσένα
Και όχι μόνο λευκό
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> Απλές γραμμές, μοντέρνο σχήμα
> Πολύ καλή ποιότητα με ιταλικό σχεδιασμό
> Ευέλικτη και μεγάλη γκάμα
> Για ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις, νέα κτίρια
> Νέες επιλογές. 
Από εσένα εξαρτάται

NEVE UP. 
Μια καλή επιλογή 
για κάθε χώροΕίναι και

smart.
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Ιδανικό και 
για τοίχους 
γυψοσανίδας

Λεπτομέρειες σχεδίασηςαπαλές επιφάνειες

Απλές γεωμετρικές φόρμες

NEVE UP. Ένα νέο original design 
με εγγύηση πλήρους λειτουργικότητας, 
ποιότητας, ασφάλειας και εύκολης 
εγκατάστασης
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Total Look - Λευκό 
Total Look  - Carbon matt

Σε τέλειο συντονισμό.
Ιδιο χρώμα πλαίσιο και πλήκτρο.

Διάλεξε το   
Total Look style
 

NEVE UP. 
Μαύρο ή άσπρο;

Έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διακοπτών  που σας επιτρέπει, με την ευελιξία 
του αρθρωτού συστήματος, να έχετε περισσότερες 
ευκαιρίες να δημιουργήσετε ή να αναβαθμίσετε την 
ηλεκτρική σας εγκατάσταση, όπως σας ταιριάζει 
καλύτερα.
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Γυαλιστερό technopolymer

White (Total Look) Ivory Slate grey Black

Matt matt βαφή technopolymer

Matt clay Carbon matt (Total Look)Matt dove greyMatt white

Metal μεταλλική βαφή technopolymer

Matt silver Matt nickel Matt titanium Matt copper

Εκτός από το λευκό, το NEVE UP έχει νέα φινιρίσματα: γυαλιστερά , ματ και βαμμένο μεταλλικό.
Η γκάμα προσφέρει μια επιλογή από 12 επιλογές χρώματος πλαισίου και οι λειτουργίες  είναι  σε 
γυαλιστερό λευκό ή μαύρο ματ .

NEVE UP είναι γυαλιστερό λευκό, 
αλλά και όχι μόνο λευκό!
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White (Total Look)

Ivory

Slate grey

Black

Γυαλιστερό technopolymer
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Matt white

Matt dove grey

Matt clay

Carbon matt (Total Look)

Matt ματ βαφή technopolymer
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Matt silver

Matt nickel

Matt titanium

Matt copper

Metal μεταλλική βαφή technopolymer
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Έχουμε επανασχεδιάσει την NEVE UP για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σε διάφορες χώρες: μια 
εκτεταμένη και ευέλικτη γκάμα μηχανισμών και πλαισίων, διαθέσιμα τόσο για τα πρότυπα Ιταλίας / Αμερικής όσο και για τα 
πρότυπα Γαλλίας / Γερμανίας.

Modular και multi-modular λύσεις:
(Ιταλικό/Αμερικάνικο πρότυπο)

Η ευκολία του modular: διακόπτες, χειριστήρια, 
πρίζες, συνδυάζονται  σε 1, 2 ή 3,4 και μέχρι 
7στοιχεία.

Πολλαπλές λύσεις
(Γαλλικό / Γερμανικό πρότυπο)

Είναι γρήγορο και εύκολο να σχεδιάσετε και να 
προσαρμόσετε διάφορες λύσεις εγκατάστασης με υψηλό 
επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

NEVE UP. Νέα εμπλουτισμένη και ευέλικτη 
γκάμα και για διαφορετικά πρότυπα.

3 τυφλά στοιχεία 1 κεντρικό στοιχείο

2 στοιχεία

2+2 στοιχεία

2+2+2 στοιχεία

2+2+2+2 στοιχεία

2 κεντρικά στοιχεία

1 κεντρικό στοιχείο 2 ξεχωριστά στοιχεία

3 στοιχεία

4 στοιχεία

7 στοιχεία
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NEVE UP. 
Εύκολες λύσεις για μια προηγμένη 
και συνδεδεμένη έξυπνη εγκατάσταση.
 
Εύκολη εγκατάσταση σε λίγα μόνο βήματα.
Όταν πρέπει να χτίσετε ή να ανακαινίσετε ένα χώρο του σπιτιού ή ολόκληρης της κατοικίας, 
του καταστήματος, του εστιατορίου, του γραφείου, αλλά και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου 
η τοιχοποιία και οι εργασίες βαφής πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο.
 Ανεβάστε την αξία του ακινήτου και βελτιώστε τη ζωή για όσους ζουν σε αυτό.
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W O R K S  W I T H

App View

Τα παραδοσιακά ηλεκτρικά συστήματα γίνονται έξυπνα: Απλώς αντικαταστήστε τους παραδοσιακούς διακόπτες 1 
ή 2 κατευθύνσεων στο υπάρχον σύστημα με νέους ψηφιακούς μηχανισμούς από τη Vimar και ενεργοποιήστε τους: διακόπτες 
2 κατευθύνσεων, ενεργοποιητές ρολών και κουρτίνας, ενεργοποιητές για συνδεδεμένες πρίζες, εξοπλισμένες με ασύρματη 
τεχνολογία Bluetooth® και τεχνολογία Zigbee®. Το View Wireless είναι ιδανικό για νέα κτίρια, ανακαινίσεις ή για 
ενίσχυση των λειτουργιών ενός υπάρχοντος συστήματος και είναι ένα χρήσιμο μέσο υποστήριξης για ηλικιωμένους 
και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

GATEWAY ΓΙΑ ΡΑΓΑ DIN
Για να αξιοποιήσετε καλύτερα όλες τις λειτουργίες των ψηφιακών μηχανισμών: τα φώτα, 
τα ρολά και η θερμοκρασία δωματίου μπορούν να συνδεθούν στην πύλη ασύρματης 
τεχνολογίας Bluetooth 2 στοιχείων. Δημιουργώντας το σύστημα πλέγματος στην 
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®, μπορείτε επομένως να επιβλέπετε το σύστημα μέσω 
Wi-Fi από την εφαρμογή View και να ενσωματώνετε όλους τους κύριους βοηθούς 
φωνής μέσω cloud: Siri, Amazon Alexa και Google Home

Με την ασύρματη 
συνδεσιμότητα,
μπορείτε να ελέγξετε και να 
διαχειριστείτε τα φώτα, τα ρολά, 
τη θερμοκρασία δωματίου και τα 
επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, 
απλά από το smartphone  ή  
χρησιμοποιώντας απευθείας τη 
φωνή σας.

Τώρα μέσω SMARTPHONE και VOICE CONTROL μπορείτε να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο

NEVE UP είναι και smart.
Οι χώροι απλώς συνδέονται

ROOM
TEMPErATUrE

GATEWAY

ON / OFF
TIMED ON

UP / DOWN
FAVOURITE

SCENARIOS

CONSUMPTION
CONTROL

ADDITIONAL CONTROL
FREELY POSITIONED

VOICE CONTROL OR VIA
APP LOCALLY OR REMOTELY

ON / OFF
TIMED ON

UP / DOWN
FAVOURITE

VOICE CONTROL OR VIA
APP LOCALLY OR REMOTELY

16
 SCENArIOS

ΔΙΠΛό ΡΕΛΛΕ ΝΕΑς ΤΕχΝόΛόΓΙΑς
• για τον έλεγχο όλων των τύπων 

φωτισμού
• για τα ρολά και τις κουρτίνες
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NEVE UP θερμοστάτης.
Έξυπνα και απλά ελέγχετε 
τη θερμοκρασία των χώρων σας.

Θερμοστάτης που λειτουργεί με κλήση, κομψή σχεδίαση σε έναν εξαιρετικά εύκολο στη χρήση μηχανισμό. Ένας 
επιλογέας για ρύθμιση της θερμοκρασίας, 4 πλήκτρα προεπιλογής για επιλογή ON / OFF, ρύθμιση ° C / ° F, επιλογή λειτουργίας 
καλοκαιριού / χειμώνα και ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

• Διατίθεται σε λευκό και μαύρο χρώμα.
• Διαισθητική, minimal αλλά και μοντέρνα γραμμή, με ψηφιακή οθόνη LED.
• Εύκολες προκαθορισμένες λειτουργίες: ON / OFF, αλλαγή μονάδας μέτρησης, ρύθμιση φωτεινότητας, αλλαγή καλοκαιριού /   
  χειμώνα ή προγραμματιζόμενη εντολή. Χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε δίκτυο, διατίθεται και σε αυτόνομη έκδοση.

Quick switch 
Brightness

Quick switch 
C°/F°

Quick switch 
summer / winter

Quick switch 
ON/OFF

View app – Όλα στο χέρι μας.
Μπορείτε να διαχειριστείτε, να ελέγξετε 
και να δημιουργήσετε αγαπημένα σενάρια 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή View. 
Απλώς κατεβάστε τη και συνδέστε την πύλη 
Vimar με την εφαρμογή και με το διαθέσιμο 
δίκτυο Wi-Fi .

Θερμοκρασία δωματίου
και κατανάλωση ενέργειας

όλα υπό έλεγχο

ΘΕΡΜΑΝςΗ

AIR CONDITIONING

App View
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R+

R+ R+

NEVE UP με QUID. 
Καινοτομία για τον έλεγχο φώτων και ρολών

Η τεχνογνωσία μας δημιούργησε μια καινοτόμο μηχανισμό, με πολύ εύκολη εγκατάσταση, που εξελίσσει ενσύρματα 
συστήματα για μέγιστη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Μια απλή λύση για το κεντρικό σβήσιμο των φώτων και των ρολλών 
για οποιαδήποτε εγκατάσταση και χώρο. 

QUID για ρολά.
Καινοτόμος ηλεκτρονικός διακόπτης.

Κεντρικός έλεγχος. Ο νέος διακόπτης, στα ενσύρματα 
συστήματα, υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης 
κουρτινών ή ρολών και ενεργοποίησης του ομαδικού/κεντρικού 
ελέγχου, με αποσύνδεση του φορτίου στο τέλος.

Αξιόπιστο και ασφαλές. Απενεργοποιεί την ισχύ στο τέλος 
ώστε  ο  κινητήρας να μην είναι σε τάση και υποστεί ζημιά.

QUID γνωρίζει τις συνήθειες των ανθρώπων. 
Απομνημονεύει την επιλεγμένη θέση κουρτινών και ρολών. 
Μπορείτε να την έχετε όποτε θέλετε.

QUID για τα φώτα.
Καινοτόμο, αθόρυβο ρελλέ.

Κεντρικός έλεγχος. QUID προσφέρει τη δυνατότητα ενός 
κεντρικού ελέγχου τερματισμού. Δίνει την ευκαιρία να κλείσετε 
όλα τα φώτα με μια κίνηση. Επιπλέον, η παρουσία πιλοτικής 
λυχνίας δείχνει εάν ο φωτισμός είναι ενεργός σε οποιοδήποτε 
άλλο συνδεδεμένο σημείο.

Αθόρυβο. Διαφορετικά από τις τυπικές ηλεκτρομηχανικές 
συσκευές, η αλλαγή κατάστασης αποδεικνύεται πιο αθόρυβη, 
χάρη στην κατοχυρωμένη μαγνητική τεχνολογία που εφαρμόζεται. 

Ασφαλές. Όταν το μπουτόν παραμένει ενεργό, το ρελλέ δεν 
υπερθερμαίνεται επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια μετά 
την αλλαγή της κατάστασης.

Εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν καταναλώνει ενέργεια όταν 
τα φώτα είναι σβηστά.

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  
ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
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UNIVERSAL DIMMER
2-καλωδίων universal dimmer για έλεγχο και ρύθμιση 
όλων των τύπων φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των 
LED και CFL, με ελάχιστη ρύθμιση έντασης για την 
αποφυγή τρεμοπαίγματος της λάμπας.

ΠΡΙΖΕΣ USB
Ο φορτιστής USB τύπου Α έχει πλέον συμπληρωθεί 
με τον τύπο C, το νέο τεχνολογικό πρότυπο που 
χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία και φόρτιση 
συσκευών τελευταίας γενιάς. Ιδανικό για τα δωμάτια 
ξενοδοχείου και γραφεία

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ
Χωρίς να αγγίξετε τους διακόπτες με τα χέρια σας, ο 
διακόπτης του αισθητήρα υπερύθρων ανάβει και σβήνει 
τα φώτα μόνο τη νύχτα όταν κάποιος περνά. Ιδανικό 
για τη βελτιστοποίηση των επιπέδων κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και για την αποφυγή επαφής με τη 
συσκευή φωτισμού.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η λυχνία έκτακτης ανάγκης ανάβει σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος για να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια 
στο σκοτάδι.

STAND ALONE ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
Θερμοστάτης με κομψή σχεδίαση και εξαιρετικά 
εύκολος στη χρήση. Ένας επιλογέας για ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, 4 πλήκτρα προεπιλογής για επιλογή ON / 
OFF, ρύθμιση ° C / ° F, επιλογή λειτουργίας καλοκαιριού 
/ χειμώνα και ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

Εύκολες και άνετες λύσεις
για το σπίτι και το γραφείο.
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ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ DATA ΚΑΙ ΠΡΙΖΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Μεγάλη γκάμα από πρίζες, όλων των προτύπων. Πρίζες 
δεδομένων, θύρες δεδομένων USB και TV-RD-SAT, 
όλες εγγυώνται γρήγορη και ασφαλή σύνδεση σε υψηλό 
επίπεδο ποιότητας.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ
Μηχανικός διακόπτης για την ενεργοποίηση του 
κυκλώματος του δωματίου του ξενοδοχείου, 
εισάγοντας μια κάρτα-κλειδί.  Η παροχή ρεύματος στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου είναι ενεργή μόνο όταν ο 
επισκέπτης είναι παρών. Ενδεικτική λυχνία για εύκολη 
αναγνώριση του διακόπτη στο σκοτάδι, trimmer για 
ρύθμιση του χρονοδιακόπτη μετά την αφαίρεση της 
κάρτας.

Εύκολες και άνετες λύσεις 
για κάθε τύπο ξενοδοχείου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΘΥΡΑΣ
“Μην ενοχλείτε” και “καθαρίστε το δωμάτιο” μαζί με το 
μπουτόν εξώθυρας και με φωτεινή ένδειξη
Οι εσωτερικοί διακόπτες μπορούν να φωτίζονται ώστε ο 
χρήστης να είναι σίγουρος για την εντολή. 

ΠΡΙΖΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΗΚΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
Μονάδα τροφοδοσίας ξυριστικής μηχανής με 
μετασχηματιστή απομόνωσης 20 VA, και για τα δύο 
πρότυπα. Μπουτόν τραβηχτό ενεργοποίησης συναγερμού 
για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
Ο καλύτερος έλεγχος του κλίματος μέσω του 
προγραμματισμού της θερμοκρασίας 7 ημερών την 
εβδομάδα, είναι πολύ εύκολος και μια ευδιάκριτη 
οθόνη σάς βοηθά να αλλάξετε τη ρύθμιση ανά πάσα 
στιγμή, ακόμη και από smartphone και tablet.
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NEVE UP.
Για εσάς

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών  που παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη και προσαρμοσμένες, 
για κάθε ήπειρο, λύσεις για τον  αυτοματισμό, τη σύνδεση και την παρακολούθηση ολόκληρου του κτιρίου, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τον απόλυτο αισθητικό συντονισμό όλων.

vimar.com - η διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης, διαθέσιμη 
24/7. Η τεχνογνωσία της Vimar στα χέρια σας. 

Περιηγηθείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο, μια λεπτομερή 
βάση δεδομένων όλων των κωδικών μας με τεχνικά σχέδια, φύλλα 
οδηγιών και φωτογραφίες προϊόντων.

Πηγαίνετε download section επιλέξτε τη γλώσσα σας :
• Ιδιαίτεροι κατάλογοι και φυλλάδια της γκάμας των προϊόντων,   
   των συστημάτων και των λύσεών μας.
• Ενότητα Video επίσης διαθέσιμο στο κανάλι You Tube.

Από την αρχική σελίδα μεταβείτε στα News για να ενημερωθείτε και 
στα References για να δείτε τα τελευταία projects.

NEVE UP λύσεις συσκευασίας.
Για την συσκευασία των 
μηχανισμών χρησιμοποιούμε 
χαρτόνι GD2, το οποίο αποτελείται 
από 90% ανακυκλωμένες ίνες 
και  είναι 100% ανακυκλώσιμο. 
Επιπλέον, η βαφή έχει βάση το 
νερό και τα χρώματα γίνονται με 
φυτικά έλαια.
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NEVE UP Free to change. 
Ευέλικτα συστήματα εγκαταστάσης. 

Προσαρμογή και οπίσθιος φωτισμός
Διακόπτες φωτιζόμενοι και με σύμβολα είναι 
διαθέσιμοι τόσο σε λευκό όσο και σε ματ 
μαύρο, για εύκολο εντοπισμό του διακόπτη 
και άμεση γνώση της λειτουργίας του.

Modular διάταξη
Συνδυασμοί με 1, 2 και 3 στοιχεία σε βάση στήριξης 3 
θέσεων

Προσθέστε και αλλάξτε λειτουργίες με 
την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Χάρη στα πολλά διαθέσιμα πλαίσια, από 1 έως και 7 ή 2 + 2 + 2 + 2 θέσεις για μηχανισμούς, μπορούν να βρεθούν 
λύσεις για όλες τις ανάγκες εγκατάστασης. 

2+2+2 στοιχεία, οριζόντια τοποθέτηση

ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι μηχανισμοί μπορούν να 
τοποθετηθούν οριζόντια ή κάθετα 
ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
του χώρου.

2+2+2 στοιχεία, κάθετη τοποθέτηση

3 x 1 1 x 31 x 1 and 1 x 2

2 στοιχεία

2+2 στοιχεία

3 στοιχεία
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Βελτιωμένη μετάδοση ηλεκτρικού φορτίου
Η χρήση ευγενών μετάλλων όπως το ασήμι για τις επαφές 
καθιστά ευκολότερη την αγωγή του ηλεκτρικού φορτίου, 
μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία λειτουργίας των επαφών 
βοηθώντας το διακόπτη να διαρκεί περισσότερο.

Είναι ασφαλές και γρήγορο
Οι ακροδέκτες καλωδίωσης μπορούν να συγκρατούν και 
μονόκλωνα και εύκαμπτα καλώδια, ανταποκρινόμενα σε 
όλες τις ανάγκες εγκατάστασης. Η ασφαλής στερέωση 
εξασφαλίζεται τόσο για καλώδια σήματος όσο και για 
καλώδια ρεύματος με διατομή 0,5 - 2,5 mm².
Η είσοδος σύρματος σε σχήμα κώνου διευκολύνει την 
τοποθέτηση των καλωδίων στα μπλοκ ακροδεκτών, ειδικά 
για τα διαφορετικής διατομής σύρματα.

Είναι εύκολη και ευέλικτη η αναβάθμιση 

Τέλεια ευθυγράμμιση των πλήκτρων στο πλαίσιο στήριξης
Η ακαμψία της βάσης στήριξης με ελάχιστες ανοχές κίνησης, παρέχει 
την απαιτούμενη ακρίβεια  για να εγγυηθεί τέλεια ευθυγραμμισμένα 
στοιχεία. Η ειδική κατασκευή επιτρέπει επίσης την αντιστάθμιση 
του πάχους της βάσης στήριξης στο κουτί για γυψοσανίδες, 
διασφαλίζοντας την τέλεια εφαρμογή του πλαισίου με τον τοίχο.

• Σύστημα σύσφιξης 
μπροστά για εύκολη 
εγκατάσταση μηχανισμού 
όταν η βάση στήριξης είναι 
ήδη εγκατεστημένη στον 
τοίχο

• Τα ειδικά σχεδιασμένα 
μπλοκ ακροδεκτών 
εμποδίζουν τον μηχανισμό 
να τεθεί υπό πίεση όταν 
η βίδα είναι υπερβολικά 
χαλαρή, επιτρέποντας τη 
χρήση ενός ηλεκτρικού 
κατσαβιδιού για τη σύσφιξη 
και χαλάρωση των βιδών 
χωρίς να καταστρέφεται ο 
μηχανισμός

NEVE UP είναι ποιότητα για γρήγορη και 
εύκολη εγκατάσταση.  Φροντίζουμε την κάθε 
λεπτομέρεια.

Τέλειο αποτέλεσμα,
ακόμη και σε γυψοσανίδες 

Η εγκατάστασή σας, γίνεται εύκολη.
Η εγκατάσταση γίνεται ευκολότερη χάρη στο πλαίσιο στήριξης με τα δόντια που αλληλοσυνδέονται παρέχοντας ισχυρή και 
αξιόπιστη στερέωση για κάθε μηχανισμό και επιτρέπει την τέλεια ευθυγράμμιση μεταξύ των πλαισίων για να δημιουργήσετε 
ένα τακτοποιημένο και οπτικά ευχάριστο αποτέλεσμα. Οι μηχανισμοί είναι στερεωμένοι μπροστά στην βάση στήριξης, 
επιτρέποντας την εργασία στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την βάση από το κουτί.

NEVE UP είναι το ιδανικό για γυψοσανίδες
Η ειδική δομή της βάσης στήριξης παρέχει ένα ελαστικό αποτέλεσμα, όπου το πλαίσιο κάλυψης εφαρμόζει ομαλά με τον 
τοίχο. Σε εγκαταστάσεις με τοίχους από γυψοσανίδα, καλύπτει επίσης την προεξοχή του κουτιού στήριξης τέλεια. 

Χωρίς κίνηση, τέλεια αισθητική
Το πλαίσιο κάλυψης είναι ικανό να καλύπτει 
το κουτί που προεξέχει από τον τοίχο, χωρίς 
να αφήνει χώρο μεταξύ του πλαισίου και 
του ίδιου του τοίχου, για αισθητική χωρίς 
συμβιβασμούς.

Vimar patented 
SICURY safety 
shutter.
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Κουτιά Βάσεις Μηχανισμοί ΠλαίσιαΣύνθεση

Τοποθέτηση μηχανισμών Plana

* Για επιπλέον συνδιασμούς, δες από σελίδα 54Λόγω της διάταξης γραφικών, οι φωτογραφίες του προϊόντος δεν αντιπροσωπεύονται με ισοδύναμες αναλογίες.

Χαρακτηριστικά συναρμολόγησης

Πλήκτρα
1- και 2-στοιχείων φωτιζόμενα 
και με δυνατότητα χάραξης.

Χάραξη με laser
Στο πίσω μέρος από κάθε 
τερματικό για να περιγράψει τη 
λειτουργία του, στη μία πλευρά 
με εμπορικά δεδομένα και στην 
αντίθετη πλευρά με τεχνικά 
δεδομένα.

Βάση στήριξης
Πολύ ανθεκτική, για οριζόντια 
και κάθετη εγκατάσταση 
μηχανισμών.

1 x 2 στοιχεία

2 x 1 στοιχείο

 1 στοιχείο

2 στοιχεία*

1-στοιχείο στη μέση*

Με/χωρίς βίδες  
ή με άγκιστρα

Επίτοιχη τοποθέτηση

1-στοιχείο στη μέση
στρογγυλό κουτί

2 στοιχεία,
στρογγυλό κουτί

2 στοιχεία

στοιχείο

2 x 1 στοιχεία

2-στοιχεία στη μέση*, 
οριζόντια τοποθέτηση

2-στοιχεία στη μέση*, 
κάθετη τοποθέτηση

Με βίδες
Επίτοιχη τοποθέτηση

2-στοιχεία στη μέση, για 
στρογγυλό ή

3-στοιχείων κουτί

Με βίδες

1 στοιχείο 1-στοιχεία στη μέση*

2-ξεχωριστά στοιχεία*

1-κεντρικό ή και  
2-ξεχωριστά στοιχεία,
για 3-στοιχείων κουτί

1 και 2 στοιχεία

3 x 1 στοιχεία

3 x 1 στοιχείο,  
μηχανισμοί Plana

3 στοιχεία

Απο 3 εως 7 στοιχεία*

Τυφλά στοιχεία*

Neve Up πλαίσιο,  
3 στοιχεία*

Με βίδες

Με βίδες

Βάση στήριξης για μηχανισμούς 
Plana, με βίδες

Επίτοιχη τοποθέτηση

Επίτοιχη τοποθέτηση

Από 3 έως 7 στοιχεία

3 στοιχεία με 
μηχανισμούς Plana

Ιταλικά και αμερικάνικα πρότυπα

Πλαίσια
12 χρώματα σε 
τεχνοπολυμερές και μεγάλη 
δυνατότητα συνδυασμών.

Αφαίρεση πλαισίου
Οπή για αφαίρεση του πλαισίου
με την χρήση ενός εργαλείου.
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Κουτί Βάση στήριξης Μηχανισμός ΠλαίσιοΣύνθεση

2+2 στοιχεία,
71 mm απόσταση κέντρων

2+2+2 στοιχεία,
71 mm απόσταση κέντρων

2+2+2+2 στοιχεία,  
71 mm απόσταση κέντρων

2 x 2 
στοιχεία  κάθετα

2 x 2 
στοιχεία  οριζόντια

3 x 2 
στοιχεία  κάθετα

4 x 2 
στοιχεία  κάθετα

3 x 2 
στοιχεία  οριζόντια

4 x 2 
στοιχεία  οριζόντια

κάθετα

οριζόντια

οριζόντια

οριζόντια

κάθετα

κάθετα

2 στοιχεία,
ø 60 and 65 mm  

κουτί τοίχου
1-μηχανισμός,  

2 στοιχείων 2 στοιχεία*

Γερμανικά και Γαλλικά πρότυπα
Χαρακτηριστικά συναρμολόγησης

Λόγω της διάταξης γραφικών, οι φωτογραφίες του προϊόντος δεν αντιπροσωπεύονται με ισοδύναμες αναλογίες.

Multi-module πλαίσια
Μεγάλη γκάμα πλαισίων, 
από 2 + 2 έως 2 + 2 + 2 
+ 2 στοιχεία, για ασφαλή 
και λειτουργική κάθετη και 
οριζόντια εγκατάσταση, για 
οποιαδήποτε χώρα.

Βαση στήριξης
Πολύ ανθεκτική, για οριζόντια 
και κάθετη εγκατάσταση 
μηχανισμών.

Πλήκτρα
1- και 2-στοιχείων 
φωτιζόμενα και με 
δυνατότητα χάραξης.

Χάραξη με laser
Στο πίσω μέρος από κάθε 
τερματικό για να περιγράψει τη 
λειτουργία του, στη μία πλευρά 
με εμπορικά δεδομένα και στην 
αντίθετη πλευρά με τεχνικά 
δεδομένα.

* Για επιπλέον συνδιασμούς, δες σελίδα 56
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Λευκοί ΛευκοίCarbon Matt Carbon Matt

° Λαμπτήρες και λυχνίες σηματοδότησης σελ.49 * Δεν χρησιμοποιούνται εντός Ε.Ε

Μηχανισμοί

Κάλυμμα και οδηγός καλωδίου

09041
Τυφλό
κάλυμμα.
Βάθος:
9 mm

09041.CM
Τυφλό
κάλυμμα.
Βάθος:
9 mm

09044
Οδηγός 
καλωδίου.
βάθος:
11,1 mm

09044.CM
Οδηγός 
καλωδίου.
Βάθος:
11,1 mm

Διακόπτες απλοί 1P- 250 V~

09001
16 AX.
Βάθος:
23,1 mm

09001.CM
16 AX.
Βάθος:
23,1 mm

09001.2
16 AX,
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 23,1 mm

09001.2.CM
16 AX,
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 23,1 mm

09015
16 AX.
Βάθος:
32,7 mm

Διακόπτες απλοί 2Ρ  250 V~ (φωτιζόμενοι°)

09015.CM
16 AX.
Βάθος:
32,7 mm

Διακόπτες, Αλέ-ρετούρ 1Ρ 250 V~

09005
16 AX.
Βάθος:  23,1 
mm

09005.2
16 AX,
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 23,1 mm

09005.2.CM
16 AX,
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 23,1 mm

09005.CM
16 AX.
Βάθος:  
23,1 mm

Μηχανισμοί

09013
16 AX.
Βάθος:
26,7 mm

09013.CM
16 AX.
Βάθος:
26,7 mm

Διακόπτες, Μεσαίοι Αλέ-ρετούρ 1Ρ 250 V~

09013.2
16 AX,
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 26,7 mm

09013.2.CM
16 AX,
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 26,7 mm

Μπουτόν ΝΟ 1P 250 V~

09008
10 A.
Βάθος:
23,1 mm

09008.CM
10 A.
Βάθος:
23,1 mm

09008.2 
10 A
- 2 στοιχεία.
βάθος: 23,1 mm

09008.2.CM
10 A
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 23,1 mm

Quid – Μαγνητικά ρελέ φωτισμού – εγκατάσταση στην πίσω πλευρά

03991
ON/OFF   παλμικό ρελέ, 1 
είσοδο για  NO μπουτόν, 1 
NO  10 A 220-240 V~
50/60 Hz έξοδος ρελέ

03992
ON/OFF παλμικό ρελέ, 1 είσοδο για  
NO μπουτόν, 1 είσοδο για μπουτόν 
επαναφοράς, 1 NO 10 A  220-240 
V~ 50/60 Hz έξοδος ρελέ, φωτεινή 
ενδειξη καταστασης φορτίου

03993
ON/OFF παλμικό ρελέ,1 είσοδο 
για NO μπουτόν, 2 NO 10 A 
220-240 V~  50/60 Hz έξοδο 
ρελέ

00932
Πρό-καλωδιομένο LED για  
ένδειξη καταστασης φορτίου, 
για 03992, τροφοδοσία 220-240 
V~  50/60 Hz, 0,5 W, πράσινο

09005.0.250 1

1P 16 AX 250 V~
αλέ-ρετούρ.
Βάθος: 23,1 mm

09008.0.12 1

1P NO 10 A 12 V 
μπουτόν.
Βάθος: 23,1 mm

09008.0.250 1

1P NO 10 A 250 V~ 
μπουτόν.
βάθος: 23,1 mm

Μηχανισμοί φωτιζόμενοι° (και για τα δύο χρώματα των εναλλάξιμων πλήκτρων)

09001.0.250 1

1P 16 AX 250 V~
Διάκόπτης απλός.
Βάθος: 23,1 mm

1  Περιλαμβάνει λευκή λάμπα

1-στοιχείο εναλλάξιμα πλήκτρα

09021 
Μη 
φωτιζόμενο

09021.N 
Ουδέτερο, 
φωτιζόμενο

09021.F 
Σύμβολο 
ανεμιστήρας,  
φωτιζόμενο

09021.H 
Σύμβολο φλόγα,  
φωτιζόμενο

09021.S 
Σύμβολο ON,  
φωτιζόμενο

09026.DND 
Do Not Disturb,  
με διαχυτή,  
φωτιζόμενο

09026.PLS 
Please Clean, 
με διαχυτή, 
φωτιζόμενο

09021.C 
Σύμβολο 
κουδούνι,  
φωτιζόμενο

09021.L 
Σύμβολο 
φώς,  
φωτιζόμενο

09021.L.CM 
Σύμβολο φώς,  
φωτιζόμενο

09021.P 
Σύμβολο 
κλειδί,  
φωτιζόμενο

09021.P.CM 
Σύμβολο κλειδί,  
φωτιζόμενο

09021.CM 
Μη φωτιζόμενο

09021.N.CM 
Ουδέτερο, 
φωτιζόμενο

09021.F.CM 
Σύμβολο ανεμιστήρας,  
φωτιζόμενο

09021.H.CM 
Σύμβολο φλόγα,  
φωτιζόμενο

09021.S.CM 
Σύμβολο ON,  
φωτιζόμενο

09026.DND.CM 
Do Not Disturb, με 
διαχυτή,  
φωτιζόμενο

09026.PLS.CM 
Please Clean, 
με διαχυτή,  
φωτιζόμενο

09021.C.CM 
Σύμβολο κουδούνι,  
φωτιζόμενο

2 - στοιχείο εναλλάξιμα πλήκτρα

09022 
Μη φωτιζόμενο

09022.N 
Ουδέτερο, φωτιζόμενο

09022.CM 
Μη φωτιζόμενο

09022.N.CM 
Ουδέτερο, φωτιζόμενο

Συνδεδεμένοι ενεργοποιητές - εγκατάσταση στην πίσω πλευρά

03981
Μηχ. ελέγχου NO 100-240 V 50/60 Hz έξοδος ρελλέ  για 
500 W  λαμπτήρες πυράκτωσης, 100 W  λαμπτήρες  LED, 
250 VA  ηλεκτρονικούς μ/τ, 120 W λαμπτήρες φθορίου, 
έλεγχο από απόσταση, 1 είσοδο για έλεγχο μέσω καλωδίου 
και ανάκλισης σεναρίου Bluetooth® wireless technology 5.0 
για View Wireless  σύστημα πλέγμα και Zigbee 3.0
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Λευκοί ΛευκοίCarbon Matt Carbon Matt

° Λαμπτήρες και λυχνίες σηματοδότησης σελ.49 * Δεν χρησιμοποιούνται εντός Ε.Ε

Μηχανισμοί Μηχανισμοί • Πρίζες

Διακόπτες για έλεγχο ρολλών 250 V~

09062 
1P NO 10 A
2-μπουτόν με 
ενδοασφάλιση.
Βάθος: 29 mm

09062.CM 
1P NO 10 A
2-μπουτόν
με ενδοασφάλιση
Βάθος: 29 mm

09060
2P 10 AX 
Μεταγωγικός 
διακ.με θέση Off 
στο κέντρο
Βάθος: 33,5 mm

09060.CM 
2P 10 
AX  Μεταγωγικός 
διακ.με θέση Off 
στο κέντρο
Βάθος: 33,5 mm

03996
Κεντρική μονάδα ρελλέ με 
προσανατολισμό slat, με έξοδο ρελλέ 
για  cosφ 0,6 κινητήρα 2 A 220-240 
V~ 50/60 Hz,με μνήμη κατάστασης, 
για τοποθέτηση στο πίσω μέρος του 
διακόπτη ή σε κουτί διακλάδωσης

03997
Μονάδα ελέγχου, 2 είσοδοι για NO  
μπουτόν, 6 εξόδοι για Quid ρελλέ 
ρολών(03996), 220-240 V~  50/60 
Hz τροφοδοσία, για τοποθέτηση στο 
πίσω μέρος του διακόπτη ή σε κουτί 
διακλάδωσης

Quid – Ηλεκτρονικά ρελλέ και μονάδες ελέγχου για ρολλά

09052 
NO 10 A,
Τραβηχτοί.  
Βάθος: 24,7 mm

09052.CM 
NO 10 A,
Τραβηχτοί. 
Βάθος: 24,7 mm

1P Ειδικοί διακόπτες 250 V~

09050 
NO 10 A, με 
φωτιζόμενη ταμπέλα 
για το όνομα
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 25,2 mm

Dimmers**

09153 
100-500 W 
push-push +  
ποτενσιόμετρο,  
230 V~.
Βάθος:40 mm

09153.CM 
100-500 W
push-push +  
ποτενσιόμετρο,  
230 V~.
Βάθος: 40 mm

*09146 
60-900 W
60-300 VA,
ποτενσιόμετρο,  
230 V~.
Βάθος:40 mm

*09146.CM 
60-900 W
60-300 VA,
ποτενσιόμετρο,  
230 V~.
Βάθος:40 mm

09147 
30-500 W
30-300 VA,
ποτενσιόμετρο,  
120 V~.
Βάθος:40 mm

09147.CM 
30-500 W
30-300 VA,
ποτενσιόμετρο,  
120 V~.
Βάθος: 40 mm

09135.1
MASTER, 
universal
09135.1.120
Ως άνω,
120 V~.
Βάθος:41,5 mm

09135.1.CM
MASTER, 
universal
09135.1.120.CM
Ως άνω,
120 V~.
Βάθος:41,5 mm

Dimmer - ελεγχόμενα φορτία
Type UNIVERSAL

09135.1 09135.1.120

2-wire connection 3-wire connection 2-wire connection 3-wire connection
LE TE LE TE LE TE LE TE

Πυράκτωση 40 ÷ 400 W 40 ÷ 300 W 40 ÷ 400 W 40 ÷ 300 W 40 ÷ 400 W 40 ÷ 300 W 40 ÷ 400 W 40 ÷ 300 W
Συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορίου(CFL)

10 ÷ 100 W
max 5 λάμπες

10 ÷ 200 W
max 10 λάμπες

10 ÷ 100 W
max 5 λάμπες

10 ÷ 200 W
max 10 λάμπες

10 ÷ 100 W
max 5 λάμπες

10 ÷ 200 W
max 10 λάμπες

10 ÷ 100 W
max 5 λάμπες

10 ÷ 200 W
max 10 λάμπες

LED 5 ÷ 100 W
max 10 λάμπες

5 ÷ 200 W
max 20 λάμπες

3 ÷ 100 W
max 10 λάμπες

3 ÷ 200 W
max 20 λάμπες

5 ÷ 100 W
max 10 λάμπες

5 ÷ 200 W
max 20 λάμπες

3 ÷ 100 W
max 8 λάμπες

3 ÷ 200 W
max 16 λάμπες

Ηλεκτρονικοί μ/τ για 
λαμπτήρες αλογόνου

40 ÷ 300 VA
max 3 μ/τ
type L

40 ÷ 300 VA
max 5 μ/τ
type C

40 ÷ 300 VA
max 3 μ/τ
type L

40 ÷ 300 VA
max 5 μ/τ
type C

40 ÷ 300 VA
max 3 μ/τ
type L

40 ÷ 300 VA
max 5 μ/τ
type C

40 ÷ 300 VA
max 3 μ/τ
type L

40 ÷ 300 VA
max 5 μ/τ
type C

DIMMER
ΦΟΡΤΙΑ

Dimmer - ελεγχόμενα φορτία
Type STANDARD

09153
(Με push-push διακόπτη  

και περιστροφικό ποτενσιόμετρο ελέγχου)

09146
(με περιστροφικό ποτενσιόμετρο)

09147
(με περιστροφικό ποτενσιόμετρο)

Πυράκτωση 100 - 500 W 60 - 900 W 30 - 500 W

Σιδηρομαγνητικοί 
μ/τ για λαμπτήρες 
αλογόνου

60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz 30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

DIMMER
ΦΟΡΤΙΑ

** Παρακαλώ δείτε τις οδηγίες για τον τύπο φορτίου

09181
Διακόπτης φωτισμού, 
NO 6 A 230 V~ έξοδος ρελέ, 
50/60 Hz.  
Βάθος: 37 mm

09181.CM
Διακόπτης φωτισμού, 
NO 6 A 230 V~ έξοδος ρελέ, 
50/60 Hz.  
Βάθος: 37 mm

Διακόπτες υπερύθρων

Infrared switchesSICURY 2P+E πρίζες 250 V~ -Ιταλικό πρότυπο

09201 
10 A, 
P11.  
Βάθος:  
23,2 mm

09201.CM 
10 A, 
P11.  
Βάθος: 
23,2 mm

09203 
Bpresa 16 A, 
P17/11.  
Βάθος:  
23,2 mm

09203.CM 
Bpresa 16 A, 
P17/11.  
Βάθος: 
23,2 mm

09209 
16 A. P30  
- 2 στοιχεία   
Βάθος: 29,3 mm

09209.CM 
16 A. P30  
- 2 στοιχεία .  
Βάθος: 29,3 mm

09210 
16 A, universal 
- 2 στοιχεία  
Βάθος: 26,4 mm

09210.CM 
16 A, universal 
- 2 στοιχεία  
Βάθος: 26,4 mm

SICURY 2P+E πρίζες 250 V~ - Γερμανικό πρότυπο

09208
16 A, Γερμανίας 
- 2 στοιχεία 
Βάθος:
29,5 mm

09208.C
16 A, Γερμανίας
με κάλυμμα  
- 2 στοιχεία 
Βάθος: 29,5 mm

09208.CM
16 A, Γερμανίας  
- 2 στοιχεία 
Βάθος: 
29,5 mm

09208.C.CM
16 A, Γερμανίας
με κάλυμμα  
- 2 στοιχεία 
Βάθος: 29,5 mm

Συνδεόμενοι εκκινητές ρολλών- εγκατάσταση στην πίσω πλευρά

03982
Εκκινητής για1 ρολλό προσανατολισμού slat και 
έξοδο ρελλέ αλλαγής για cosφ 0,6 motor  2 A 
100-240 V~ 50/60 Hz, έλεγχος από απόσταση,  
Bluetooth® wireless technology 5.0 για View  
Wireless mesh system και Zigbee 3.0
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ΠρίζεςΠρίζες

SICURY 2P+E πρίζες 250 V~ - Γαλλικό πρότυπο

09212
16 A, Γαλλίας
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 26,4 mm

09212.CM
16 A, Γαλλίας
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 26,4 mm

Πρίζες 250 V~ - Εύρο-Αμερικανικό πρότυπο

09233
2P 16 A,  
Euro-American
(ø 4,8 mm).
Βάθος:
30 mm

09233.CM
2P 16 A,  
Euro-American
(ø 4,8 mm).
Βάθος:
30 mm

09248
SICURY 2P+E 16 A, 
Euro-American
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 26,5 mm

09234
SICURY 
2P 16 A,
Euro-American.
Βάθος:
30 mm

09248.CM
SICURY 2P+E 16 A, 
Euro-American
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 26,5 mm

09234.CM
SICURY 
2P 16 A, 
Euro-American. 
Βάθος:
30 mm

09249
Δύο SICURY 2P+E
16 A, Euro-American
- 3 στοιχεία.
Βάθος: 24,5 mm

09249.CM
Two SICURY 2P+E 
16 A, Euro-American
- 3 στοιχεία.
Βάθος: 24,5 mm

Πρίζες 127 V~ - USA και Αραβικά πρότυπα 

09243
Δύο SICURY 2P+E  
15 A, USA και Arabian 
- 3 στοιχεία
09246
Δύο 2P+E 15 A, 
USA και Arabian  
- 3 στοιχεία.  
Βάθος: 26 mm

09243.CM
Δύο SICURY 2P+E  
15 A, USA και Arabian 
- 3 στοιχεία
09246.CM
Δύο 2P+E 15 A, 
USA και Arabian  
- 3 στοιχεία.  
Βάθος: 26 mm

09242
SICURY 2P+E 
15 A, USA και 
Arabian
09245
2P+E 15 A,  
USA και  
Arabian.  
Βάθος:  
27 mm

09242.CM
SICURY 2P+E 
15 A, USA και 
Arabian
09245.CM
2P+E 15 A,  
USA και  
Arabian.  
Βάθος:  
27 mm

SICURY 2P+E πρίζες 250 V~ - Πρότυπο Ισραήλ

09240
16 A, Israeli 
- 2 στοιχεία.  
Βάθος: 29,7 mm

09240.CM
16 A, Israeli 
- 2 στοιχεία.  
Βάθος: 29,7 mm

SICURY 2P+E πρίζες 250 V~ - Multistandard

*09257
13 A, multistandard 
- 2 στοιχεία.  
Βάθος: 18,7 mm

*09257.CM
13 A, multistandard 
- 2 στοιχεία.  
Βάθος: 18,7 mm

Συνδιασμοί – Φίς και πρίζες διαφόρων προτύπων

German French Euroamerican American
Saudi Arabian Israeli Multistandard

09208... 09212... 09233 09234 09248 09249 09242 09245 09243 09246 09240 09257

S10 πρότυπο Ιταλίας • • • • • • • •
2P 2,5 A Europlug • • • • • • • •
2P+E 16 A 250 V~
Πρότυπο Γερμανίας •

2P+E 16 A 250 V~
Πρότυπο Γερμανίας και Γαλλίας • •

2P 16 A 250 V~
Πρότυπο Γερμανίας και Γαλλίας • • • • • • •

2P+E 16 A 250 V~
Πρότυπο Γαλλίας •
2P+E 10 A 250 V~
Πρότυπο Ελβετίας •
2P+E 16 A 250 V~
Πρότυπο Ισραήλ •
2P+E 5 A 250 V~
Πρότυπο Αγγλίας •
2P+E 13 A 250 V~
Πρότυπο Αγγλίας •
2P+E 15 A 125 V~
Πρότυπο Αμερικής • • • • • •
2P 15 A 127 V~ 
Πρότυπο Αμερικής και Σαουδικής 
Αραβίας

• • • •

2P+E 10 A 250 V~
Πρότυπο Βραζιλίας •
2P+E 10 A 250 V~
Πρότυπο Κίνας •
2P+E 10 A 250 V~
Πρότυπο Αυστραλίας •

ΒΥΣΜΑ

ΠΡΙΖΕΣ

• Το πρότυπο του φίς ταιριάζει με τις πρίζες           Το πρότυπο του φίς ταιριάζει με τις πρίζες χωρίς γείωση  

Πρίζες για μηχανές ξυρίσματος

09290
230 V~ 50/60 Hz, with 20 VA 
μονωμένο μ/τ, 230 V~ και
120 V~ έξοδος – 3 στοιχεία.
Βάθος: 42 mm

09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, with 20 VA 
μονωμένο μ/τ, 230 V~ και
120 V~ έξοδος - 3 στοιχεία.
βάθος: 42 mm

SICURY 2P+E πρίζες 250 V~ (για ιδιαίτερες γραμμές τροφοδοσίας)

09203.R
Bpresa 16 A  
P17/11, κόκκ.  
βάθος: 23,2 mm

09208.A
16 A, Γερμανίας,  
πορτοκ. - 2 στοιχεία.  
Βάθος: 29,5 mm

09208.R
16 A, Γερμανίας,  
κόκκ.. - 2 στοιχεία.  
Βάθος: 29,5 mm

09240.R
16 A, Ισραήλ, 
κόκκ. - 2 στοιχεία.  
Βάθος: 29,5 mm

09208.V
16 A, Γερμανίας, 
πράσινη. - 2 στοιχεία.  
Βάθος: 29,5 mm

09210.R
16 A, universal, 
κόκκ. - 2 στοιχεία. 
Βάθος: 26,4 mm

Πρίζες 125 V~ - 2P+E 15 A 60 Hz – Αμερικάνικο πρότυπο 

00296
Διπλή American
standard με GFCI
- 3 στοιχεία.
Βάθος: 30,1 mm

00296.CM
Διπλή American
standard με GFCI
- 3 στοιχεία.
Βάθος: 30,1 mm
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Πρίζες σήματος Πρίζες σήματος 

Πρίζες τηλεφώνου

09320
RJ11,
6-position
4-contact (6/4).
Βάθος:
33,6 mm

09320.CM
RJ11,
6-position
4-contact (6/4).
Βάθος:
33,6 mm

09324
Πρότυπο
Ισραήλ
Τερμ.με βίδες
Βάθος:
33,4 mm

09324.CM
Πρότυπο 
Ισραήλ
Τερμ.με βίδες
Βάθος:
33,4 mm

USB μηχανισμός τροφοδοσίας

09292
5 V 1,5 A, 
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

09292.C
5 V 1,5 A, 
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Βάθος: 37 mm

09292.CM
5 V 1,5 A, 
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.  
Βάθος: 37 mm

09292.C.CM
5 V 1,5 A, 
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.  
Βάθος: 37 mm

Ειδικές πρίζες

09330
2P 6 A 24 V
(SELV), για
01620 φις.
Βάθος: 25 mm

09330.CM
2P 6 A 24 V
(SELV), για
01620 φις.
Βάθος: 25 mm

Special socket outletsΠρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz για ομοαξονικά καλώδια (έξοδος Ø 9,5 mm αρσενικό και F-type θηλυκό)

09300.01
Αρσ., απλή
σύνδεση
1 dB.
Βάθος:
26,1 mm

09300.01.CM
Αρσ., απλή
σύνδεση
1 dB.
Βάθος:
26,1 mm

09300.10
Αρσ.,
Διέλευσης
10 dB.
Βάθος:
26,1 mm

09300.10.CM
Αρσ.,
Διέλευσης
10 dB.
Βάθος:
26,1 mm

09302.01
Demix, αρσ.και
F-type, απλή
σύνδεση 1 dB
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 22,1 mm

09302.01.CM
Demix, αρσ.και
F-type, απλή
σύνδεση 1 dB
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 22,1 mm

09303
Απλή σύνδεση
1 dB - 2 στοιχεία.
Βάθος: 22 mm

09303.CM
Απλή σύνδεση
1 dB - 2 στοιχεία.
Βάθος: 22 mm

Πρίζες TV-FM-SAT 5-2400 MHz για ομοαξονικά καλώδια (3 έξοδοι: Ø 9,5 mm αρσενικό και θηλυκό + F-type)

09318
Με F-type θηλυκό σύνδεσμο.
Βάθος: 9 mm

09318.CM
Με F-type θηλυκό σύνδεσμο.
Βάθος: 9 mm

Πρίζες TV 40-862 MHz για ομοαξονικά καλώδια (1 έξοδος: Ø 9,5 mm θηλυκό) και F-type 

*09313
Απλή σύνδεση.
Βάθος: 29 mm

*09313.CM
Απλή σύνδεση.  
Βάθος: 29 mm

01644
Αρσενικό,
Είσοδος ομοαξ.
καλωδίου

01645
Θηλυκό,
Είσοδος ομοαξ.
καλωδίου

01634
Αρσενικό,
90°-είσοδος 
καλωδίου

01635
θηλυκό,
90°- είσοδος 
καλωδίου

01654
αρσενικό,    
F-type, 
για RG59  
καλώδιο

Τερματικές αντιστάσεις και ομοαξονικά TV-RD-SAT 2400 MHz φίς

16330
Z 75 Ω, για  
συχνότητες μέχρι  
τα 2400 MHz

RJ45 πρίζες data

09338.9
Netsafe, 
Cat. 5e, 
UTP.  
Βάθος: 
26 mm

09338.9.CM
Netsafe, 
Cat. 5e, 
UTP.  
Βάθος: 
26 mm

09339.6
Netsafe, 
Cat. 6, 
UTP 110.  
Βάθος: 
34,2 mm

09339.6.CM
Netsafe, 
Cat. 6, 
UTP 110.  
Βάθος: 
34,2 mm

09339.14
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.  
Βάθος: 
39,7 mm

09339.14.CM
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.  
Βάθος: 
39,7 mm

09339.16
Netsafe,
Cat. 6A,
FTP.  
Βάθος: 
39,7 mm

09339.16.CM
Netsafe,
Cat. 6A,
FTP.  
Βάθος: 
39,7 mm

09338.C
Adaptor, RJ45 
Cat. 5/6 AMP, 
Lucent T. 
Βάθος: 
9 mm

09338.C.CM
Adaptor, RJ45 
Cat. 5/6 AMP, 
Lucent T. 
Βάθος:
9 mm

Ηλεκτρομηχανικά κουδούνια

09373
230 V~  
50/60 Hz.  
Βάθος: 32,5 mm

09373.CM
230 V~  
50/60 Hz.  
Βάθος: 32,5 mm

Βομβητές

09377
120 V~
50/60 Hz.
Βάθος:
31,2 mm

09377.CM
120 V~  
50/60 Hz.
Βάθος:
31,2 mm

09378
230 V~
50/60 Hz.
Βάθος:
31,2 mm

09378.CM
230 V~  
50/60 Hz.
Βάθος:
31,2 mm

TORCIA, ηλεκτρονικός φακός (και φώς ασφαλείας)

09395
Με υψηλής απόδοσης LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2  στοιχεία.
Βάθος: 41,3 mm

09395.CM
Με υψηλής απόδοσης LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2  στοιχεία.
βάθος: 41,3 mm

00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh μπαταρία, 
ανταλ/κό για TORCIA
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Κλιματισμός • Hotel solutions

02900.1
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ON/OFF για έλεγχο 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος (θέρμανση και 
air-conditioning),  class I συσκευή ελέγχου 
θερμοκρασίας (συνεισφορά 1%), αλλαγή εξόδου 
ρελλέ 5(2) A 240 V~,  AA LR6 1,5 V  τροφοδοσία με 
μπαταρίες-(δεν περιλαμβάνονται), επίτοιχος, λευκός

09470
Περιστροφικός θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, 5(2) A 240 V~ έξοδος ρελλέ , 
θέρμανση και air-conditioning ON/OFF, class I συσκευή 
ελέγχου θερμ/σίας (συνεισφορά 1%) σε ON/OFF 
λειτουργία, λευκό LED οπίσθιος φωτισμός και ρύθμιση 
φωτεινότητας, 100-240 V 50/60 Hz - 2 στοιχεία.
Βάθος: 28,5 mm

09470.CM
Περιστροφικός θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, 5(2) A 240 V~ έξοδος ρελλέ, 
θέρμανση και air-conditioning ON/OFF, class I συσκευή 
ελέγχου θερμ/σίας (συνεισφορά 1%) σε ON/OFF 
λειτουργία, λευκό LED  οπίσθιος φωτισμός και ρύθμιση 
φωτεινότητας, 100-240 V 50/60 Hz - 2 στοιχεία.
 Βάθος: 28,5 mm

Θερμοστάτες και χρονοθερμοστάτες (Θέρμανση και  air-conditioning)

09473
Περιστρ.θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
, 5(2) A 240 V~ έξοδος ρελλέ, τεχνολογίαςView Wireless  σε 
Bluetooth® wireless technology 5.0 για πλέγμα View Wireless, 
1 είσοδο για σένσορα εξωτ.θερμοκρασίας,  τροφοδ. 100-240 
V~ 50/60 Hz, θέρμανση και air- conditioning ON/OFF και PID, 
class I μηχ.ελέγχου θερμοκρασίας (συνεισφορά 1%) σε θέση 
ON/OFF, class IV  (συνεισφορά 2%) σε θέση PID , λευκό LED 
οπίσθιος  φωτισμός και ρύθμιση φωτεινότητας, τροφοδοσία 
100-240 V 50/60 Hz
- 2 στοιχεία. Βάθος: 28,5 mm

09473.CM
Περιστρ.θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος , 5(2) A240 V~ έξοδος ρελλέ, 
τεχνολογίαςView Wireless  σε Bluetooth® wireless 
technology 5.0 για πλέγμα View Wireless,1 είσοδο για 
σένσορα εξωτ.θερμοκρασίας,  τροφοδ. 100-240 V~ 
50/60 Hz, θέρμανση και air- conditioning ON/OFF και PID, 
class I μηχ.ελέγχου θερμοκρασίας (συνεισφορά 1%) σε 
θέση ON/OFF, class IV  (συνεισφορά 2%) σε θέση PID, 
λευκό LED οπίσθιος  φωτισμός και ρύθμιση φωτεινότητας, 
τροφοδοσία 100-240 V 50/60 Hz
- 2 στοιχεία. Βάθος: 28,5 mm

Smart home View Wireless – Συνδεόμενοι μηχανισμοί

09026.DND 
1-στοιχείο 
ανταλλάξιμο 
πλήκτρο 
Do Not Disturb,
με διαχυτήρα,  
φωτιζόμενο

09026.PLS 
1-στοιχείο 
ανταλλάξιμο 
πλήκτρο 
Please Clean,  
με διαχυτήρα,  
φωτιζόμενο

09026.DND.CM 
1-στοιχείο ανταλ- 
λάξιμο πλήκτρο,
Do Not Disturb, 
με διαχυτήρα, 
φωτιζόμενο

09026.PLS.CM 
1-στοιχείο ανταλ- 
λάξιμο πλήκτρο,
Please Clean, 
με διαχυτήρα, 
φωτιζόμενο

*09257
2P+E 13 A 250 V~
SICURY πρίζα,  multi-
standard
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 18,7 mm

*09257.CM
2P+E 13 A 250 V~
SICURY πρίζα,  multi-
standard
- 2 στοιχεία.
Βάθος: 18,7 mm

09290
Μηχ. πρίζας ξυρίσματος 20 VA
μονωμένος μ/τ, 230 V~ 50/60 Hz,  230 
V~ and 120 V~ έξοδος
- 3 στοιχεία.
Βάθος: 42 mm

09290.CM
Μηχ. πρίζας ξυρίσματος 20 VA
μονωμένος μ/τ, 230 V~ 50/60 Hz,  230 
V~ and 120 V~ έξοδος
- 3 στοιχεία.
Βάθος: 42 mm

Smart home View Wireless • Accessories

09465
Καρτοδιακόπτης, κάθετη εισοδος κάρτας, 
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV)
- 3 στοιχεία. 
Βάθος: 37 mm

09463
Καρτοδιακόπτης, κάθετη 
εισοδος κάρτας, 120-230 
V~  50/60 Hz - 2 στοιχεία. 
 Βάθος: 24,7 mm

09463.CM
Καρτοδιακόπτης, κάθετη 
εισοδος κάρτας, 120-230 
V~  50/60 Hz - 2 στοιχεία. 
 Βάθος: 24,7 mm

09465.CM
Καρτοδιακόπτης, κάθετη εισοδος κάρτας, 
230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV)
- 3 στοιχεία. 
Βάθος: 37 mm

Hotel solutions

09097
1P NO 10 A 230 V~ μπουτόν, για 
hotel "Do Not Disturb" και "Please 
Clean"  φωτιζόμενο
- 2 στοιχεία. Βάθος: 27,2 mm

01910
Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης ON/OFF για έλεγχο 
θερμ.περιβάλλοντος (θέρμανση και air-conditioning), 
πρόγραμμα ημερα/εβδομάδα , class I συσκευή ελέγχου 
θερμ/σίας (συνεισφορά
 1%), αλλαγή εξόδου ρελλέ 5(2) A 250 V~, AA LR6 1,5 
V τροφοδοσία με μπαταρίες-(δεν περιλαμβάνονται), 
επίτοιχος, λευκός

00935.A:  κεχριμπάρι 
00935.G:  πράσινο 
00935.R:  κόκκινο
00935.B:  μπλέ
00935.W: λευκό

00936.250.A: κεχριμπάρι 
00936.250.G: πράσινο
00936.250.R: κόκκινο
00936.250.B: μπλέ
00936.250.W: λευκό

00936.120.A: κεχριμπάρι 
00936.120.G: πράσινο
00936.120.R: κόκκινο
00936.120.B: μπλέ
00936.120.W: λευκό

12-24 V~ - 0,1 W 250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W 120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

LED μονάδες σηματοδότησης

03981
Μηχ. ελέγχου NO 100-240 V 50/60 Hz έξοδος ρελλέ  για 
500 W  λαμπτήρες πυράκτωσης, 100 W  λαμπτήρες  LED, 
250 VA  ηλεκτρονικούς μ/τ, 120 W λαμπτήρες φθορίου, 
έλεγχο από απόσταση, 1 είσοδο για έλεγχο μέσω καλωδίου 
και ανάκλισης σεναρίου
Bluetooth® wireless technology 5.0 για View Wireless  
σύστημα πλέγμα και Zigbee 3.0

0K14597.01
Wi-Fi Bluetooth τεχνολογίας wireless, πύλη για 
ολοκλήρωση, διαμόρφωση και εποπτεία του 
View Wireless system από Cloud και app  για 
smartphone και tablet, τροφοδοσία     100-240 V 
50/60 Hz, τοποθέτηση σε ράγα DIN (60715 TH35), 
καλύπτει 2 17,5 mm στοιχεία

03982
Εκκινητής για 1 ρολό προσανατολισμού slat και 
έξοδο ρελλέ αλλαγής για cosφ 0,6 motor  2 A 
100-240 V~ 50/60 Hz, έλεγχος από απόσταση,  
Bluetooth® wireless technology 5.0 για View  
Wireless mesh system και Zigbee 3.0

Gateway τοποθετημένο σε βάση για 
ράγα DIN 
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Πλαίσια

02 Ivory 04 Black

12 Matt dove grey 14 Carbon matt (Total Look)

22 Matt nickel 24 Matt copper

01 White (Total Look) 03 Slate grey

11 Matt white 13 Matt clay

21 Matt silver 23 Matt titanium

Γυαλιστερά
(Τεχνοπολυμερές)

Matt
(Matt βαφή, τεχνοπολυμερές)

Metal
(Μεταλλική βαφή, τεχνοπολυμερές)
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Οδηγός πλαισίων Οδηγός πλαισίων
1-κεντρικό 

στοιχείο 2-στοιχεία 1-κεντρικό 
στοιχείο

2-ξεχωριστά 
στοιχεία

2-κεντρικά 
στοιχεία 3-στοιχεία

Γυαλιστερό  (Τεχνοπολυμερές)

White (Total Look) 09661.01 09662.01 09671.01 09679.01 09672.01 09673.01

Ivory 09661.02 09662.02 09671.02 09679.02 09672.02 09673.02

Slate grey 09661.03 09662.03 09671.03 09679.03 09672.03 09673.03

Black 09661.04 09662.04 09671.04 09679.04 09672.04 09673.04

Matt  (Matt βαφή, τεχνοπολυμερές)

Matt white 09661.11 09662.11 09671.11 09679.11 09672.11 09673.11

Matt dove grey 09661.12 09662.12 09671.12 09679.12 09672.12 09673.12

Matt clay 09661.13 09662.13 09671.13 09679.13 09672.13 09673.13

Carbon matt (Total Look) 09661.14 09662.14 09671.14 09679.14 09672.14 09673.14

Metal  (μεταλλική βαφή, τεχνοπολυμερές)

Matt silver 09661.21 09662.21 09671.21 09679.21 09672.21 09673.21

Matt nickel 09661.22 09662.22 09671.22 09679.22 09672.22 09673.22

Matt titanium 09661.23 09662.23 09671.23 09679.23 09672.23 09673.23

Matt copper 09661.24 09662.24 09671.24 09679.24 09672.24 09673.24

3-τυφλά στοιχεία 4-στοιχεία 7-στοιχεία 2+2-στοιχεία
(μεταξύ κέντρων 71 mm)

2+2+2-στοιχεία
(μεταξύ κέντρων 71 mm)

2+2+2+2-στοιχεία
(μεταξύ κέντρων 71 mm)

09670.01 09674.01 09677.01 09664.01 09666.01 09668.01

09670.02 09674.02 09677.02 09664.02 09666.02 09668.02

09670.03 09674.03 09677.03 09664.03 09666.03 09668.03

09670.04 09674.04 09677.04 09664.04 09666.04 09668.04

09670.11 09674.11 09677.11 09664.11 09666.11 09668.11

09670.12 09674.12 09677.12 09664.12 09666.12 09668.12

09670.13 09674.13 09677.13 09664.13 09666.13 09668.13

09670.14 09674.14 09677.14 09664.14 09666.14 09668.14

09670.21 09674.21 09677.21 09664.21 09666.21 09668.21

09670.22 09674.22 09677.22 09664.22 09666.22 09668.22

09670.23 09674.23 09677.23 09664.23 09666.23 09668.23

09670.24 09674.24 09677.24 09664.24 09666.24 09668.24
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Τύποι συναρμολόγησης Τύποι συναρμολόγησης

* Πλαίσια σελ.52

Στοιχεία Κουτιά Βάσεις στήριξης Πλαίσια*

2-κεντρικά  
για

ø 60 mm  
και

3-στοιχεία  
κουτί

3

Στοιχεί Κουτιά Βάσεις στήριξης Πλαίσια*

3

4

7

V71701
Για γυψοσανίδα,
Για βάσεις χωρίς 
άγκιστρα,  GW 850 °C, 
θαλασσί

V71001
Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71001.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71703
Για γυψοσανίδα,
GW 850 °C,
θαλασσί

V71703
Για γυψοσανίδα,
GW 850 °C, 
θαλασσί

V71703
Για γυψοσανίδα,
GW 850 °C,
θαλασσί

V71303
Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71303.AU
GW 960 °C, μαύρο V71303

Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71303.AU
 GW 960 °C, μαύρο

V71303
Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71303.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71304
Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71304.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71704
Για γυψοσανίδα,
GW 850 °C, 
θαλασσί

09606
2-κεντρικά στοιχεία,
για οριζόντια εγκατάσταση

09607
2-κεντρικά στοιχεία,
για κάθετη εγκατάσταση

09672...
2-κεντρικά στοιχεία,
για οριζόντια 
και κάθετη 
εγκατάσταση
Διαστάσεις:
120x86x8,5 mm

09672...
2-κεντρικά στοιχεία,
για οριζόντια 
και κάθετη 
εγκατάσταση
Διαστάσεις:  
120x86x8,5 mm

V71306
Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71306.AU
GW 960 °C, μαύρο

V71706  
Για γυψοσανίδα,
GW 850 °C, 
θαλασσί

09614
4-στοιχεία

09617
7-στοιχεία

09674...
4-στοιχεία
Διαστάσεις:   
142,4x86x8,4 mm

09677...
7-στοιχεία
Διαστάσεις:   
210x86x8,4 mm

4x2” κουτί τοποθέτησης

4x2” κουτί τοποθέτησης

4x2” κουτί τοποθέτησης

09613
3-στοιχεία

09613
3-στοιχεία

09623
3-στοιχεία, δέχεται 
μηχανισμούς Plana

09623
3-στοιχεία, δέχεται 
μηχανισμούς Plana

09679...
2-ξεχωριστά-
στοιχεία.  
Διαστάσεις:  
120x86x9 mm

09671...
1-κεντρικό-στοιχείο.  
Διαστάσεις:  
120x86x8,9 mm

09673...
3-στοιχεία.
Διαστάσεις:  
120x86x8,5 mm

09670...
Τυφλό στοιχείο.  
Διαστάσεις: 
120x86x9,8 mm
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71 71 71 71 71 71

71 71

71 71

71 71 71 71

Στοιχεία Κουτιά Βάσεις στήριξης Πλαίσια*

1 για
ø 60 mm  

κουτί

2 για
ø 60 mm  

κουτί

2+2
71 mm  
μεταξύ 

κέντρων

2+2+2
71 mm 
μεταξύ 

κέντρων

2+2+2+2
71 mm 
μεταξύ 

κέντρων

71 mm απόσταση ανάμεσα στα κέντρα 71 mm απόσταση ανάμεσα στα κέντρα

4 x 09602.1
2-στοιχεία, με άγκιστρα

4 x 09603.1
2-στοιχεία, χωρίς βίδες

3 x 09602.1
2-στοιχεία, με άγκιστρα

3 x 09603.1
2-στοιχεία, χωρίς βίδες

2 x 09602.1
2-στοιχεία, με άγκιστρα

2 x 09603.1
2-στοιχεία,  χωρίς βίδες

09664...
4-στοιχεία (2+2), για οριζόντια 
και κάθετη εγκατάσταση .  
Διαστάσεις : 157x86x8,5 mm

09666...
6-στοιχεία (2+2+2),
για οριζόντια και κάθετη εγκατάσταση 
.  Διαστάσεις : 228x86x8,5 mm

09668...
8-στοιχεία (2+2+2+2),
για οριζόντια και κάθετη εγκατάσταση .  
Διαστάσεις: 299x86x8,5 mm

4 x 09602.1
2-στοιχεία, 
με άγκιστρα

4 x 09603.1
2-στοιχεία,  
χωρίς βίδες

3 x 09602.1
2-στοιχεία, 
με άγκιστρα

3 x 09603.1
2-στοιχεία,  
χωρίς βίδες

2 x 09602.1
2-στοιχεία, 
με άγκιστρα

2 x 09603.1
2-στοιχεία,  
χωρίς βίδες

* Πλαίσια σελ.52

V71701
Για γυψοσανίδα,
Για βάσεις χωρίς 
άγκιστρα,  GW 850 °C, 
θαλασσί

V71001
Για τοίχο
GW 650 °C, θαλασσί
V71001.AU
GW 960 °C, μαύρο

09602.1
2-στοιχεία,  
με άγκιστρα

09602.1
2-στοιχεία,  
με άγκιστρα

09603.1
2-στοιχεία,  
χωρίς βίδες

09603.1
2-στοιχεία,  
χωρίς βίδες

09662...
2-στοιχεία.
Διαστάσεις: 86x86x8,5 mm

09661...
1-κεντρικό στοιχείο.  
Διαστάσεις: 86x86x8,8 mm
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Ομορφιά. Ενέργεια. Ζωή
Από το 1945 η ενέργειά μας οδηγείται από πάθος και ασχολείται με την υποστήριξη της εξέλιξης του τρόπου ζωής. 
Η καρδιά της εταιρείας μας, όπου δημιουργούμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και δοκιμάζουμε όλα τα προϊόντα 
μας, βρίσκεται στη βορειοανατολική Ιταλία. Συνεχίζουμε την κατασκευή εδώ στη Marostica: δίνουμε σχήμα στην ύλη 
και συνδυάζουμε χρώματα, έχουμε ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές διεργασίες, διακρινόμαστε από την ποιότητα, το 
στυλ και την τεχνολογία που μιλούν τη γλώσσα μας σε όλο τον κόσμο. Μια μακρά παράδοση και ιστορία επιτυχίας, μια 
κουλτούρα βασισμένη σε σταθερές και αληθινές αξίες.

΄Ερευνα. Τεχνολογία. Απλότητα
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη τεχνολογία και το design, το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών μας επενδύεται στo 
R&D. Αυτό μας επέτρεψε με την πάροδο των ετών να υποβάλουμε περισσότερα από 180 διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
παγκοσμίως, καινοτομώντας ακόμα και στις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την καθημερινή ζωή πιο απλή και άνετη. 
Πιστεύουμε ακράδαντα στην δημιουργία νέων ιδεών για κοινή χρήση.

Ακολουθούμε διαδικασίες eco.
Ο κύκλος παραγωγής μας χαρακτηρίζεται από χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανακυκλώνουμε το 60% των 
απορριμμάτων πλαστικών υλικών και το μεγαλύτερο μέρος του μετάλλου. Χρησιμοποιούμε μόνο χρώματα με βάση το 
νερό ή σκλήρυνση με υπεριώδη ακτινοβολία. Αντικαθιστούμε το ηλεκτρολυτικό μπάνιο με την καινοτόμο και πιο φιλική 
προς το περιβάλλον διαδικασία MSD που εξαλείφει κάθε είδους επιβλαβείς εκπομπές.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας SICURY. Πάνω από 50 χρόνια 
εφεύρεσης.
Το κλείστρο SICURY, είναι μια συσκευή για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας των ηλεκτρικών συστημάτων και την 
προστασία των πριζών, εμποδίζοντας τους χρήστες να 
κάνουν ακούσια επαφή με ενεργά μέρη. Αποφασίσαμε 
να παραχωρήσουμε σε όλους τους φορείς του κλάδου το 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μας 
δωρεάν, καθιστώντας το SICURY πρότυπο αγοράς. 

Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα. 
Ένα παράδειγμα με το νέο ρελλέ QUID:
Η τεχνολογία του είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο του 
Τορίνο.
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Energia Positiva. Insieme

www.vimar.com
 VIMAR HELLAS AE

Αθήνα: Έδρα και showroom - Σωρού 7 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 , τηλέφωνο: 210 6196440
Θεσσαλόνικη: Showroom - Λαέρτου 22 Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, τηλέφωνο: 2310 472027

Ηράκλειο Κρήτης: Showroom - Λεωφ. Παπαναστασίου 50, Τ.Κ. 713 06, τηλέφωνο: 2810 221983
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