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Κάμ. Bul. IR HD-SDI fullHD φακ. 2,8-10mm

Κάμερα Bullet HD-SDI, ανάλυση fullHD 1080p, αισθητήρας CMOS Sony 1/2,8

in, μηχανικό φίλτρο IR, πολυεστιακός φακός 2,8-10mm, ευαισθησία

0,5lux(Ασπρόμ.), 0,002lux(SensUp), αντιθαμβωτικό τζάμι, βαθμός

προστασίας IP66, φωτιστικό IR έως 25m. Μενού OSD, λειτουργίες: AWB,

ATW, DNR, BLC, HLC, WDR, D-WDR, Shading (Σκίαση), SensUp 64x, Privacy

(Ιδιωτικότητα), Motion Frame (Καρέ κίνησης), έλεγχος μέσω RS485.

Τροφοδοσία 12Vdc, 800mA. Βάση με προστατευμένο άνοιγμα για καλώδια,

συνδετήρες BNC CVBS και HD-SDI. Διαστάσεις 100x100x210 mm

Κατάσταση Προϊόντος

9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

MI - Manuale installatore ZIS_S6I.TVC.00 (14024 kb)

MI - Manuale installatore ZIS_S6I.463162 (7138 kb)

Βίντεο

TVCC σειράς HD-SDI

Legal
Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που

αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την

εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των

πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.
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