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Κάμ. Speed Dome 36X 550TVL, WDR, IR 150m

Εξωτερική κάμερα Speed Dome, αισθητήρας CCD Sony Exmore 1/4 in,

ανάλυση 550TVL. Οπτικό ζουμ 36x, ψηφιακό 12x. Λειτουργίες WDR και

autotracking (αυτόματη παρακολούθηση). Interface RS485 (πρωτόκολλα

Pelco), ταχύτητα παράλληλης μετατόπισης: 180°/s, κλίση:120°/s,

προκαθορισμένη ρύθμιση:360°/s. 200 προκαθορισμένες ρυθμίσεις, 4

μοτίβα, 8 περιοχές για privacy (ιδιωτικότητα). Φωτιστικά IR με εμβέλεια έως

150m (αυτόματη ρύθμιση γωνίας και έντασης). Βαθμός προστασίας IP66,

καθαρισμός τζαμιού. Τροφοδοσία 12Vdc, συμπεριλαμβάνεται το

τροφοδοτικό
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Οδηγός τεχνολογιών βιντεοπαρακολούθησης

Λογισμικό CVM

Legal
Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που

αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την

εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των

πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.
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