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0K19592.02

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / ARKÉ / Μηχανισμοί

Κιτ Αλέ-ρετούρ Zigbee ArkéClassic μαύρος

View Wireless connected 2-way switch kit with: 1 19592.0 2-way switch

mechanism, 1 19022 interchangeable 2-module button grey, 1 19607 2-

module British standard mounting frame, 1 19603 2-module mounting

frame without screws, 1 19642.71 2-module Arké Classic cover plate black

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας επιτρέπει τον έλεγχο λαμπτήρων ή άλλων

τύπων φορτίου με τη χρήση φωνητικών εντολών ή μέσω εφαρμογής

για smartphone/tablet ή με πάτημα του ενσωματωμένου πλήκτρου

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας μπορεί να ελέγχεται μέσω ασύρματης

σύνδεσης από hub Zigbee 3.0 για το έξυπνο σπίτι Amazon Echo Plus,

Echo Show ή Echo Studio

Ο αφηγητής Amazon Alexa μπορεί να εντοπίσει εύκολα τον

συνδεδεμένο εκτροπέα και να τον προσθέσει στη λίστα μηχανισμών

του

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας μπορεί να εγκατασταθεί σε υπάρχουσες

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μαζί με συμβατικούς διακόπτες και

εκτροπείς

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 100-

240V 50/60Hz και το ρελέ εξόδου είναι κατάλληλο για τον έλεγχο

λαμπτήρων πυρακτώσεως έως 500W, λαμπτήρων LED έως 100W,

ηλεκτρονικών μετασχηματιστών έως 250VA και λαμπτήρων

φθορισμού έως 120W

Ο χρόνος ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση του

ενσωματωμένου πλήκτρου

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας έχει ενσύρματη είσοδο που επιτρέπει σε

άλλα συμβατικά πλήκτρα να ελέγχουν το ενσωματωμένο ρελέ

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας ενεργοποιεί αυτόματα το άνοιγμα του

ρελέ για θερμική προστασία

Ο συνδεδεμένος εκτροπέας πρέπει να τροφοδοτείται με την ίδια

φάση (L) και το ίδιο ουδέτερο (N) που τροφοδοτούν το φορτίο. Στις

εγκαταστάσεις με συμβατικούς διακόπτες και εκτροπείς, ο

συνδεδεμένος εκτροπέας πρέπει να τροφοδοτείται πάντα και

επομένως πρέπει να εγκαθίσταται αντί του εκτροπέα πιο μακριά από

το φορτίο.

Το κιτ περιλαμβάνει δύο στηρίγματα για το γαλλικό/γερμανικό και το

βρετανικό πρότυπο εγκατάστασης

Είναι κατάλληλο για χωνευτή εγκατάσταση, με κουτί βάθους

τουλάχιστον 5 cm

Συμβατότητα με hub SmartThings

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR
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Εξαρτήματα κιτ

19592.0 - IoT συνδεδεμένος
μηχανισμός 2 κατευθύνσε

19022 - Πλήκτρο 2Μ γκρί 19607 - Βάση στήριξης 2Μ
BS

19603 - Βάση στήριξης 2Μ
χωρίς βίδες 71

19642.71 - Πλάκα Classic 2M
πολυμερές μαύρος

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Manuale app View Wireless (15783 kb)

Manual app View Wireless (37645 kb)

Manual View Wireless app (37975 kb)

Installationsanleitung View Wireless (37475 kb)

Manuel appli View Wireless (36800 kb)

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37917 kb)

Gallery
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Τεχνικά δεδομένα
Class group: Domestic switching devices

Class: Installation switch

Wiring system: Two-way switch

Method of operation: Rocker/button

Assembly arrangement: Modular device for domestic switching devices

Number of modules (module system): 1

Push button switch: Yes

Number of rockers: 1

Mounting method: Flush-mounted

Type of fastening: Engage (snap)

With mounting plate: No

Material: Plastic

Material quality: Thermoplastic

Surface protection: Untreated

Surface finishing: Matt

Colour: Grey

RAL-number (similar): 7015

Label space/information surface: Yes

Illumination: Optional

Function lighting: Illuminated (on)

Type of lighting: LED not exchangeable

Connection type: Screwed terminal

Washing machine switch: No

Device width: 22,20 mm

Device height: 49,00 mm

Device depth: 48,60 mm

Built-in depth: 36,50 mm

Εμπορικά σήματα
00. Σήμανση CE - ΕE

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

99. Οδηγία ΑΗΗΕ (download)

Συσκευασίες

Κωδικός 8007352646698
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 14,2x9,8x9,1 [cm]
Βάρος 176,2 [g]

Legal
Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που

αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την

εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των

πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.

Page 6 Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - www.vimar.com 20/03/2024Page 6 Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - www.vimar.com 20/03/2024

/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/el/gr/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-11633122.html

