
Κιτ: Κιτ EKKO 300D γραμ. εκκιν. 24V 3m 300kg

EK06.EXP

Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κιτ / Ανοιγόμενες πόρτες

Κιτ EKKO 300D γραμ. εκκιν. 24V 3m 300kg

Κιτ EKKO 300D για ανοιγόμενες καγκελόπορ

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Εξαρτήματα κιτ

EAM2 - EKKO 300D γραμμ.
εκκινητής 24V 3m 300kg

ECA5 - Κεντρ. μον. ελέγ. 24V
για εκκινητές EKKO

ELA5 - Φως αναλαμπής LED
12/24Vdc

ETRN2 - Τηλεχειριστήριο 2
καναλιών 433MHz rollin

EFA1 - Ζεύγος φωτοκύττ.
180° 12/24V 110mA 15m

ZX20 - Προειδοποιητική
πινακίδα επισήμανσης

https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/EK06.EXP
https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/EAM2
https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/ECA5
https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/ELA5
https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/ETRN2
https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/EFA1
https://www.vimar.com/el/gr/catalog/product/index/code/ZX20


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Σύντομος οδηγός (1878 kb)

Manuale installatore (1333 kb)

Manuel installateur (1340 kb)

Manual del instalador (1335 kb)

Installer manual (1306 kb)

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (1279 kb)

Installationsanleitung (1356 kb)

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (1763 kb)

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (6894 kb)

Τεχνικά δεδομένα
Class group: Gate operators, pumps and ventilators

Class: Swing gate operator

Model: 2 wings

Max. width of door/gate wing: 3.000 mm

Max. weight of door/gate leaf: 800 kg

Drive principle: Electromechanical

Type of current: DC

Motor voltage: 24 V

Limit switch: Gate stop

Soft run: Yes

Automatic closing: Yes

Frequency radio receiver: 433 MHz

With manual transmitter: Yes

With motor control unit: Yes

With post fittings: Yes

With wing fittings: Yes

With key-switch: No

With radio receiver: Yes

Εμπορικά σήματα
00. Σήμανση CE - ΕE

37. Σήμανση - Μαρόκο

43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία

99. Οδηγία ΑΗΗΕ (download)

Συσκευασίες

Κωδικός 8013406231031
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 86x30x32 [cm]
Βάρος 23.174 [g]
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401301A0_FI.84738.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.84731.TIT_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.84732.TFR_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.84733.TES_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.84734.TEN_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.84735.TEL_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.84736.TDE_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401021A0_MI.87640.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.88166.EAM.200_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf


Legal
Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που

αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την

εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των

πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.
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