
IP over 2 wires.
Υψηλή απόδοση και 

ευκολία καλωδίωσης.

για μία 
οικογένεια

για δύο 
οικογένειες

Εφαρμογή 
View Door
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Υψηλής απόδοσης και εύκολα στην εγκατάσταση, με μόνο 2 
καλώδια, τα κιτ θυροτηλεόρασης σας επιτρέπουν να ελέγχετε ποιος 
χτυπάει την πόρτα ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Χάρη στην 
οθόνη με ενσωματωμένο Wi-Fi και στην εφαρμογή View Door, 
μπορείτε να λαμβάνετε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις θυροτηλεόρασης 
απευθείας από το smartphone ή το tablet.
Τα κιτ συστημάτων θυροτηλεόρασης έχουν όλα ποιότητα εικόνας 
Full-HD (ανάλυση 2 Mpx) και μεγάλη γωνία λήψης και επιτρέπουν 
την εκτέλεση έως 3 κλήσεων ταυτόχρονα, τη σύνδεση αισθητήρων, 
την επιλογή των σχετικών σεναρίων και τη χρήση καρτών πομποδέκτη. 
Τα κιτ μίας ή δύο οικογενειών είναι επεκτάσιμα για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων έως και για τέσσερις οικογένειες, με 4 εσωτερικούς 
σταθμούς ανά διαμέρισμα, 4 εξωτερικούς σταθμούς, 8 κάμερες 
ανά διαμέρισμα και 20 κοινόχρηστες κάμερες, ορατές από όλα τα 
διαμερίσματα της εγκατάστασης. 

Η εφαρμογή View Door είναι απλή και με φιλικό για τον χρήστη 
γραφικό interface, επιτρέπει την απάντηση στις κλήσεις 
θυροτηλεόρασης από smartphone ή tablet, τον έλεγχο της 
κλειδαριάς του σπιτιού και την εμφάνιση των εικόνων που 
μεταδίδονται από τον εξωτερικό σταθμό και τις κάμερες 
που έχουν ενδεχομένως εγκατασταθεί και συνδεθεί.

Η απόδοση της τεχνολογίας 
IP συναντά την ευκολία 
σύνδεσης 2 καλωδίων.

Από το smartphone ή το 
tablet όλα είναι πάντα υπό 
έλεγχο.

Εφαρμογή 
View Door
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K40980
Επιτοίχιο κιτ θυροτηλεόρασης IP over 2 wires που περιλαμβάνει: 1 οθόνη 
αφής ανοικτής ακρόασης, ενσωματωμένο Wi-Fi για αναμετάδοση της κλήσης 
στο smartphone με ειδική εφαρμογή, έγχρωμη οθόνη LCD 7”, επιτοίχια βάση 
στερέωσης, 1 μπουτονιέρα ήχου/εικόνας με κορνίζα για προστασία από τη 
βροχή διαμορφώσιμη για 1, 2 ή 4 οικογένειες με συσκευή ανάγνωσης RFID 
με διαμορφώσιμη έξοδο με ρελέ NO ή NC για ηλεκτρική κλειδαριά ή καθαρή 
επαφή, 5 έγχρωμα κλειδιά RFID Mifare (40169), 1 τροφοδοτικό (40105).

Κιτ IP over 2 wires.

12 λόγοι για να επιλέξετε τα δικά μας κιτ 
θυροτηλεόρασης.

για μία 
οικογένεια

για δύο 
οικογένειες

Επεκτεινόμενα
Μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημα συνδέοντάς 
έως 4 εσωτερικούς σταθμούς για κάθε κατοικία και 
4 εξωτερικούς σταθμούς.

Έτοιμα για χρήση
Δεν χρειάζονται προγραμματισμό, αρκεί να συνδέ-
σετε τους μηχανισμούς με μόνο 2 καλώδια.

Σύνδεση με 2 μόνο καλώδια
Απαιτούνται μόνο 2 καλώδια για σύνδεση του εξω-
τερικού σταθμού, του τροφοδοτικού και του εσωτε-
ρικού σταθμού..

Εφαρμογή View Door
Για λήψη και διαχείριση των κλήσεων θυροτηλεόρα-
σης απευθείας στο smartphone ή στο tablet.et.

Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας
Είναι δυνατή η κλήση και η συνομιλία μεταξύ εσω-
τερικών σταθμών εγκατεστημένων στην ίδια εγκατά-
σταση, ακόμη και διαφορετικών κατοικιών.

Αφηγητές
Συμβατότητα με τους αφηγητές Amazon Alexa και 
Google.

K40981
Επιτοίχιο κιτ θυροτηλεόρασης IP over 2 wires που περιλαμβάνει:  2 οθόνες 
αφής ανοικτής ακρόασης, ενσωματωμένο Wi-Fi για αναμετάδοση της κλήσης 
στο smartphone με ειδική εφαρμογή, έγχρωμη οθόνη LCD 7”, επιτοίχια 
βάση στερέωσης (40980.M), 1 μπουτονιέρα ήχου/εικόνας με κορνίζα για 
προστασία από τη βροχή διαμορφώσιμη για 1, 2 ή 4 οικογένειες, συσκευή 
RFID για έλεγχο πρόσβασης με διαμορφώσιμη έξοδο NO ή NC για ηλεκτρική 
κλειδαριά ή καθαρή επαφή (40980.P), 7 έγχρωμα κλειδιά RFID Mifare 
(40169), 1 τροφοδοτικό (40105).

Αναμετάδοση κλήσης
Εσωτερικοί σταθμοί με συμπληρωματική έξοδο για 
αναμετάδοση κλήσης.

Πολλαπλή επικοινωνία
ΕΊΝΑΊ δυνατή η πραγματοποίηση έως 3 ταυτόχρονων 
συνομιλιών, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών σταθ-
μών και μεταξύ διαφορετικών εσωτερικών σταθμών.

Παράδειγμα σύνδεσης και ενσωμάτωσης με κάμερες Wi-Fi.

Τροφοδοτικό Τροφοδοτικό

Εσωτερικός
σταθμός

Εσωτερικός
σταθμός

Εξωτερικός
σταθμός

Εξωτερικός
σταθμός

Δρομολογητής

Δρομολογητής

View Door
View Door

Κάμερες Wi-Fi

Εσωτερικός
σταθμός

Δρομολογητής

Κλειδιά με
πομποδέκτη

Κλειδιά με
πομποδέκτη

Ηλεκτρική 
κλειδαριά και 
καγκελόπορτα

Ηλεκτρική 
κλειδαριά και 
καγκελόπορτα

Διακόπτης 
φωνητικής 
λειτουργίας

Διακόπτης 
φωνητικής 
λειτουργίας

Σύνδεση ενσύρματων καμερών IP και Wi-Fi*

Έως 8 κάμερες ανά κατοικία και έως 20 κοινόχρηστες 
κάμερες, ορατές από όλες τις κατοικίες της εγκατάστα-
σης.

Σενάρια
Διατίθενται 4 σενάρια (στο σπίτι, εκτός σπιτιού, νύχτα, 
εξατομίκευση), με αποστολή ειδοποιήσεων για συνδυα-
σμό με τις 8 εισόδους για τους αισθητήρες των εσωτε-
ρικών σταθμών.

Μετασκευασμένες εγκαταστάσεις 2 fili
Στην περίπτωση ανακαίνισης υφιστάμενων εγκατα-
στάσεων 2 fili, μπορείτε να αντικαταστήσετε απλά 
τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς σταθμούς 
διατηρώντας την ίδια καλωδίωση..

Έλεγχος πρόσβασης
Έλεγχος πρόσβασης μέσω της συσκευής ανάγνω-
σης καρτών RFID που υπάρχει στον εξωτερικό 
σταθμό  (έως 10 διαφορετικά κλειδιά πομποδέκτη).
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160°

IP54
IK07

REC

NEW

Μέταλλο
IP54 - IK07

Έλεγχος πρόσβασης
Έλεγχος πρόσβασης μέσω της συσκευής ανάγνωσης 
καρτών RFID που υπάρχει στον εξωτερικό σταθμό 
(έως 10 διαφορετικά κλειδιά).

Οπίσθιος φωτισμός ετικέτας ονόμα-
τος και εικονιδίων
Ο οπίσθιος φωτισμός LED κάνει ευδιάκριτες τις ετικέ-
τες ονομάτων και τα εικονίδια που επισημαίνουν τη λει-
τουργία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πολυγλωσσικά φωνητικά μηνύματα
Πολυγλωσσικά φωνητικά μηνύματα σε 8 διαφορετικές 
γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανι-
κά, ελληνικά, πορτογαλικά και ολλανδικά).

Κλειδαριά και βοηθητικές λειτουργίες
Μπορείτε να τροφοδοτήσετε απευθείας μια ηλεκτρική 
κλειδαριά και να συνδέσετε μια βοηθητική υπηρεσία 
στην έξοδο με ρελέ με προγραμματιζόμενο χρόνο ενερ-
γοποίησης.

Ευρυγώνια κάμερα 160°
Με έγχρωμη κάμερα 2 Mpx και ευρυγώνιο φακό με 
οριζόντια γωνία λήψη 160°.

μφίδρομη ταυτόχρονη ηχητική επι-
κοινωνία με Echo Canceller 
Με τη λειτουργία Echo Canceller (Καταστολή ηχούς) 
μπορείτε να έχετε μια φυσική και αμφίδρομη συνομιλία, 
αποφεύγοντας αυτόματα την ενοχλητική επιστροφή 
ήχου (φαινόμενο Larsen). Η ακρόαση είναι πάντα 
καθαρή και σαφής, χάρη στη λειτουργία μεί-
ωσης θορύβου.

Βαθμός προστασίας IP54 και IK07
Προστασία από τη σκόνη και τον ψεκασμό νε-
ρού IP54 καθώς και από μηχανικά χτυπήματα 
IK07.

Οθόνη 
αφής 7”

Εγγραφή βίντεο και εικόνων
Αυτόματα ή χειροκίνητα, μπορείτε να καταγράψετε ει-
κόνες και βίντεο του ατόμου που σας καλεί από 
την εξωτερική μπουτονιέρα.

Κάρτα Micro SD 8 έως 128 GB
Η κάρτα micro SD (δεν περιλαμβάνεται) επιτρέπει τη 
λήψη εικόνων και βίντεο.

Πολυγλωσσικό μενού
Το μενού της οθόνης μπορεί να προγραμματιστεί σε 8 
γλώσσες: ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανι-
κά, ελληνικά, πορτογαλικά και ολλανδικά.

Εξωτερικός σταθμός.

στην έκδοση με 1 μπουτόν κλήσης

Συσκευή 
αναπαραγωγής RFID 
για κλειδιά και κάρτα 

πομποδέκτη
7 κλειδιά RFID Mifare Προγραμματιζόμενη κάρτα με πομποδέκτη

Κάρτα με πομποδέκτη Mifare

στην έκδοση με 2 μπουτόν κλήσης στην έκδοση με 4 μπουτόν κλήσης
με κιτ μετατροπής

Εσωτερικός σταθμός με ενσωματωμένο Wi-Fi.

Έως 4 μπουτόν
Μπουτονιέρες ήδη προετοιμασμένες για προδιαμόρφω-
ση με 4 μπουτόν σε δύο σειρές για εγκαταστάσεις σε 
μικρές κατοικίες.

Εξωτερικός σταθμός με ενσωματωμένο Wi-Fi
Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi, ο εσωτερικός σταθμός 
επικοινωνεί με smartphone και tablet. Είναι δυνατή η 
διαχείριση των κλήσεων θυροτηλεόρασης και των σενα-
ρίων από οπουδήποτε.

Εσωτερικοί σταθμοί ενδοεπικοινωνίας 
Είναι δυνατή η επικοινωνία από οποιονδήποτε εσωτε-
ρικό σταθμό με άλλο εσωτερικό σταθμό συνδεδεμένο 
στην ίδια εγκατάσταση. Η κλήση μπορεί να κατευθυνθεί 
επίσης προς έναν συγκεκριμένο εσωτερικό σταθμό.

Eνσύρματες κάμερες IP και Wi-Fi
ΕΊΝΑΊ δυνατή η εμφάνιση έως 8 καμερών για κάθε κα-
τοικία και έως 20 κοινόχρηστων καμερών, οι οποίες είναι 
ορατές από όλες τις κατοικίες της εγκατάστασης. Από 
τον εσωτερικό σταθμό, είναι δυνατή η αυτόματη αναζή-
τηση και η διαμόρφωση των ενσύρματων καμερών IP.

Αναμετάδοση κλήσης
Εσωτερικοί σταθμοί με συμπληρωματική έξοδο για 
αναμετάδοση κλήσης.

Σενάρια
Διαχείριση έως 4 σεναρίων (στο σπίτι, εκτός σπιτιού, 
νύχτα, εξατομίκευση), με αποστολή ειδοποιήσεων σε 
εσωτερικό σταθμό και σε smartphone με την εφαρμογή 
View Door.

Πληροφορίες ενημερώσεων
Στους εσωτερικούς σταθμούς διατίθεται μια οθόνη που 
επισημαίνει τις νέες λειτουργίες που προστέθηκαν με 
την τελευταία ενημέρωση.

Αισθητήρες
Διατίθενται στους εσωτερικούς σταθμούς 8 εξόδων με 
δυνατότητα εξατομίκευσης για τη σύνδεση αισθητήρων 
(αερίου, νερού, παραβίασης κλπ.) και μίας εξόδου 12 
Vdc για συνδυασμό με τα σενάρια.

Προστατευτικό βροχής και ετικέτα ονόματος
Μπουτονιέρες που διαθέτουν κορνίζα για προστασία 
από τη βροχή, ετικέτα ονόματος με οπίσθιο φωτισμό 
και εξαρτήματα για επιτοίχια εγκατάσταση.
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Eνσύρματες συμπληρωματικές κάμερες IP και Wi-Fi.
Σε κάθε κιτ θυροτηλεόρασης IP over 2 wires είναι δυνατή η σύνδεση έως 8 καμερών ανά κατοικία και έως 20 
κοινόχρηστων καμερών, οι οποίες είναι ορατές από όλες τις κατοικίες της εγκατάστασης. Οι κάμερες μπορούν να έχουν 
σύνδεση ethernet (πρωτόκολλο IP) και Wi-Fi.

Συμβατές 
κάμερες

Eνσύρματες κάμερες IP Κάμερες Wi-Fi Μηχανοκίνητες κάμερες Wi-Fi

4621.2812BA 4622.2812BA 46237.028B 46237.040A 46239.040A 46239.036C 46241.030B 40168
Κάμερα Bullet Κάμερα Dome Κάμερα Bullet Κάμερα Bullet Κάμερα PT Κάμερα PT Κάμερα PT Interface μετατροπής με δύο συνδετήρες: έναν 

για BUS 2 fili και έναν για Ethernet 10/100 Mbit/s. 
Για σύνδεση μεταξύ τροφοδοτικού και εσωτερικού 
σταθμού ή μεταξύ τροφοδοτικού και εξωτερικού 
σταθμού, για να είναι ορατές οι ενσύρματες 
κάμερες IP σε όλες τις κατοικίες που απαρτίζουν 
την εγκατάσταση.

Ανάλυση
Full-HD 
(2 Megapixel, 
1920x1080)

Full-HD 
(2 Megapixel, 
1920x1080)

Full-HD 
(2 Megapixel, 
1920x1080)

Full-HD 
(2 Megapixel, 
1920x1080)

Full-HD 
(2 Megapixel, 1920x1080)

3 Megapixel 
(2304x1296)

Full-HD 
(2 Megapixel, 1920x1080)

Έλεγχος Από smartphone Από smartphone Από smartphone Από smartphone και 
smart speaker

Από smartphone και 
smart speaker Από smartphone Από smartphone

Νυχτερινή ορατότητα, 
έγχρωμη  

Νυχτερινή ορατότητα,
ασπρόμαυρη       

Νυχτερινός 
φωτισμός Έως 30 m Έως 30 m Έως 10 m Έως 10 m Έως 10 m Έως 10 m Έως 10 m

Φακός Πολυεστιακός με οπτικό 
πεδίο από 33° έως 102°

Πολυεστιακός με οπτικό 
πεδίο από 33° έως 102°

Σταθερός με οπτικό πε-
δίο 120°.

Σταθερός με οπτικό πε-
δίο 90°

Σταθερός με οπτικό πεδίο 
96°

Σταθερός με οπτικό πεδίο 
110°

Σταθερός με οπτικό πεδίο 
130°

Υποδοχή Micro SD 
(δεν περιλαμβάνεται)

256 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

256 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

128 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

128 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

128 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

128 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

128 GB με προστασία 
εγγραφής βίντεο

Λειτουργία 
αποτροπής

Αναλαμπή με λευκό φως 
και σειρήνα, με δυνατό-
τητα διαμόρφωσης

Αναλαμπή με λευκό φως 
και σειρήνα, με δυνατότη-
τα διαμόρφωσης

Έξυπνη ανάλυση 
βίντεο  

Έξυπνη 
ιχνηλάτηση   

Pan-Tilt Οριζόντια και κατακόρυφη 
κίνηση

Οριζόντια και κατακόρυφη 
κίνηση

Οριζόντια και κατακόρυφη 
κίνηση

PRESET Προκαθορισμένη τιμή 6 ρυθμιζόμενα σημεία 6 ρυθμιζόμενα σημεία 6 ρυθμιζόμενα σημεία

Λειτουργία προστασίας 
ιδιωτικού απορρήτου   Με χωνευτό φακό 

IP65
IP67

Εγκατάσταση

Σε εσωτερικό/εξωτερι-
κό χώρο (IP67) και σε 
τοίχο/οροφή με τη βάση 
που περιλαμβάνεται

Σε εσωτερικό/εξωτερι-
κό χώρο (IP67) και σε 
οροφή

Σε εσωτερικό/εξωτερι-
κό χώρο (IP65) και σε 
τοίχο/οροφή με τη βάση 
που περιλαμβάνεται

Σε εσωτερικό/εξωτερι-
κό χώρο (IP65) και σε 
τοίχο/οροφή με τη βάση 
που περιλαμβάνεται

Σε εσωτερικό χώρο και σε 
οροφή με τη βάση που 
περιλαμβάνεται

Σε εσωτερικό χώρο και σε 
τραπέζι

Σε εσωτερικό/εξωτερικό 
χώρο (IP65) και σε τοίχο/
οροφή με τη βάση που 
περιλαμβάνεται
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Μέγιστη επέκταση εγκατάστασης IP over 2 
wires.

Δρομολογητής

Δρομολογητής

Δρομολογητής

Δρομολογητής

40980.P+42920.K Εξω-
τερικός σταθμός με
4 μπουτόν κλήσης

40169 
Κλειδιά με
πομποδέκτη

40169 
Κλειδιά με
πομποδέκτη

40169 
Κλειδιά με
πομποδέκτη

40169 
Κλειδιά με
πομποδέκτη

Ηλεκτρική 
κλειδαριά και 
καγκελόπορτα

Ηλεκτρική 
κλειδαριά και 
καγκελόπορτα

Ηλεκτρική 
κλειδαριά και 
καγκελόπορτα

Ηλεκτρική 
κλειδαριά και 
καγκελόπορτα

40105 
Τροφοδοτικό

40980.P+42920.K Εξω-
τερικός σταθμός με
4 μπουτόν κλήσης

40980.P+42920.K Εξω-
τερικός σταθμός με
4 μπουτόν κλήσης

40980.P+42920.K Εξω-
τερικός σταθμός με
4 μπουτόν κλήσης

01598
01817 
Κάρτες με πομποδέκτη

01598
01817 
Κάρτες με πομποδέκτη

01598
01817 
Κάρτες με πομπο-
δέκτη

01598
01817 
Κάρτες με πομποδέκτη

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
Εσωτερικός σταθμός

40980.M
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Switch PoE

Eνσύρματες κάμερες 
IP *

40168
Interface μετατροπής 
BUS 2 fili / Ethernet (IP)

* Έως 8 κάμερες ανά κατοικία και έως 20 κοινόχρηστες κάμερες, ορατές από όλες τις κατοικίες της εγκατάστασης.
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Η Vim
ar διατηρεί το δικαίω

μα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χω
ρίς προειδοποίηση τω

ν χαρακτηριστικώ
ν τω

ν προϊόντω
ν που αναφέρονται. 

Για λόγους σελιδοποίησης, οι φω
τογραφίες και τα σχέδια τω

ν προϊόντω
ν δεν παρουσιάζονται με κανονικές διαστάσεις. Ό

λες εικόνες είναι απλώ
ς επεξηγηματικές.


