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Videohaustelefon-Sets für Ein- und 
Zweifamilienhäuser.
Um den Anforderungen einfacher Videosprechanlagen Rechnung 
zu tragen, sind nun neue Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser mit 
7”-Freisprechmonitor in den Versionen mit kapazitivem Tastenfeld 
oder Touchscreen verfügbar. Die Anschlüsse zwischen Klingeltableau 
und Monitor erfordern nur 2 Drähte und beinhalten eine maximale 
Entfernung von 100 m zwischen Klingeltableau und letztem Monitor. 
Den vorkonfektionierten Sets können 2 weitere Monitore pro Ruftaste 
und ein Klingeltableau hinzugefügt werden.
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REC

Videohaustelefon-Sets für Ein- und 
Zweifamilienhäuser.

Set mit Touchscreen-Monitor und 
erweiterten Funktionen

7”-LCD-

Touchscreen

Metall-
Klingeltableau.

2 Schnelle 
Anschlüsse.

Anschließbare 
Außenkamera.

120 V
...

240 V

Universelle 
Versorgung.

Die Sets werden mit Aluminium-
Klingeltableau für AP-Einbau mit 
oder ohne Regenschutzrahmen 
und Kamera mit 120° Weitwinkel-
Objektiv geliefert. Schutzart IP44 
und IK07.

Zum Anschluss von 
Klingeltableau und Monitoren 
sind nur 2 Drähte erforderlich, 
wobei die maximale Entfernung 
100 m beträgt.

An das Klingeltableau kann eine 
zusätzliche CCTV-Außenkamera 
angeschlossen werden, um einen 
größeren Überwachungsbereich 
abzudecken.

Sämtliche Sets sind mit 
Vielfachstecker-Netzteil 
(Standard AU/EU/UK/US) oder 
mit Netzteil für DIN-Schiene 
erhältlich.

Erweiterbare 
Sets.

Touchscreen-
Monitor.

Die Sets können maximal 
erweitert werden auf: 3 Monitore 
pro Ruftaste, 3+3 Monitore für 
die Zweifamilien-Sets, und 2 
Klingeltableaus.

Die Sets verfügen über einen 
Monitor mit 7“-LCD-TFT-Farb-
Touchscreen. Für eine großartige 
und hochauflösende Ansicht.

Internrufe. Anrufer 
aufnehmen.

SD-Karte mit 4 
bis 32 GB.

Mehrsprachen-
Menü.

Jeder Monitor kann einen anderen 
an der Anlage angeschlossenen 
Monitor anrufen und damit 
kommunizieren.

Die Bilder der Anrufers 
am Klingeltableau können 
automatisch oder manuell 
eingefangen werden.

Durch Einstecken einer 
microSD-Speicherkarte (nicht 
im Lieferumfang) können bis zu 
1000 Bilder oder 128 Videos 
aufgezeichnet werden.

Das erweiterte Menü des 
Touchscreen-Displays kann in 
der jeweils gewünschten Sprache 
konfiguriert werden (Italienisch, 
Englisch, Französisch, 
Spanisch, Deutsch, Griechisch, 
Portugiesisch, Holländisch).
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Set mit Monitor mit kapazitivem Tastenfeld

Erweiterbare 
Sets.

Farbmonitor. Internrufe. Metall-
Klingeltableau.

Die Sets können maximal 
erweitert werden auf: 3 Monitore 
pro Ruftaste, 3+3 Monitore für 
die Zweifamilien-Sets, und 2 
Klingeltableaus.

Die Sets verfügen über einen 
Monitor mit 7“-LCD-TFT-Farb-
Touchscreen und kapazitivem 
Tastenfeld. Für eine großartige 
Ansicht.

Jeder Monitor kann einen anderen 
an der Anlage angeschlossenen 
Monitor anrufen und damit 
kommunizieren.

Die Sets werden mit Aluminium-
Klingeltableau für AP-Einbau mit 
oder ohne Regenschutzrahmen 
und Kamera mit 120° Weitwinkel-
Objektiv geliefert. Schutzart IP44 
und IK07.

2 Schnelle 
Anschlüsse.

Anschließbare 
Außenkamera.

120 V
...

240 V

Universelle 
Versorgung.

Zum Anschluss von Klingeltableau 
und Monitoren sind nur 2 Drähte 
erforderlich, wobei die maximale 
Entfernung 100 m beträgt.

An das Klingeltableau kann eine 
zusätzliche CCTV-Außenkamera 
angeschlossen werden, um einen 
größeren Überwachungsbereich 
abzudecken.

Sämtliche Sets sind mit 
Vielfachstecker-Netzteil (Standard 
AU/EU/UK/US) oder mit Netzteil 
für DIN-Schiene erhältlich.
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7”

REC

Touch-
screen

Die hohe Auflösung des Touchscreens 
oder das kapazitive Tastenfeld.

Das hochauflösende 7“-LCD-Farbdisplay bietet eine 
bestechend scharfe Sicht auf das Außenumfeld des 
Hauses. Auch die an der Haustür klingelnde Person 
erscheint perfekt und mit allen Details im Bild.

Der LCD-TFT-Farbbildschirm bietet 
eine großartige und hochauflösende 
Ansicht: 7“ mit einer Auflösung von 
1024x600 Pixeln.

Sehr hohe 
Auflösung.

Die Bilder der Anrufers am 
Klingeltableau können automatisch 
oder manuell aufgenommen 
werden. Durch Einstecken einer 
microSD-Speicherkarte können 
bis zu 1000 Bilder oder 128 Videos 
aufgezeichnet und jederzeit 
angesehen werden.

Anrufer 
aufnehmen.

Das erweiterte Menü des Touchscreen-
Displays kann in der jeweils gewünschten 
Sprache konfiguriert werden (Italienisch, 
Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, 
Griechisch, Portugiesisch, Holländisch).

Die Menüsprache 
wählen.

Der Rufton der Monitore kann für eine 
programmierbare Zeit abgeschaltet 
werden. Bei eingeschalteter Funktion 
“Nicht stören” ist eine Leuchtanzeige 
aktiviert.

Bitte nicht 
stören.

DER Rufton des Monitors, die Rufe der 
2 Klingeltableaus und die Internrufe 
können durch 6 verschiedene Melodien 
differenziert werden.

Anrufer 
erkennen.

Der Monitor mit Haltebügel für 
Aufputzmontage hat nur 1,8 cm 
Wandvorsprung.

Flaches 
Profil.

Touchscreen-Monitor und 
erweiterte Funktionen

18 mm
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7”

Ein äußerst intuitives Scroll-Menü ermöglicht 
die unmittelbare Kontrolle und Konfiguration 
aller Videosprechfunktionen. Auch die 
Benachrichtigungen werden mit einer klaren 
und schlanken Grafik angezeigt.

Alle Funktionen 
einfach per Touch.

Durch einen zeitgesteuerten Befehl können 
das Schloss einer Fußgänger-Tür und ein 
Automatiktor aktiviert werden.

Fußgänger-Tür oder 
Automatiktor öffnen.

Am Monitor lassen sich zyklisch alle an 
der Anlage angeschlossenen Kameras 
wählen, u.z. die der Klingeltableaus sowie 
die Außenkameras.

Großes 
Sichtfeld.

Jeder Monitor kann einen anderen an der 
Anlage angeschlossenen Monitor anrufen und 
damit kommunizieren.

Internrufe.

Mit dem hochauflösenden 7”-LCD-Farbdisplay 
und dem kapazitiven Tastenfeld sind alle 
Videosprechfunktionen bestens im Griff.

Jederzeit und beliebig einstellbar: Ruf- und 
Gesprächslautstärke, Helligkeit, Kontrast 
und Farbe des Displays, auch während 
eines Gesprächs.

Alles unter 
Kontrolle.

Der LCD--TFT-Farbbildschirm 
besticht durch eine erstaunlich große 
Sicht: 7“ mit einer Auflösung von 
800x420 Pixeln.

Hohe 
Auflösung.

DER für Klingeltableau- und 
Internrufe gleiche Rufton kann unter 
6 verschiedenen Melodien gewählt 
werden.

Die Melodie 
wählen.

Die Monitore werden standardmäßig 
mit Halterung für die direkte 
Aufputzbefestigung oder auf rechteckige 
Unterputzpose mit 3 Modulen geliefert.

Installationsfreundlich.

Monitor mit kapazitivem Tastenfeld
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Kompakte und robuste 
Klingeltableaus mit Schutzart IP44 
und IK07.

Einfache und kompakte 
Klingeltableaus mit 
1 oder 2 Tasten 
aus Aluminium in 
installationsfreundlicher 
Aufputzversion 
mit und ohne 
Regenschutzrahmen.

Mit Farbkamera mit 120° 
horizontalem Öffnungswinkel und 
Auflösung 1.000 TV-Linien.

Kamera mit 
Weitwinkel-Objektiv.

Über Koaxialkabel können die 
Klingeltableaus mit einer am Monitor 
wählbaren zusätzlichen Außenkamera 
(46CAM.136B.8) verbunden werden.

Anschließbare 
Videoüberwachungskamera.

Die Klingeltableaus verfügen über 
weiße LEDs für die Beleuchtung 
der Kamera und LEDs für die 
Hintergrundbeleuchtung des 
Namensschilds.

Perfekte 
Sicht.
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 5 m 10 m 20 m

73°
3,6 mm

7,5 m 15 m 30 m

Die Lautstärke des Lautsprechers kann 
direkt am Klingeltableau eingestellt 
werden.

Lautsprecher-
Lautstärke.

Die Klingeltableaus können direkt ein 
12 V 1,1 A Elektroschloss versorgen.

Öffnung des 
Türschlosses.

Die Klingeltableaus verfügen über 
einen zeitgesteuerten Ausgang mit 
programmierbarem NO- oder NC-Relais 
zum Beispiel für die Aktivierung von 
Automatiktoren.

Öffnungsbefehl für 
Automatiktor.

Die Klingeltableaus sind mit einem 
großen hinterbeleuchteten und bequem 
frontseitig zugänglichen Namensschild 
ausgestattet.

Namensschild.

AHD-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 
3,6 mm und Schutzart IP66. Die Videokamera ist mit 
einem der Netzteile nach Standard EU, US, AU, BS zu 
versorgen.

Klingeltableaus aus 
Aluminium mit hoher 
Witterungsbeständigkeit IP44 
und Stoßfestigkeit IK07.

Stoßfestigkeitsgrad IK07 
und Schutzart IP44.

Die Klingeltableaus können anhand der 
mitgelieferten Schrauben und Dübel 
einfach in Aufputzversion installiert 
werden.

Schnelle 
Installation.

Entfernung von 
der Kamera

Breiter horizontaler 
Aufnahmebereich

IP44

IK07



8

2

Typische Anlagenbeispiele.

Einfamilienanlage

AUTOMATIKTOR TÜRÖFFNER

Max. 
Entfernung: 

100 m

Anschließbare 
Außenkamera

Erweiterbar 
(bis auf 3 

Monitore und 2 
Klingeltableaus)

Sets für 
Einfamilienhäuser

2 DRÄHTE

Die Anlage mit Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser ermöglicht den Anschluss von Klingeltableau und 
Videohaustelefon mit nur 2 Drähten, die Steuerung für eigenversorgtes Elektroschloss, die Relaissteuerung 2 A 
12 Vdc für eine Zusatzfunktion sowie den Anschluss einer zusätzlichen Videoüberwachungskamera. Die Anlage 
kann durch 2 gleiche (Touchscreen oder Basis) oder gemischte Videohaustelefone (Touchscreen und Basis) und 
1 zusätzliches Klingeltableau erweitert werden. 
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2

Zweifamilienanlage

AUTOMATIKTOR TÜRÖFFNER

Max. 
Entfernung: 

100 m

Anschließbare 
Außenkamera

Erweiterbar 
(bis auf 3+3 

Monitore und 2 
Klingeltableaus)

Sets für 
Zweifamilienhäuser

2 DRÄHTE2 DRÄHTE

Die Anlage mit Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser ermöglicht den Anschluss von Klingeltableau und 
2 Videohaustelefonen, 1 pro Ruftaste, mit nur 2 Drähten, die Steuerung für eigenversorgtes Elektroschloss, 
die Relaissteuerung 2 A 12 Vdc für eine Zusatzfunktion sowie den Anschluss einer zusätzlichen 
Videoüberwachungskamera. Die Anlage kann durch 4, u.z. 2 pro Ruftaste, gleiche (Touchscreen oder Basis) 
oder gemischte Videohaustelefone (Touchscreen und Basis) und 1 zusätzliches Klingeltableau erweitert werden.
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Gesamtverzeichnis



11

VIDEOHAUSTELEFON-SETS ab Seite 12

MONITORE ab Seite 16

KLINGELTABLEAUS UND ZUBEHÖR ab Seite 18

INSTALLATIONSBEISPIELE ab Seite 20
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K40915 und K40935 - Freisprech-Videohaustelefon-
Set für Einfamilienhäuser
Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser zur Realisierung 
einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-
Anschlusssystem zwischen Monitor und Klingeltableau.

Das Set enthält:
•  ein Freisprechmonitor mit 7”-LCD-TFT-Farbbildschirm 

(1024x600 Pixel), Touchscreen-Display für 
Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, 
Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, 
Ruftonabschaltung und Internrufe. Das elektronische 
Läutwerk kann mit verschiedenen Melodien für Klingeltableau- 
und Internrufe differenziert werden. Funktion “Nicht stören” 
mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion. Der Monitor 
unterstützt eine microSD-Speicherkarte für die Aufnahme 
von bis zu 1.000 Bildern/128 Videos.

• ein Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-
Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 1 Ruftaste, großem 
hinterbeleuchtetem Namensschild.

• ein Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard 
AU/EU/UK/US (Set K40915) oder Netzteil für DIN-Schiene 
(Set K40935).

Hauptmerkmale
Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/
Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Das Set kann 
mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert 
werden. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau 
und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 
mm2. Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen 
und ein Automatiktor steuern. An das Klingeltableau kann 
eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera 
(46CAM.136B.8) angeschlossen werden.
Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz

K40916 UND K40936 - Freisprech-Videohaustelefon-
Set für Zweifamilienhäuser
Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser zur Realisierung 
einer Videosprechanlage für zwei Wohneinheiten mit 2-Draht-
Anschlusssystem zwischen Monitoren und Klingeltableau.

Das Set enthält:
•  zwei Freisprechmonitore mit 7”-LCD-TFT-

Farbbildschirm (1024x600 Pixel), Touchscreen-Display 
für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, 
Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, 
Ruftonabschaltung und Internrufe. Das elektronische 
Läutwerk kann mit verschiedenen Melodien für Klingeltableau- 
und Internrufe differenziert werden. Funktion “Nicht stören” 
mit Leuchtanzeige bei aktivierter Funktion. Der Monitor 
unterstützt eine microSD-Speicherkarte für die Aufnahme 
von bis zu 1.000 Bildern/128 Videos.

• ein Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, 
weißen LEDs für Nachtansicht, 2 Ruftasten, großem 
hinterbeleuchtetem Namensschild.

• ein Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard 
AU/EU/UK/US (Set K40916) oder Netzteil für DIN-Schiene 
(Set K40936).

Hauptmerkmale
Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/
Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Dem Set können 
4 weitere Monitore, 2 pro Ruftaste, und 1 Klingeltableau 
hinzugefügt werden. Die maximale Entfernung zwischen 
Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 
Leitern mit 1 mm2. Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss 
versorgen und ein Automatiktor steuern. An das Klingeltableau 
kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche 
Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden.
Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz

Videohaustelefon-Sets
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 K40916
 K40936

 K40915
 K40935

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser
 K40915 Set Videohaustelefon 1 Familie enthält: 

- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, grau 40920.P1,  
- 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7”-LCD Touchscreen-Display, weiß, 
- 1 Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU

 K40935 Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser
 K40916 Set Videohaustelefon 2 Familien enthält: 

- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 2 Tasten, grau 40920.P2,  
- 2 AP-Freisprech-Videohaustelefone mit 7”-LCD Touchscreen-Display, weiß, 
- 2 Mehrfachstecker-Netzgeräte Standard EU, BS, UK und AU

 K40936 Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

Videohaustelefon-Sets
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Videohaustelefon-Sets
K40910 und K40930 - Freisprech-Videohaustelefon-
Set für Einfamilienhäuser
Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser zur Realisierung 
einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit 2-Draht-
Anschlusssystem zwischen Monitor und Klingeltableau.

Das Set enthält:
•  ein Freisprechmonitor mit 7”-LCD-TFT-Farbbildschirm 

(800x420 Pixel), kapazitivem Tastenfeld für 
Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, 
Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, 
Ruftonabschaltung und Internrufe. Elektronisches Läutwerk 
mit verschiedenen Melodien.

• ein Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-
Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht, 1 Ruftaste, großem 
hinterbeleuchtetem Namensschild.

• ein Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard 
AU/EU/UK/US (Set K40910) oder Netzteil für DIN-Schiene 
(Set K40930).

Hauptmerkmale
Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/
Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Das Set kann 
mit 2 weiteren Monitoren und 1 Klingeltableau erweitert 
werden. Die maximale Entfernung zwischen Klingeltableau 
und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 Leitern mit 1 
mm2. Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss versorgen 
und ein Automatiktor steuern. An das Klingeltableau kann 
eine an den Monitoren wählbare zusätzliche Außenkamera 
(46CAM.136B.8) angeschlossen werden.
Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz

K40911 UND K40931 - Freisprech-Videohaustelefon-
Set für Zweifamilienhäuser
Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser zur Realisierung 
einer Videosprechanlage für zwei Wohneinheiten mit 2-Draht-
Anschlusssystem zwischen Monitoren und Klingeltableau.

Das Set enthält:
•  zwei Freisprechmonitore mit 7”-LCD-TFT-Farbbildschirm 

(800x420 Pixel), kapazitivem Tastenfeld für 
Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, 
Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, 
Ruftonabschaltung und Internrufe. Elektronisches Läutwerk 
mit verschiedenen Melodien.

• ein Audio-/Farbvideo-Klingeltableau mit Weitwinkel-Kamera, 
weißen LEDs für Nachtansicht, 2 Ruftasten, großem 
hinterbeleuchtetem Namensschild.

• ein Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, Standard 
AU/EU/UK/US (Set K40911) oder Netzteil für DIN-Schiene 
(Set K40931).

Hauptmerkmale
Videohaustelefon-Set für den Anschluss von Monitor/
Klingeltableau mit nur 2 ungepolten Leitern. Dem Set können 
4 weitere Monitore, 2 pro Ruftaste, und 1 Klingeltableau 
hinzugefügt werden. Die maximale Entfernung zwischen 
Klingeltableau und letztem Monitor beträgt 100 m bei 2 
Leitern mit 1 mm2. Das Klingeltableau kann ein Elektroschloss 
versorgen und ein Automatiktor steuern. An das Klingeltableau 
kann eine an den Monitoren wählbare zusätzliche 
Außenkamera (46CAM.136B.8) angeschlossen werden.
Versorgungsspannung 100-240 Vac 50/60 Hz
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Videohaustelefon-Sets

 K40911
 K40931

 K40910
 K40930

Videohaustelefon-Set für Einfamilienhäuser
 K40910 Set Videohaustelefon 1 Familie enthält: 

- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, grau 40920.P1,  
- 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7”-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, weiß, 
- 1 Mehrfachstecker-Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU

 K40930 Wie oben, mit 1 Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

Videohaustelefon-Set für Zweifamilienhäuser
 K40911 Set Videohaustelefon 2 Familien enthält: 

- 1 AP-Klingeltableau mit Regenschutz und 2 Tasten, grau 40920.P2,  
- 1 AP-Freisprech-Videohaustelefon mit 7“-LCD-Display mit kapazitiver Tastatur, weiß, 
- 2 Mehrfachstecker-Netzgeräte Standard EU, BS, UK und AU

 K40931 Wie oben, mit 2 Netzgeräte für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103
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MONITORE
K40917 - 7”-Touchscreen-Freisprechmonitor
7”-Aufputz-Freisprech-Farbmonitor mit Touchscreen. Kann 
auch als zusätzlicher Monitor für die Ein- oder Zweifamilien-
Videohaustelefon-Sets verwendet werden: K40910, K40911, 
K40915, K4016, K40930, K40931, K40935, K4036. Mit 
Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/
Hören, Türöffner, Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche 
Außenkamera, Ruftonabschaltung und Internrufe.

Hauptmerkmale
• 2-Draht-Anschluss zwischen Monitor und Klingeltableau sowie 

zwischen Monitor und zusätzlichem Monitor.
• Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem 

Monitor: 100 m mit 1 mm2.
• Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Monitoren an jede Ruftaste 

des Klingeltableaus. Bis zu 3 Monitore für Einfamilien-Sets und 
bis zu 3+3 Monitore für Zweifamilien-Sets.

• Versorgung: Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, 
Standard AU/EU/UK/US (Monitor K40917) oder Netzteil für 
DIN-Schiene (Monitor K40937). 

• 7”-LCD-TFT-Display, 1024x600 Pixel (RGB).

• Manuelle/automatische Aufnahme von Bildern und Videos mit 
Leuchtanzeige bei neuen Bildern/Videos.

• Interner Speicher für die Aufzeichnung von bis zu 100 Bildern.
• Unterstützung für zusätzliche microSD-Speicherkarte (SDHC) 

mit 8 bis 32 GB. Aufzeichnung auf zusätzlichen Speicher von 
bis 1.000 Bildern/128 Videos.

• Einstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays.
• Einstellung der Gesprächslautstärke.
• Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen 

Melodien für Klingeltableau- und Internrufe.
• Funktion “Nicht stören” mit Leuchtanzeige bei aktivierter 

Funktion.
• Sprachwahl für die Monitor-Menüs.
• Internrufe zwischen Monitor und Monitor.
• Umschaltmöglichkeit des Videosignals zwischen Klingeltableau 

und einer zusätzlichen Außenkamera.
• Abmessungen (mit Wandhalterung): 188,8x113,6x18,4 mm

K40912 - 7”-Freisprech-Farbmonitor
7”-Aufputz-Freisprech-Farbmonitor. Kann auch als zusätzlicher 
Monitor für die Ein- oder Zweifamilien-Videohaustelefon-
Sets verwendet werden: K40910, K40911, K40915, K4016, 
K40930, K40931, K40935, K4036. Mit kapazitivem Tastenfeld 
für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, 
Öffnung Automatiktor, Wahl zusätzliche Außenkamera, 
Ruftonabschaltung und Internrufe.

Hauptmerkmale
• 2-Draht-Anschluss zwischen Monitor und Klingeltableau sowie 

zwischen Monitor und zusätzlichem Monitor.
• Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem 

Monitor: 100 m mit 1 mm2.
• Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Monitoren an jede Ruftaste 

des Klingeltableaus. Bis zu 3 Monitore für Einfamilien-Sets und 
bis zu 3+3 Monitore für Zweifamilien-Sets.

• Versorgung: Vielfachstecker-Netzteil 100 Vac ~ 240 Vac, 

Standard AU/EU/UK/US (Monitor K40912) oder Netzteil für 
DIN-Schiene (Monitor K40932). 

• 7”-LCD-TFT-Display, 800 x 420 Pixel (RGB).
• Einstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe des Displays.
• Einstellung der Gesprächslautstärke.
• Elektronisches Läutwerk mit verschiedenen Melodien.
• Internrufe zwischen Monitor und Monitor.
• Umschaltmöglichkeit des Videosignals zwischen Klingeltableau 

und einer zusätzlichen Außenkamera.
• Abmessungen (mit Wandhalterung): 205,2x128,1x20,9 mm.

40103 - Netzteil
Netzteil zum Einbau auf DIN-Schiene für die Versorgung eines 
Monitors. Bei mehreren Monitoren in der gleichen Anlage ist ein 
Netzteil pro Monitor erforderlich.

Hauptmerkmale
• 3-DIN-Modulgehäuse mit 17,5 mm.
• Eingangsspannung: 100 Vac ~ 240 Vac 0,8 A.
• Ausgangsspannung: 24 Vdc 1 A.
• Abmessungen: 55,5x90,8x53,8 mm.
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MONITORE

 K40912
 K40932

 K40917
 K40937

7”-Touchscreen-Freisprechmonitor
 K40917 AP-Freisprech-Videohaustelefon, 7”-LCD Touchscreen-Display, Videosprech-Funktionen und Innenrufe, Mehrfachstecker-Netzgerät 

Standard EU, BS, UK und AU, Befestigungsbügel für rund-und rechteckig-Dosen, weiß
 K40937 Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

7”-Freisprech-Farbmonitor
 K40912 AP-Freisprech-Videohaustelefon, 7”-LCD-Display mit kapazitiver Tastur, Videosprech-Funktionen und Innenrufe, Mehrfachstecker-

Netzgerät Standard EU, BS, UK und AU, Befestigungsbügel für rund-und rechteckig-Dosen, weiß
 K40932 Wie oben, mit Netzgerät für DIN-Schiene (60715 TH35) 40103

 40103

Netzteil für Monitor
 40103 Netzgerät 120/230 V~50/60 Hz für DIN-Schiene (60715 TH35)
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Klingeltableaus - Außenkamera - Netzteil
40920.P1 und 40920.P2 - Klingeltableaus
AP-Klingeltableaus aus Aluminium mit Regenschutzrahmen, 
1 (40920.P1) oder 2 Tasten (40920.P2). Können auch als 
zusätzliche Klingeltableaus für die Ein- oder Zweifamilien-
Videohaustelefon-Sets verwendet werden: K40910, K40911, 
K40915, K4016, K40930, K40931, K40935, K4036. Mit 
Weitwinkel-Kamera, weißen LEDs für Nachtansicht und großem 
hinterbeleuchtetem Namensschild.

Hauptmerkmale
• 2-Draht-Anschluss zwischen Klingeltableau und Monitor.
• Maximale Entfernung zwischen Klingeltableau und letztem 

Monitor: 100 m mit 1 mm2.
• Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 Klingeltableaus in der 

gleichen Anlage. Jeder Taste können bis zu 3 Monitore 
zugewiesen werden. 

• Versorgung über Monitor. 
• Farbkamera mit 120° horizontalem Öffnungswinkel, Auflösung 

1.000 TV-Linien, weißen LEDs für die Nachtansicht.
• Schutzart IP44 und IK07.
• Einstellung der Lautsprecher-Lautstärke.
• Anschlussmöglichkeit an das Klingeltableau einer am Monitor 

wählbaren zusätzlichen Außenkamera (46CAM.136B.8).
• Ausgang für Elektroschloss.
• Ausgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s) für Zusatzfunktion.
• Aufputzmontage.
• Betriebstemperatur -25° bis +55° C.
• Gewicht (mit/ohne Regenschutzrahmen): 280 g/375 g.
• Abmessungen (mit/ohne Regenschutzrahmen): 
160x90x20 mm/162,4x94,4x34,3 mm 

46CAM.136B.8 - Außenkamera
AHD-Bullet-Außenkamera, Full HD 1080p, mit Fixobjektiv 3,6 
mm. Zum Anschluss an die Klingeltableaus 40920.P1 oder 
40920.P2 mittels Koaxialkabel Typ RG59 oder RG11. Die Kamera 
kann am Monitor gewählt werden, wobei die Umschaltung des 
Bilds zwischen Klingeltableau und Außenkamera erfolgt.

Hauptmerkmale
• Leistungsstarker Sensor CMOS 1/2,7” mit 2,1 Megapixel mit 

25 /30 FPS bei 1080p.
• Eingebauter IR-CUT-Filter für den einwandfreien Kamerabetrieb 

bei Tag und Nacht.

• Schutzart IP66.
• Langlebige IR-LEDs mit höherer Lichtstärke und längerer 

Nutzdauer als normale LEDs.
• Smart-IR, IR-Reichweite 20 Meter.
• Videoausgang CVBS/AHD.
• Versorgung 12 Vdc 230 mA ± 15% (IR ON).
• Betriebstemperatur -10° bis +50° C.
• Gewicht: 350 g ± 15%.
• Abmessungen: 152x68x82 mm.
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46902.010

Klingeltableaus - Außenkamera - Netzteil

 46CAM.136B.8

 40920.P2

Klingeltableaus
 40920.P1 Metall-Klingeltableau mit Regenschutz und 1 Taste, Weitwinkelobjektiv, IP44 und IK07, grau
 40920.P2 Wie oben, mit 2 Tasten

Außenkamera
 46CAM.136B.8 Außen-Kamera Bullet IR AHD, 1080p, Objektiv 3,6 mm, CVBS

 40920.P1

Netzteil für Außen-Videokamera
46902.010 Schaltnetzteil 100-240 Vac 50/60 Hz, integrierter 2P Europlug-Stecker, Ausgang mit Standard-Klinkenstecker 12 Vdc 1 A, max. 

Leistung 12 W
 46ALI.010.BS Wie oben, britischer Standard
 46ALI.010.US Wie oben, amerikanischer Standard
 46ALI.015.AU Wie oben, australischer Standard
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Installationsbeispiele

Videosprechanlage für Einfamilienhaus mit 2 zusätzlichen gemischten Videohaustelefonen
Der Anschlussplan veranschaulicht die Erweiterung einer Videosprechanlage aus Einfamilien-Set K40915 oder K40935 mit 
7”-Touchscreen-Monitor, dem zusätzliche 7”-Basis- oder Touchscreen-Monitore mit Internruf hinzugefügt wurden, mit Anschluss an 
ein eigenversorgtes Elektroschloss und Steuerung des Automatiktors.

Klingeltableau
40920.P1

7”-Touchscreen-
Freisprechmonitor

ElektroschlossAusgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s) 
für Zusatzfunktion (z.B. 
Automatiktor)

Außenkamera
46CAM.136B.8

* Netzteil 
Außen-Videokamera 

Zusätzlicher 
7”-Freisprechmonitor
K40912 / K40932

Zusätzlicher 
7”-Touchscreen-
Freisprechmonitor
K40917 / K40937

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

Koaxialkabel Typ 
RG59 oder RG11

Versorgung für 
Automatiktor

K40912
Mit Vielfachstecker-
Adapter

K40915
Mit Vielfachstecker-
Adapter

K40932
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

K40935
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

ALTERNATIVE MONITOR-VERSORGUNG

ALTERNATIVE MONITOR-VERSORGUNG

K40917
Mit Vielfachstecker-
Adapter

K40937
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

ALTERNATIVE MONITOR-VERSORGUNG

* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 Europäischer Standard

46ALI.010.BS Britischer Standard

46ALI.010.US Amerikanischer Standard

46ALI.015.AU Australischer Standard
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Installationsbeispiele

Videosprechanlage für Zweifamilienhaus mit 2 zusätzlichen gemischten Monitoren.
Der Anschlussplan veranschaulicht die Erweiterung einer Videosprechanlage aus Zweifamilien-Set K40916 oder K40936 mit 
7”-Touchscreen-Monitor, dem zusätzliche 7”-Basis- oder Touchscreen-Monitore mit Internruf und Steuerung über jede Ruftaste des 
Klingeltableaus hinzugefügt wurden, mit Anschluss an ein eigenversorgtes Elektroschloss, Steuerung des Automatiktors und einem 
weiterem Klingeltableau.

7”-Touchscreen-
Freisprechmonitor

Zusätzlicher 
7”-Freisprechmonitor
K40912 / K40932

K40917
Mit Vielfach-
stecker-Adapter

K40912
Mit Vielfach-
stecker-Adapter

K40916
Mit Vielfach-
stecker-Adapter

K40917
Mit Vielfach-
stecker-Adapter

K40912
Mit Vielfach-
stecker-Adapter

K40916
Mit Vielfach-
stecker-Adapter

K40937
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

K40932
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

K40936
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

K40937
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

K40932
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

K40936
Mit Netzteil für 
DIN-Schiene

ALTERNATIVE MONITOR-
VERSORGUNG

ALTERNATIVE MONITOR-
VERSORGUNG

ALTERNATIVE MONITOR-
VERSORGUNG

ALTERNATIVE MONITOR-
VERSORGUNG

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

7”-Touchscreen-
Freisprechmonitor

Zusätzlicher 
7”-Freisprechmonitor
K40912 / K40932

Zusätzlicher 
7”-Touchscreen-
Freisprechmonitor
K40917 / K40937

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

2 X 1 mm2

ALTERNATIVE MONITOR-
VERSORGUNG

ALTERNATIVE MONITOR-
VERSORGUNG

Zusätzlicher 
7”-Touchscreen-
Freisprechmonitor
K40917 / K40937

Klingeltableau
40920.P2

ElektroschlossAusgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s) 
für Zusatzfunktion (z.B. 
Automatiktor)

Außenkamera
46CAM.136B.8

* Netzteil 
Außen-Videokamera 

Koaxialkabel Typ 
RG59 oder RG11

Versorgung für 
Automatiktor

Klingeltableau
40920.P2

ElektroschlossAusgang 2 A 12 Vdc (0,5 ~ 10 s) 
für Zusatzfunktion (z.B. 
Automatiktor)

Außenkamera
46CAM.136B.8

* Netzteil 
Außen-Videokamera 

Koaxialkabel Typ 
RG59 oder RG11

Versorgung für 
Automatiktor

4 X 1 mm2

* Netzteil Außen-Videokamera
46902.010 Europäischer Standard

46ALI.010.BS Britischer Standard

46ALI.010.US Amerikanischer Standard

46ALI.015.AU Australischer Standard
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