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IP: Cdm.mot.Bullet [P 8MpxH.265 0bj.3,3-12mm

46216.312FM
Seguridad / ELVOX CCTV / IP / Camaras

Cam.mot.Bullet IP 8MpxH.265 obj.3,3-12mm

Camara Bullet IP en color, sensor CMOS 1/2,5 , resolucion 8 Mpx
(3804x2160), objetivo multifocal motorizado 3,3-12 mm, filtro IR mecanico,
H.265 y H.264 Multistream, alimentacién PoE o 12 Vcc, ranura SD CARD, IR
30- 50 m, CVBS, Audio IN/OUT, funciones WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask,
Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocolo ONVIF, grado de proteccion IP66.
Medidas: @ 109x264 mm Peso 1115 g

Estado producto
9 - Eliminado

Instrucciones, Manuales, Documentacién

. |P camera management - Installer manual (14979 kb)

Software
. SW_CVM_TVCC_IT_REL-01.00_20160511.zip

« SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip
o SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacion de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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