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Variador climático sistema térmico

Regulador de climatización para instalaciones de calefacción y aire

acondicionado, dispositivo de control de la temperatura de clase II

(aportación 2%), alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas

PT100, PT1000 y NTC, 1 salida de accionamiento de válvula mezcladora, 1

salida 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 salida de relé conmutada 8 A 230 V~, montaje

en carril DIN (60715 TH35), ocupa 6 módulos de 17,5 mm

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

Hoja de instrucciones multilingüe (681 kb)

Feuille d’instructions multilangues (539 kb)

By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Vídeo

Climaenergy EasyTool Professional

https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/01465
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400828C0_FI.100557.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400596C0_FI.101001.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/By-meautomation.97160.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/2-Vimar-tutorial-climaenergy-byme-configurazione-da-etpro-impianto-2-tubi-ES.56056.mp4


Dibujos

Volúmenes Vista trasera Vista 3D

Datos técnicos
Class group: Dispositivos de campo para registro y procesamiento

Class: Termostato de ambiente

Temperatura legible: No

Tipo de montaje: DRA

Tensión máx. de los contactos: 230 V

Grado de protección (IP): IP20

Color: Otros

Altura: 90,00 mm

Anchura: 105,70 mm

Profundidad: 61,00 mm

Marcas
00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

46. UK PSTI compliance (download)

96. Experto electrotécnico (download)

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

Código 8007352512375
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 308,8 [g]

Legal
Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación

debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país

donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_01465.82466.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_01465.82458.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_01465.82450.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/ZAT01742.108576.00.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

