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energia positiva

Componentes comunes: Acoplador telefonico

02078
Sistemas+productos smart / Call-way / Componentes comunes / Aparatos
DIN
Acoplador telefénico S - |
Acoplador telefénico, alimentacion 24 Vdc, instalacion en riel DIN (60715 -
TH35), ocupa 9 médulos de 17,5 mm o
o
E AN s

Estado producto Gogesecco jocmegocco | mascrasas
3 - Activo
Cant. minima de pedido
TNR
Instrucciones, Manuales, Documentacion

o« (386 kb)
Datos técnicos

. Class group: Programa de instalacion de interruptores / enchufes . Apto para conexién de bus: Si

. Class: Elemento central de instalacion clinica . Adecuado para el sistema de llamada de enfermera: Si

. Adecuado como placa central: No . Color: Otros

. Adecuado para el contacto de traccién: No . Numero RAL (similar): 7035
Marcas

. 00. Marcado CE - UE . 43. Marca UKCA - Gran Bretafa

. 19.NOM - México . 96. Experto electrotécnico (download)

. 37.Marcado - Marruecos . 99. Directiva RAEE (download)


https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/02078
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400690A0_FI.91080.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Embalajes

8 8B73352 514489

Cadigo 8007352514409
Cantidad 1 NR

Med. 27,6x16,9x11,1 [cm]
Peso 421 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacion de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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