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Componentes no modulares

Sensor temperatura de hilo 120°C 3m

Sensor de temperatura alámbrico, temperatura de funcionamiento -40 °C /

+120 °C, IP67, cable de 3 m de longitud

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

Hoja de instrucciones multilingüe (484 kb)

Datos técnicos
Class group: Electric and pneumatic sensors

Class: Sensor de temperatura ambiente, activo

Grado de protección (IP): IP67

Marcas
00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

99. Directiva RAEE (download)

https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/02965.1
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_02965.106183.1_FI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf


Embalajes

Código 8007352540811
Cantidad 1 NR
Med. 13x10x3,5 [cm]
Peso 90,4 [g]

Código 8007352540828
Cantidad 10 NR
Med. 28,4x18,4x7,5 [cm]
Peso 1.000,8 [g]

Código 8007352654389
Cantidad 60 NR
Med. 38x34x24 [cm]
Peso 6.500 [g]

Legal
Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación

debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país

donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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