w4 VIMAR

energia positiva

PLANA: Conmutador 1P 16AX Silver

14005.SL
Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Conmutador 1P 16AX Silver
Conmutador 1P 16 AX 250 V~, iluminable e

Estado producto

3 - Activo o
Cant. minima de pedido =
50 NR

Dibujos

Volumenes Vista trasera Vista 3D


https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/14005.SL
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_14005.105290.SL.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_14005.105240.SL.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_14005.105192.SL.PNG

Datos técnicos

Class group: Programa de instalacién de interruptores / enchufes
Class: Interruptor de la instalacion

Tipo de circuito: Conmutador_

Tipo de operacién: Balancin / botén

Composicién: Médulo para programa de interrupcion de instalacion
Numero de médulos (en caso de disefio modular): 1

Pulsador interruptor: Si

Ndmero de balancines: 1

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijacién: Bloquear en posicion

Con placa de montaje: No

Material: Plastico

Calidad del material: Termoplastico

Sin halégenos: Si

Tratamiento de superficie: Barnizado / lacado

. Acabado de superficie: Brillante

Color: Plata

Nudmero RAL (similar): 9006

Espacio para etiqueta/superficie de impresion: Si
lluminacién: Opcional

Funcién de iluminacién: Control y orientacion
Tipo de iluminacién: LED intercambiable
Adecuado para el grado de proteccion (IP): IP40
Voltaje nominal: 250 V

Corriente nominal (medida): 16,00 A

Contactos de supervision: No

Método de conexién: Terminal enroscado
Interruptor de la lavadora: No

Anchura del dispositivo: 22,30 mm

Altura del dispositivo: 49,00 mm

Profundidad del dispositivo: 38,40 mm
Profundidad de instalacién: 24,00 mm

Marcas

. 00. Marcado CE - UE » 28. NSW - Australia (download)

. 01.1MQ - Italia (download) o+ 29. QCERT - Colombia

. 10. EAC Eurasian Customs Union o 31.TISI - Tailandia

. 13.SNI-Indonesia . 34. PSE -Japon

o 14.TSE - Turquia (download) . 37.Marcado - Marruecos

. 15.CCC- China (download) » 43. Marca UKCA - Gran Bretafia

. 19.NOM - México . 96. Experto electrotécnico (download)

. 20.1QC - Argentina . 99. Directiva RAEE (download)
Embalajes

7

84 887352 3260351 352 64 7T3un2

Cédigo 8007352320031 Cédigo 8007352320048 Cédigo 8007352640801 Cédigo 8007352750326
Cantidad 1 NR Cantidad 50 NR Cantidad 500 NR Cantidad 10.500 NR

Med. 4,1x2,8x5,3 [cm] Med. 21,6x11,6x14,3 [cm] Med. 57,5%22,5x30 [cm] Med. 120x80x105 [cm]
Peso 30,2 [g] Peso 1.604 [g] Peso 17.080 [g] Peso 358.680 [g]
Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacién de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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