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energia positiva

PLANA: By-alarm - Detector IR+microonda Silver

14479.SL
Seguridad / By-alarm Plus / PLANA / Dispositivos

By-alarm - Detector IR+microonda Silver
Detector de movimiento By-alarm por infrarrojos pasivos y microondas,
Silver - 2 médulos

Estado producto
3 - Activo

Cant. minima de pedido
1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentacion
. (610 kb)
. (1194 kb)
. Feuille d'instructions (1008 kb)
« Anwendungshinweise (1010 kb)
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https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/14479.SL
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401744A0_FI.100141.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30529-xx479_FI.102951.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30529-xx479FR_FI.103522.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30529-xx479DE_FI.103523.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_14479.71823.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_14479.68576.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_14479.65251.png

Datos técnicos

. Class group: Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de sefalizacion o Altura: 49,00 mm

. Class: Sensor de movimientos para sistema de alarma de peligro . Anchura: 44,80 mm

. Tipo de mensaje: Infrarrojos / microondas (Dual) . Profundidad: 43,50 mm

. Tipo de montaje: Instalacion , Caracteristicas: Otros

R Corriente funcionamiento: 28,00 mA R Supervision de la cubierta: Si

. Tension de servicio: 12,00 - 12,01V , Sistema de radio: No
Marcas

. 00. Marcado CE - UE » 43. Marca UKCA - Gran Bretafia

o 21. IMQ-SICUREZZA - Italia (download) . 9. Directiva RAEE (download)

. 37. Marcado - Marruecos

Embalajes

8 BB 7352 548732 8 BB7352 u¢uul:|
Cédigo 8007352548732 Cédigo 8007352648661
Cantidad 1NR Cantidad 18 NR

Med. 11,2x9,6%9,8 [cm] Med. 37,5x30x21 [cm]
Peso 114,8 [g] Peso 2.492 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacion de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/IMQ_CA12.103161.01739_2022-10-05.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

