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energia positiva

PLANA: Soporte 2M sin tornillos eje 71

14603
Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Soportes

Soporte 2M sin tornillos eje 71

Soporte 2 mdédulos, sin tornillos, para cajas empotrables con distancia entre
ejes 60 mm o 56x56 mm, componible con distancia entre eje 71 mm,
instalacion del mecanismo en sentido horizontal o vertical

La semitransparencia facilita el montaje y el cableado de los aparatos
La estructura con forma de nido de abeja confiere solidez estructural
Las ranuras en las esquinas permiten la fijacion al panel

Las pestafias de enganche favorecen la fijacion en bateria para el
montaje de varios modulos

Gracias a las ranuras centrales es posible fijar y nivelar el soporte en la
pared

Estado producto
3 - Activo

Cant. minima de pedido
50 NR

Podria interesarte también

14602.C - Proteccion |
soporte 2M Plana/Arké
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https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/14603
/es/int/catalog/product/index/code/14602.C
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_14603.92508.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_14603.92506.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_14603.96324.PNG

Datos técnicos

. Class group: Programa de instalacion de interruptores / enchufes . Con tornillos: No

. Class: Soporte para la gama de mecanismos de empotrar . Apto para el montaje en caja de empotrar redonda: No
modulares . Montaje empotrado: Si

. Modelo: Montado empotrado (escayola) . Adecuado para conducto bajo el suelo: No

. Tipo de montaje: Montaje con tornillo . Adecuado para conducto de instalacién de dispositivo:

. Tipo de montaje de los mecanismos: Parte frontal No

. Direccién de montaje: Horizontal y vertical . Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm: No

. Numero de médulos en horizontal (en caso de disefio modular): . Material: Plastico
2 . Calidad del material: Termoplastico

. Numero de médulos en vertical (en caso de disefio modular): 1
. con caja de empotrar: No

Marcas

. 00. Marcado CE - UE o+ 29. QCERT - Colombia

. 01.1MQ - Italia (download) . 43. Marca UKCA - Gran Bretafa

. 15.CCC- China (download) . 6. Experto electrotécnico (download)
Embalajes

B73%2 18839 B73%52 10839
Cédigo 8007352108943 Cédigo 8007352108950
Cantidad 1 NR Cantidad 50 NR

Med. 7,4x7,4x1,5 [cm] Med. 28,6x24,8x9,6 [cm]
Peso 13,73 [g] Peso 840,53 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacién de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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