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IDEA: Actuador persiana conectado blanco

16494.B
Series residenciales / Series resid. View Wireless / IDEA / Dispositivos

Actuador persiana conectado blanco
Mando electrénico View Wireless para 1 persiana con orientacion de las
laminas con salida de relé conmutada para motor cosg 0,6 2 A 100-240 V~
50/60 Hz, control local o remoto, doble tecnologia 0T con protocolo
estandar Bluetooth 5.0 para realizacion de sistema mesh View Wireless y
con estandar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para activacion de
un escenario, funcién de activacion de posicion preferida, visibilidad en la
oscuridad por LED RGB con regulacion de intensidad, alimentacion 100-240
V 50/60 Hz, blanco
. Configuracion con aplicacién View Wireless para sistema con protocolo
Bluetooth y aplicacion Amazon para protocolo Zigbee
. Compatible con Alexa, Google Homey IFTTT, a través del gateway o
centro de control de dispositivos Zigbee
. Compatible con centro de control de dispositivos SmartThings

Estado producto
3 - Activo
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https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/16494.B

Instrucciones, Manuales, Documentacion
Hoja de instrucciones multilingte Light (940 kb)
Foglio istruzioni Full (508 kb)
Feuille d'instructions Full (509 kb)
Hoja de instrucciones Full (507 kb)
Full instructions sheet (504 kb)
®UANASLo 08nyLwv Full (653 kb)
Anweisungsblatt Full (776 kb)
Full (575 kb)
Manuale app View Wireless (15556 kb)
Manuel appli View Wireless (37703 kb)
Manual app View Wireless (37528 kb)
Manual View Wireless app (37579 kb)
Eyxelpldlo texvikou eykatdotaong (37781 kb)
Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Video
. Creating-the-system
. Customisations
. Operation-in-Zigbee-mode
. Bluetooth-wifi-gateway
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Voliumenes Vista trasera Vista 3D
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401720A0_FI.108181.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30804-20594IT_FI.108213.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30804-20594FR_FI.108214.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30804-20594ES_FI.108215.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30804-20594EN_FI.108216.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30804-20594EL_FI.108217.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30802-20592DE_FI.108218.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_30804-20594AR_FI.108219.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRIT_MI.108412.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRFR_MI.108426.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRES_MI.108427.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWREN_MI.108428.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWREL_MI.108429.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_VIEWWRDE_MI.108430.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/1-Vimar-VIEW-Wireless-App-creating-the-system.89949.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/3-Vimar-VIEW-App-customisations-for-the-administrator-user.89950.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/4-Vimar-VIEW-Wireless-App-operation-in-Zigbee-mode.89951.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/2-Vimar-VIEW-Wireless-App-Bluetooth-wifi-gateway.89952.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_16494.90740.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_16494.90724.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_16494.90708.PNG

Datos técnicos

. Class group: Programa de instalacion de interruptores / enchufes . Tipo de fijacién: Bloquear en posicion

. Class: Pulsador . Material: Plastico

. Composicién: Modulo para programa de interrupcion de instalacion ., Calidad del material: Termoplastico

. Modelo: Pulsador de grupo . Tratamiento antibacteriano: No

. Tipo de operacién: Pulsador . Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

. Numero de balancines: 2 . Acabado de superficie: Mate

. Numero de médulos (en caso de disefio modular): 100 . Color: Blanco

. Numero de polos: 1 . Numero RAL (similar): 9001

. Voltaje nominal: 230V . Transparente: No

. Corriente nominal (medida): 2,00 A . Espacio de la etiqueta/area de impresion: Si

. Coniluminacién: Si . Sobreimpresién: Otros

. Conlampara de sefial: Si . Anchura del dispositivo: 22,30 mm

. Contactos de supervision: No . Altura del dispositivo: 49,00 mm

. Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola) . Profundidad del dispositivo: 46,40 mm
Marcas

. 00. Marcado CE - UE . 42. Zigbee certified

. 01.1MQ - Italia (download) . 43. Marca UKCA - Gran Bretafia

o 37 Marcado - Marruecos o 9. Directiva RAEE (download)

. 40. Bluetooth technology

Embalajes

¥

8 8B73I52 BE420249 g 8BT7T3IN2 BEA49587

Cadigo 8007352642997 Cédigo 8007352649507
Cantidad 1 NR Cantidad 60 NR

Med. 5,2%3,5x5,3 [cm] Med. 27x23x12,5 [cm]
Peso 56,6 [g] Peso 3.710 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacion de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/IMQ_CA02.101940.06534_2022-10-11_00.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

