w4 VIMAR

energia positiva

IDEA: Toma 2P 15A USA+EU @4,8mm blanco

17044.B
Series residenciales / Series resid. tradicionales / IDEA / Dispositivos

Toma 2P 15A USA+EU 04,8mm blanco

Toma 2P 15 A 250 V~ estandar euro-americano polarizado (para clavijas
cone espigas planas paralelas y en linea y espigas @ 4,8 mm), blanco -
modulo estrecho

Estado producto
3 - Activo
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Datos técnicos

Class group: Programa de instalacién de interruptores / enchufes
Class: Enchufe

Modelo: Otros

Numero de unidades: 1

Numero de médulos (en caso de disefio modular): 1
Numero de tomas intercambiables: 0
Impresién/marcado: Ninguno

Método de conexién: Terminal enroscado

Con tapa abatible: No

Con proteccién de contacto mejorada: No

Espacio de la etiqueta/area de impresion: Si

Color: Blanco

Numero RAL (similar): 9001

Color metalico: No

Transparente: No

Bloqueable: No

Mecanismo de expulsion: No

Instalacion aislada: No

Con iluminacién funcional: No

Marcas

10. EAC Eurasian Customs Union

Embalajes

& 88

Cadigo

Cantidad 1 NR

Med.
Peso

7352 B81L1LEST g BBT3ISE BE1L1AZ

8007352081185 Cédigo 8007352081192
Cantidad 20 NR
4,1x2,8x5,3 [cm] Med. 21,4x11,6x6 [cm]
27,27 [g] Peso 602,73 [g]

Legal

Proteccion contra sobretensiones: No
Dispositivo de corriente residual: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)
Material: Plastico

Calidad del material: Termoplastico

Sin halégenos: Si

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Acabado de superficie: Mate

Con funcién de bucle: No

Con interruptor de encendido/apagado: No
Inserto central girado: No

Corriente nominal: 15 A

Voltaje nominal: 250 V

Frecuencia: 50,00 - 60,00 HZ

Adecuado para el grado de proteccion (IP): IP20
Resistencia al impacto (IK): Otros

Anchura del dispositivo: 21,80 mm

Altura del dispositivo: 50,70 mm

Profundidad del dispositivo: 32,50 mm

. 37.Marcado - Marruecos

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacién de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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