w4 VIMAR

energia positiva

ARKE: Quid - Conmutador persianas blanco

19196.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKE / Dispositivos

Quid - Conmutador persianas blanco

Conmutador electrénico centralizable Quid para persiana con orientacion de

|laminas con salidas de relé para motor cosg 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,

memorizacion de posicién, blanco -

Estado producto
3 - Activo

Cant. minima de pedido
10 NR

Podria interesarte también

03992 - Quid - Médulo relé 03997 - Mddulo persianas
impulsos 10A+reset Quid


https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/19196.B
/es/int/catalog/product/index/code/03992
/es/int/catalog/product/index/code/03997

Instrucciones, Manuales, Documentacion

. Hoja de instrucciones multilingle Light (1184 kb)
Foglio istruzioni Full (1011 kb)
Feuille d'instructions Full (1012 kb)
Hoja de instrucciones Full (1011 kb)
Full instructions sheet (1010 kb)
®duALASLo 08nyLwv Full (1024 kb)
Anweisungsblatt Full (1012 kb)

Full (1066 kb)

Dibujos

Volumenes Vista trasera Vista 3D

Galeria
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401716A0_FI.99690.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196IT_FI.106036.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196FR_FI.106048.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196ES_FI.106049.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196EN_FI.106050.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196EL_FI.106051.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196DE_FI.106052.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx196AR_FI.106053.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_19196.85284.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_19196.85266.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_19196.85248.PNG

Datos técnicos

Class group: Programa de instalacién de interruptores / enchufes
Class: Pulsador

Composicién: Médulo para programa de interrupcion de instalacion
Modelo: Pulsador de grupo

Tipo de operacion: Pulsador

Numero de balancines: 1

Nuimero de médulos (en caso de disefio modular): 100
Nuamero de polos: 2

Corriente nominal (medida): 5,00 A

Con iluminacion: Si

Contactos de supervisién: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Marcas
. 00. Marcado CE - UE

. Tipo de fijacién: Bloquear en posicion

. Material: Plastico

., Calidad del material: Termoplastico

. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
. Acabado de superficie: Mate

, Color: Blanco

. Ndmero RAL (similar): 9016

. Transparente: No

. Espacio de la etiqueta/area de impresion: Si
R Altura del dispositivo: 49,00 mm

. Profundidad del dispositivo: 50,70 mm

» 43. Marca UKCA - Gran Bretafa

. 01.1MQ - Italia . 99. Directiva RAEE (download)

. 37.Marcado - Marruecos

Embalajes

8 887352 G23IBAS 732 623 B73%2 B237F
Caodigo 8007352623095 Caodigo 8007352623101 Codigo 8007352623743
Cantidad 1 NR Cantidad 10NR Cantidad 200 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm] Med. 26,9%x11,6x4,9 [cm] Med. 47,5%27%29 [cm]
Peso 45,4 [g] Peso 475 [g] Peso 9.620 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacién de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

