w4 VIMAR

energia positiva

EIKON: Variador SLAVE 120-230V gris

20149
Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Variador SLAVE 120-230V gris

Variador SLAVE 120-230 V~ 50-60 Hz para: lamparas incandescentes 40-
500/40-800 Wy transformadores ferromagnéticos 40-300/40-500 VA, mando
por variador 20148, tecnologia TRIAC, visible en la oscuridad, gris

Estado producto
2 - Sera eliminado

Cant. minima de pedido
5NR

Instrucciones, Manuales, Documentacion

. Hoja de instrucciones multilingle (270 kb)

Dibujos

) 40-500W
120V~

TS #o-300va
(O 40-800w

gyl
il

Volumenes Vista trasera

P
Py
L&E/
[
\
Sl

Vista 3D



https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/20149
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_90720148C0_FI.101656.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_20149.73055.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_20149_B0.69799.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_20149.66559.png

Datos técnicos

Class group: Programa de instalacién de interruptores / enchufes
Class: Regulador de iluminacion

Tipo de operacion: Otros

Tipo de carga: Carga inductiva

Utilizable con botén: No

Utilizable con detector de movimiento: No
Utilizable con detector de presencia: No
Utilizable con temporizador: No

Utilizable con botén de radio: No

Utilizable con botén IR: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijacién: Fijacion por click

Material: Plastico

Embalajes

B73Ise 27491 | B73ISe 2791 |
Cédigo 8007352279124 Cédigo 8007352279131
Cantidad 1 NR Cantidad 5NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm] Med. 14,4x11,6x6 [cm]
Peso 48,73 [g] Peso 296,87 [g]

Legal

, Calidad del material: Termoplastico

. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
. Acabado de superficie: Mate

. Color: Gris

. Numero RAL (similar): 7024

. Transparente: No

. Adecuado para el grado de proteccion (IP): IP40
. Tension nominal: 120,00 - 230,00 V

. Frecuencia: 50,00 - 60,00 HZ

R Tension de control: 120,00 - 230,00 V

. Anchura del dispositivo: 22,30 mm

R Altura del dispositivo: 49,00 mm

. Profundidad del dispositivo: 52,40 mm

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacién de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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