
EIKON: TORCIA linterna emergencia LED 2M

20397
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TORCIA linterna emergencia LED 2M

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

Hoja de instrucciones multilingüe Light (640 kb)

Hoja de instrucciones multilingüe Full (1663 kb)

Dibujos

Volúmenes Vista trasera Vista 3D

https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/20397
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401754B0_FI.102223.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_xx397_FI.102681.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_20397.100406.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_20397.100390.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_20397.100376.PNG


Datos técnicos
Class group: Luminarias

Class: Lámpara de seguridad

Tipo de montaje: Montaje en superficie / encastrado

Función: Iluminación de vías de evacuación

Adecuado para el tipo de marcado: Otros

Con pictograma: No

Dispositivo de supervisión: Ninguno

Con conexión de interruptor remoto: Si

Con control remoto: No

Alimentación: Unidad periférica (batería individual)

Estado de la batería: Iones de litio

Lámpara: LED no intercambiable

Con fuente de luz: Si

Adecuado para varias lámparas: 1

Portalámparas: Otros

Número de cabezales de luminaria: 2

Material de la carcasa: Plástico

Color de la carcasa: Gris

Material de la cubierta: Sin cubierta

Tipo de tensión: CA

Tensión nominal: 100,00 - 240,00 V

Engranaje de control: No requerido

Equipo de control intercambiable: No

Distribuidor de luz: Otros

Grado de protección (IP): IP40

Grado de protección (NEMA): Otros

Clase de protección: II

Potencia máx. del sistema: 1,00 W

Autonomía nominal: 250,00 - 251,00 h

Anchura: 44,80 mm

Altura/profundidad: 45,90 mm

Longitud: 49,00 mm

Anchura de instalación: 44,80 mm

Altura/profundidad del hueco: 36,40 mm

Longitud de montaje: 49,00 mm

Tipo de cableado: Terminal

Número de polos: 0

Sección transversal del conductor: 250

Método de conexión: Conexión roscada

Marcas
00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

96. Experto electrotécnico (download)

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

Código 8007352721326
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 65,1 [g]

Código 8007352721333
Cantidad 10 NR
Med. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 729,3 [g]

Código 8007352721340
Cantidad 120 NR
Med. 38,5x29x30 [cm]
Peso 9.231,6 [g]

Legal
Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación

debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país

donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

