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Audio: Placa Steely 2F+ audio 10 bot. acero

41510
ELVOX Sistemas de videoportero / Aparato externo videoportero / Audio /
Placas audio

Placa Steely 2F+ audio 10 bot. acero
Placa Steely 2F+ audio 10 bot. acero

Estado producto
3 - Activo

Cant. minima de pedido
1T NR

Podria interesarte también

41584 - Adaptador placa Flat
4M acero

Instrucciones, Manuales, Documentacion
« Manual del instalador multilingtie (4444 kb)
. Modulo para imprimier etiquetas p.placas (881 kb)
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https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/41510
/es/int/catalog/product/index/code/41584
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401409A0_R02_STEELY_P81.89942.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/Modulo_stampa_etichette_Steely_R00.100312.pdf
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Volumenes Vista trasera Vista 3D

Datos técnicos

. Class group: Tecnologia de la comunicacion / componentes y sistemas
., Class: Elemento de montaje para la estacion de casa
. Material: Acero inoxidable

. Color: Plata
R Altura: 528,50 mm
. Profundidad: 6,20 mm

Marcas

. 00. Marcado CE - UE
» 43. Marca UKCA - Gran Bretafa

G B1L3406 389846

. 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

Cédigo 8013406309846
Cantidad 1 NR

Med. 12,4x57x6,6 [cm]
Peso 2.029,3 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacién de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_41510.85806.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_41510.85720.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_41510.85634.PNG
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

