
IP: Cám.Dome IR IP 2Mpx 2,8-12mm Mic A.V.

4622.2812BA

Seguridad / ELVOX CCTV / IP / Cámaras

Cám.Dome IR IP 2Mpx 2,8-12mm Mic A.V.

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también

46922.041 - Soporte
contactos cámara IP

Instrucciones, Manuales, Documentación

Hoja de instrucciones multilingüe (1393 kb)

IP camera management - Installer manual (14979 kb)

Video Analysis Configuration on IP cam. (9120 kb)

Software
SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/4622.2812BA
https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/46922.041
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401823A0_00_4622.100616.2812BA.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401031A0_05_MU_GestionetelecameraIP.102795.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401243A0_04_ConfigurazioneanalisivideosutelecamereIP.102796.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.76413.00_20170419.zip
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.76415.00_20170419.zip


Dibujos

Volúmenes Vista 3D

Datos técnicos
Class group: Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de

señalización

Class: Cámara para sistema de vigilancia

Modelo: Estándar (fijo)

Tipo de montaje: Pared / techo

Área de aplicación: Universal

Transmisión: Otros

Protocolo: TCP/IP

Power over Ethernet (PoE): 802.3 af (PoE)

Sistema de imágenes: PAL

Propiedad del sistema de imagen: Color

Tamaño de la distancia focal: 2,80 - 12,00 mm

Color: Blanco

Inalámbrico: No

Tipo de interfaz: WLAN

Número de píxeles (megapíxeles): 2

Capacidad de memoria: 256

Con objetivo: Si

Con lámpara infrarroja: Si

Alcance infrarrojo máx.: 50 m

Número de entradas digitales: 0

Número de salidas digitales: 0

Número de entradas de audio: 1

Número de salidas de audio: 0

Protección antivandalismo: No

Resistencia al impacto (IK): Ninguno

Con detector de movimiento de vídeo: Si

Grado de protección (IP): IP67

Ángulo de visibilidad horizontal: 3.300,00 -

10.200,00

Consumo de energía: 700,00 W

Tensión de alimentación: 12,00 - 12,01 V

Tipo de tensión: CC

Diámetro: 11.200,00 mm

Altura: 100,00 mm

Anchura: 11.200,00 mm

Profundidad: 100,00 mm

Compatible con Apple HomeKit: No

Compatible con Google Assistant: No

Compatible con Amazon Alexa: No

Compatible IFTTT: No

: Si

Marcas
00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

45. NDAA compliant

99. Directiva RAEE (download)
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_4622.105892.2812BA.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_4622.105814.2812BA.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf


Embalajes

Código 8007352712928
Cantidad 1 NR
Med. 14,5x14,5x12,5 [cm]
Peso 743,5 [g]

Legal
Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación

debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país

donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

