w4 VIMAR

energia positiva

AHD: Transductor pasivo video Balun 1 canal

46862.A01.01
Seguridad / ELVOX CCTV / AHD / Accesorios

Transductor pasivo video Balun 1 canal

Transductor pasivo video Balun para transmision video por par trenzado,
conector BNC para 14 cm de cable para conexion a la camara o DVR,
conexién de tornillo para el cable

Estado producto
3 - Activo

Cant. minima de pedido
4 NR

Instrucciones, Manuales, Documentacion

. Hoja de instrucciones multilingte (811 kb)

Datos técnicos

. Class group: Material de instalacion de redes de telecomunicacion DNT / FNT . Conexién 2: Otros

. Class: Adaptador de ajuste pasivo . Version de conexi6n 2: Toma

. Aplicacién: Otros . Impedancia conexién 2: 100 Ohm

. Conexion 1: BNC . Asignacion de pin de conexién 2: Otros

. Version de conexi6n 1: Toma . Armadura: Si

. Impedancia conexién 1: 75 Ohm . Compatible con Grade2TV segtin XP-C 90-483: No

. Asignacion de pin de conexién 1: Otros . Compatible con Grade3TV seguin XP-C 90-483: No
Marcas

. 00. Marcado CE - UE . 9. Directiva RAEE (download)


https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/46862.A01.01
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401123A0_FI.74745.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Embalajes

134086 2996 13406 29959
Cadigo 8013406295668 Cédigo 8013406295972
Cantidad 1 NR Cantidad 4 NR
Med. 8x1,5x3 [cm] Med. 8x3,8x8,2 [cm]
Peso 24 [g] Peso 115,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacion de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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