w4 VIMAR

energia positiva

Universal: Monitor LED 32in BNC / VGA / HDMI

46910.H32A
Seguridad / ELVOX CCTV / Universal / Monitor

Monitor LED 32in BNC / VGA / HDMI

Pantalla LCD 32 retroilum. LED, formato video 16:9 resolucién FullHD
1920x1080 pixeles, entradas video VGA,CVBS BNC y HDMI, entrada audio
con 2 altavoces de 2,5 W, salida CVBS BNC, 16,7 M colores, brillo 400 cd/m?,
contraste 3000:1, tiempo de respuesta 5 ms, soporte VESA, alimentacion
100-240 Vca 50 W. Medidas: 745x495x55 mm

Estado producto

2 - Seré eliminado

Cant. minima de pedido
1T NR

Instrucciones, Manuales, Documentacion

. Hoja de instrucciones multilingte (1104 kb)

Datos técnicos

. Class group: Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de sefalizacion . Numero maximo de entradas para video: 3
. Class: Monitor para sistema de vigilancia . Montaje de 482.6 (19 pulgadas): No
. Modelo: Modelo tipo pared / mesa . Color: Negro
. Sistema de imagenes: PAL o Altura: 495 mm
. Tamaiio de la pantalla: 81,30 cm . Anchura: 745 mm
. Tamafio de la pantalla en pulgadas: 32 . Profundidad: 55 mm
Marcas

. 00. Marcado CE - UE . 99. Directiva RAEE (download)


https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/46910.H32A
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401115B0_00_46910.99308.H10A.01_46910.H20A_46910.H24A_46910.H32A.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Embalajes

G 813406 295613

Cadigo 8013406295613
Cantidad 1 NR

Med. 88x60x20 [cm]
Peso 12.900 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas de los productos reportados.La instalacion
debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el pais
donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la informacion de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.

Page 2 Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - www.vimar.com 09/04/2024


/es/int/condiciones-de-uso-11630122.html

